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Innovationen

1,5ml Kurzgewinde SureStop™ Flaschen ND9

mit sicherer Dreh-Stop-Funktion
(Seite 8, 21)

LC/MS und GC/MS zertifizierte Flaschen KITs
(Seite 8, 10, 25)

Standard, zertifizierte und High Performance 96
und 384 Position Block Systeme
(Seite 8, 50, 51, 52, 53)

)

Q® O

9mm Kurzgewindeschraubkappe (Phthalat-freier
Verschluss) mit montiertem Aluminiumseptum
(Seite 9, 22)

R
F.Q -

20mm Hochtemperatur-Verschluss
»Ultra High Temperature” (UHT)
(Seite 8, 44)

Pneumatisches Airgo Bordelgeriit

(Seite 9, 60)

Elektronische Bordel- und Offnungsgeriite

(Seite 9, 61)

Programmierbare Elektronische Hochleistungs-
Bordelstation
(Seite 9, 61)



Vorwort
Verehrter Kunde!

Die neue Ausgabe unseres Produktkataloges wurde
weiter optimiert, um lhre tigliche Arbeit bei der

Suche nach den geeigneten Verbrauchsmaterialien zu
erleichtern. Hierbei ist insbesondere die photographische
Darstellung aller Glas- und Verschlussprodukte sowie die
Vereinfachung der Auffindbarkeit von Headspaceflaschen
und Verschliissen fir die unterschiedlichsten Gerditeher-
steller in Kapitel 9 hervorzuheben. Auf den folgenden
Seiten finden Sie einige Empfehlungen, wie Sie unseren
Katalog und unsere Ressourcen bestmdglich nutzen, um
lhre Kunden mit La-Pha-Pack Produkten zu beliefer.

Die bewihrte Struktur des vorherigen Kataloges haben
wir beibehalten. Innerhalb der Produktgruppen haben
wir neve Artikel, die durch entsprechende Hinweise

gekennzeichnet sind, erginzt. Der strukturelle Aufbau
unseres Kataloges wird auf der Seite 5 — Handhabung
des Kataloges — erkldrt.

Bitte beachten Sie, dass der Katalog lediglich unsere
Standardprodukte enthlt, die selbstverstindlich Lager-
ware darstellen. Es konnen jedoch noch eine Vielzahl
weiterer Produkte bezogen werden, so dass es immer
sinnvoll ist, sich mit uns in Verbindung zu setzen, wenn
Sie ein gewinschtes Produkt nicht im Katalog finden.

Wir hoffen, dass Ihnen der verbesserte Katalog eine
nijtzliche Hilfe sein wird, das richfige La-Pha-Pack
Produkt fiir Ihren Bedarf zu finden. Wir méchten darauf
hinweisen, dass neue Produkte, die nach Erscheinen des
Kataloges lanciert werden, auf unserer Website unter

www.la-pha-pack.com, Unterpunkt , Neuheiten”,
2 finden sind.

Wir mdchten ausdriicklich betonen, dass unsere
Firmenpolitik die Belieferung von Endverbrauchem nicht
gestattet. Fiir technische Fragen oder Musterwinsche
stehen wir jedoch geme zur Verfiigung. Preisanfragen
oder Bestellungen miissen an einen Handler vor Ort
gerichtet werden oder kinnen von uns an einen unserer
Distributoren weitergeleitef werden.

Sollten Sie weifere Fragen oder Musterwiinsche haben,
sind Sie uns jederzeit herzlich willkommen.

Ihr La-Pha-Pack Team
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Flaschen
Verschlisse
Septen

Rollrandflaschen und Mikroflaschen ND8

Aluminium Bordelverschliisse ND8

Naturkautschuk /TEF und RedRubber/PTFE Verschliisse
Silicon,/PTFE Verschliisse

Sonstige Bordelverschliisse

Sonstige Kombinationsverschlisse fiir Rollrand ND8

_._._._._._.
w o —

2.1 Gewindeflaschen, enge Offnung, Gewinde 8-425 und Mikroflaschen ND8

2.2 Mikroginsitze fir Flaschen mit enger Offnung

2.3 PP Schraubverschliisse ND8

2.3.1  Naturkautschuk /TEF, RedRubber/PTFE und Butyl /PTFE Verschliisse

2.3.2  Silicon/PTFE Verschliisse

2.3.3  Naturkautschuk/TEF, RedRubber /PTFE, Butyl /PTFE und
Silicon/PTFE Verschliisse, geschlossen

24 Septen 8mm

25 PP Schraubkappen ND8

2.6 Gewindeflaschen ND8, enge Offnung, Gewinde 8-425 mit aufgeschraubten
PP Schraubverschliissen ND8 und,/oder vormontierten Mikroginsiitzen
for Flaschen mit enger Offnung

2.7 Spezielle 2in1 KITs

31 Kurzgewindeflaschen ND9, weite Offnung und Mikroflaschen mit Kurzgewinde ND9
32 Kurzgewinde SureStop™ Flaschen ND9 i
3.3 Mikroginsitze fir Kurzgewindeflaschen ND9 mit weiter Offnung
34 Kunststoffflaschen ND9 und Kunststoff Mikroflaschen ND9
35 PP Kurzgewindeverschliisse ND9
3.5.1 PP Kurzgewindeschraubkappe fransparent, 6mm Loch
3.5.2. PP Kurzgewindeschraubkappe blou
3.5.2.1 PP Kurzgewindeschraubkappe bla, 6mm Loch
3.5.2.2 PP Kurzgewindeschraubkappe blau, geschlossen
3.5.3 PP Kurzgewindeschraubkappe rot, 6mm Loch
3.5.4 PP Kurzgewindeschraubkappe schwarz, 6mm Loch
3.5.5 PP Kurzgewindeschraubkappe griin, 6mm Loch
3.5.6 PP Kurzgewindeschraubkappe gelb, 6mm Loch
3.5.7  Magnefische Kurzgewindekappe, 6mm Loch
(fir CTC GC PAL + Thermo Scientific TriPlus Autosampler)
3.5.8  9mm Kurzgewinde MS Kappe transparent
3.5.9  UltraBond Verschliisse ND9
(Kappe + Septum stellen eine untrennbare Einheit dar, so dass selbst eine stumpfe
Nadel die Dichtscheibe nicht in die Flasche stoBen kann)
3.5.10  HPLC und GC zertifizierte Flaschen KITs
(Kurzgewindeflaschen und Kurzgewindeverschlisse ND9)
3511 LC/MS und GS/MS zertifizierte Flaschen KITs
(Kurzgewindeflaschen und Kurzgewindeverschlisse ND9)

3.6 Kurzgewindeflaschen ND9, weite Offnung mit aufgeschraubten
PP Kurzgewindeverschiiissen ND9 und /oder vormontierten
Mikroeinsiitzen fir Floschen mit weiter Offnung

37 Spezielle 2in1 KITs

4, Gewinde ND10 27

4.1 Gewindefloschen ND10, weite Offnung, Gewinde 10-425,
sowie passende Mikroginsditze

4.2 PP Schraubverschlisse ND10

43 PP Schraubkappen ND10

5. Rollrand ND11 28

5.1 Rollrandflaschen ND11, weite Offnung, und Mikroflaschen mit Rollrand ND11

52 Mikroeinsitze fir Rollrandflaschen ND11 mit weiter Offnung

53 Aluminium Bordelverschlisse ND11

5.3.1  Naturkautschuk /TEF Verschlisse

532 RedRubber/PTFE Verschlisse

5.3.3  Silicon/PTFE Verschliisse

5.3.4  Sonstige Aluminium Bordelverschlisse

54 Magnetische Bardelverschlisse ND11
(fir CTC PAL + Thermo Scientific TriPlus Autosampler)

55 Sonstige Kombinationsverschlisse fiir Rollrand ND11

5.6 Septen 11mm )

5.7 Rollrandflaschen ND11, weite Offnung, mit aufgebérdelten Aluminium Verschliissen
ND11 und/oder vormontierten Mikroginsditzen fiir Flaschen mit weiter Offnung

58 Spezielle 2in1 KITs

6. Schnappring ND11 K

6.1 Schnappringflaschen ND11, weite ffnung

6.2 Mikroflaschen mit Schnappring ND11 )

6.3 Mikroeinsiitze fir Schnappringflaschen ND11 mit weiter Offnung

6.4 PE Schnappringverschliisse ND11

6.4.1  Mit PE Schnappringkappe transparent, émm Loch, harte oder weiche Version
6.4.2  Mit PE Schnappringkappe blau, 6mm Loch, harte oder weiche Version

6.4.3  Mit PE Schnappringkappe rot, émm Loch, nur harte Version

6.4.4  Mit PE Schnappringkappe griin, 6mm Loch, nur harte Version

6.45  Mit PE Schnappringkappe gelb, 6mm Loch, nur harte Version

6.4.6  PE Schnappkappe fir Schnappringkappe ND11

7. Gewinde ND13 34

7.1 Gewindeflaschen ND13 sowie passende Mikroginsiitze
1.2 PP Schraubverschliisse ND13

1.3 Septen 12mm

74 PP Schraubkappen ND13

15 Spezielle 2in1 KITs

8. Flachbodengldser 36

8.1 Flachbodengldser Tml und 4ml sowie passende Mikroginsitze
8.2 Flochbodenglaser 2ml sowie passende Mikroeinsdtze
8.3 PP Flachbodengldser 1ml, 3ml und 4ml

9. Headspace ND20 (ND18) 38

1 Headspace-Floschen ND20 + ND18
2 Headspace-Flaschen + Verschlisse ND20 + ND18
(Headspace Kompatibilititsiibersicht)
9.3 Sonstige Rollrandflaschen ND20 + Gewindeflasche ND18
94 Aluminium Bordelverschlisse ND20
9.4.1  Butyl Verschliisse
9.4.2  Butyl/PTFE Verschlisse (vollfldchig PTFE beschichtet)
9.43  Pharma-Fix Verschlisse (Butyl/PTFE)
9.4.4  Silicon,/PTFE Verschlisse (vollfliichig PTFE beschichtet)
9.45  Silicon/Aluminiumfolie Verschliisse
9.4.6  Ultra High Temperature (UHT) Verschluss (Silicon/PTFE )
9.47  Magnetische Verschliisse fir die SPME-Flasche 20 09 1222 fiir CTC
9.5 Septen/Stopfen 20mm
9.6 Sonstige Kombinationsverschiiisse fiir HS-Rand /Rollrand ND20
9.6.1  Septen 19,5mm
9.7 Magnetische Universal Schraubverschliisse ND18 fir Feingewindeflaschen
1809 1306, 1809 1310, 18 09 1307, 18 09 1311
fiir CTC, Agilent, Shimadzu, Varian, Gerstel, PerkinElmer u.a.

9.
9.



9.7.1  Septen 17,5mm fir Magnetische Universal Schraubkappe ND18 17.5  Pneumatisches Handbdrdelgerdt

9.8 PP Schraubverschlisse ND18 fiir 18 09 0864 17.5.1  Bérdelkdpfe fiir pneumatisches Handbirdelgerdt
9.8.1  Septen 16mm 17.5.2  Entbérdelkapfe fir pneumatisches Handbordelgerdit
17.6  Elekironische Bordel- und Offnungsgerdite
10.  Schnappdeckelflaschen ND18 + ND22 47 17.6.1  Hlektronische Brdelgertite
17.6.2  Hlektronische Offnungsgerdte i
10.1 Schnappdeckefflaschen ND18,/ND22 sowie passende Schnappdeckel 17.6.3  FErsatzhatterie fiir Elektronische Bordel- und Offnungsgerdite
177 Programmierbare Elektronische Hochleistungs-Bordelstation
11.  Gewinde ND24 (EPA) 48 17.7.1  Programmierbare Elektronische Hochleistungs-Bardelstation (Basis-Geriit)
. 17.7.2 11mm und 20mm Programmierbare Elekironische Hochleistungs-Bardelstation
1.1 Gewindeflaschen NDZ“ (EPA) 17.7.3  Bordelkdpfe fir Programmierbare Elektronische Hochleistungs-Bordelstation
11.2 PP Schraubverschiisse ND24 17.7.4  Entbordelkapfe fir Programmierbare Elekironische Hochleistungs-Bardelstation
11.2.1 PP Schraubverschliisse ND24 (monfiert)
} } §2 gletg:g? ;dz\r;er:]“hlusse D24 18.  Flaschenstinder und Autbewahrungshoxen 62
114 PP Schraubkappen ND24 18.1  Floschenstiinder
115 EPA-Flaschen mit aufgeschraubten Schraubverschlissen ND24 182 PP Aufbewahrungshoxen
18.2.1 PP Authewahrungshoxen fiir 1,5ml Probenflaschen
12.  Standard, Zertifizierte und High Performance 18.2.2 PP Autbewahrungsbox fir 4ml Probenflaschen
96 und 384 Position Block Systeme 18.2.3 PP Autbewahrungsbox fiir 5ml, 10ml und 20ml Headspace-Flaschen

18.2.4 PP Authewahrungshoxen fiir 20ml, 30ml und 40ml EPA-Flaschen mit Deckel

12.1  Standard 96 Block Systeme

(Standard Well Plates, unbeschichtet, nicht steril, chromatografisch gefestet) : )
12.1.1 Sealmats (Webseals) Blockabdeckungen, nicht sterl (fiir Standard Well Plates) B ikt it Sellichor wThiowhewy ()
12.2 Standard 384 Block Systeme, Square Well 191 Gewindeflaschen fir die Probenaufbewahrung
(Standard Well Plates, unbeschichtet, nicht steril, chromatografisch gefestet) 19.2 PP Schraubverschliisse fiir Probenaufbewahrungsflaschen
12.2.1  Sealmats (Webseals) Blockabdeckungen, nicht steril (fiir Standard Well Plates) 19.2.1 PP Schraubverschiisse ND8 fir 11 09 0210 und 11 09 0259
12.3  Standard 96 Block Systeme, Well-Plate, ZERTIFIZIERT 19.2.2 PP Schraubverschliisse ND13 fiir 13 09 0222 und 13 09 0280
(Standard Well Plates, unbeschichtet, nicht steril) 19.2.3 PP Schraubverschliisse ND15 fiir 15 09 1703, 1509 1774,
12.3.1  Sealmats (Webseals) Blockabdeckungen, Silicon, nicht steril 1509 1657, 15 09 1800
(fir ZERTIFIZIERTE Standard Well Plates) 19.2.4 PP Schraubverschliisse ND18 fiir 18 09 1704
12.4. Stondard 384 Block Systeme, Micro Plate, quadratisch, ZERTIFIZIERT 19.2.5 PP Schraubverschiiisse ND20 fiir 20 09 1705
(Standard Well Plates, unbeschichtet, nicht steril) 19.2.6 PP Schraubverschliisse ND24 fir 24 09 0589, 24 09 0927, 24 09 0839, 24 09
1241 Sealmats (Webseals) Blockabdeckung, nicht steril 0923, 24 09 0402, 24 09 0928, 24 09 1089, 24 09 1090
(fir ZERTIFIZIERTE Standard Well Plates)
12.5. Standard 96 Block Systeme, Micro-Well-Plate, Deep Well Microplate, 20.  Sonderprodukte 66
glusheschichtet, (chromatografisch getestet, nicht steril)
12.5.1  Sealmats (Webseals) Blockabdeckungen, Silicon,/PTFE, nicht steril 20.1 Sonderfloschen
(fir glasheschichtete Plates) 202 Sonderverschlisse
12.6.  Standard 384 Block Systeme, Microplate, glasheschichtet, quadratisch 203 Sondersgpten
(chromatografisch gefestet, nicht steril) 20.3.1  Septen fir Schott Schraubkappen
12.6.1  Sealmats (Webseals) Blockabdeckungen, nicht steril (fiir glasbeschichtete Plates) 203.2 Septen 13mm
12.7 96 Positionen Block Systeme mit Glaseinsditzen, individuell verschlossen
12.7.1 96 Positionen Block Systeme mit Glaseinsiitzen, die einzeln verschlossen werden 21.  Spezielle Dienstleistungen 68

(chromatographisch getestet, nicht steril)
12.8 96 Positionen Block Systeme mit Glaseinsditzen, die mit einer Sealmat Blockab-
deckung verschlossen werden

13.  ProFill 25mm HPLC Spritzenfilter,17mm HPLC

Spritzenfilter und 30mm HPLC Spritzenfilter

13.1 ProFill HPLC Spritzenfilter
13.2  17mm HPLC Spritzenfilter
13.3  30mm HPLC Spritzenfilter

HPLC zertifizierte Kunststoff-Einwegspritzen

mit Luer Lock und Luer Slip

141 Kunststoft-Einwegspritzen mit Luer Lock
142 Kunststoff-Einwegspritzen mit Luer Slip

17.1  Handbérdelzangen

17.2  Honddffnungszangen

17.3  Reinraum Handbdrdelzangen aus Edelstahl
17.3.1  Handbérdelzangen

17.3.2  Honddffnungszangen

17.4  Pneumatisches Airgo Bordelgerdit



Kontakte

Customer Service

Customer Service (fir Angebote, Musteranfragen,

technische Beratung, efc.):

Telefon: +49 (0) 24 23 / 94 31-0 (Zentrale)
Telefax: +49 (0) 24 23 / 94 31-34
E-Mail: service.led.delan@thermofisher.com
Auftragsabwicklung  (fiir Bestellungen, Liefertermine fir

offenstehende Auftrige, efc.):
Telefon: +49 (0) 24 23 / 94 31-11

+49 (0) 24 23 / 94 31-17

+49 (0) 24 23 / 94 31-316
Telefax: +49 (0) 24 23 / 94 31-33
E-Mail: order.led.delan@thermofisher.com
Buchhaltung (fiir Zahlungen, Mahnungen, etc.):
Telefon: +49 (0) 24 23 / 94 31-14

+49 (0) 24 23 / 94 31-15

+49 (0) 24 23 / 94 31-42
Telefax: +49 (0) 24 23 / 94 31-44
E-Mail: finance.led.delan@thermofisher.com

(Wenn Sie den Namen Ihres Ansprechpartners kennen, kénnen Sie ihn unter:

»Vorname”.,Nachname” @thermofisher.com erreichen)

Internet:

www.la-pha-pack.com

Allgemeine organisatorische Sachverhalte

Allgemeine Geschiiftshedingungen

Alle Lieferungen basieren auf unseren Allgemeinen Geschfts- und Lieferbedingungen,
die wir lhnen auf Anfrage gerne zusenden bzw. die unserer Website unter
www.la-pha-pack.com, Unterpunkt ,Impressum”, entnommen werden kdnnen.
An dieser Stelle mchten wir jedoch auf folgende Regelungen hinweisen:

Mindestliefermengen:

Flaschen/Verschliisse /Septen:  1.000 Stiick

Filter/Spritzen: ~ 100 Stiick

GC Injection Port Septen: 25 Stiick
Kapillarverbinder: 10 Stiick

(fiir Verbinder fiir 2 Stivlen)

1 Stiick

(fiir Verbinder fiir 3 Stiulen)

VerschlieB- /Otfnungszangen: 1 Stiick

2in1 KITs: 10 Stiick

Flaschenstiinder /Authewahrungshoxen: 1 Stiick

Avfbewahrungshoxen (16 Kavititen) 5 Stiick pro Farbe

Die Mindestabnahmemengen sind unabhdngig von den
Verpackungseinheiten, die unter den Produkten angegeben sind.

Mindestauftragswert: 250,00 EURO

Unsere Ware ist vom Umtausch ausgeschlossen,
rechtliche Bestimmungen bleiben hiervon unberiihrt.

Alle Standardprodukte sind Lagerware, die normaler-
weise innerhalb von 24 Stunden nach Auftragserhalt
versandt werden kann. Alle Produkte werden absolut
neutral gehalten, d.h. es wird keine La-Pha-Pack Artikel-
nummer auf die Verpackung der Produkfe gedruckt oder
etikettiert.

Da wir nur GroBhéindler bzw. den Laborfachhandel
beliefern, die unsere Produkte unter ihrem eigenen Mar-

Sonstiges

In unserem Katalog sind keine Preise enthalten. Preise
werden unter Beriicksichtigung von Abnahmemengen
individuell kalkuliert. Fiir die Abwicklung von Jahres-
kontrakten bzw. Rahmenauftrigen unterbreiten wir
lhnen gerne spezielle Angebote, da hier die Gesamt-
menge und die Anzahl der einzelnen Teillieferungen
beriicksichtigt werden kdnnen.

Im Falle von Auftriigen fiir Sonderprodukte, die nicht in
unserem Standard-Lieferprogramm enthalten sind, bitten
wir Sie zu beachten, dass die Abwicklung erst nach

kennamen vermarkten, halten wir uns strikt an neutrale
Verpackung. Lediglich Chargennummern aus Griinden
der Riickverfolgharkeit im Falle von Reklamationen,

sind am Produkt angebracht sowie zusiitzlich bei den
Flaschen eine kleine schematische Zeichnung an der
Stirseite der PP-Box, um eine Identifikation des Inhaltes
2u ermdglichen. Kundenspezifische Etikettierung kann
gegen eine kleine Gebiihr durchgefiihrt werden.

Freigabe von Muster, Zeichnungen oder Spezifikationen
erfolgen kann.

Dariiber hinaus bitten wir Sie zu bedenken, dass es
bei Sonderprodukten, die kundenspezifisch gefertigt
werden, zu Uber bzw. Unterlieferungen von bis zu

10% kommen kann.

Wir machten, dass Verbraucher mit unseren Waren
zufrieden sind. Deshalb bieten wir jedem kostenlose
Muster zu Testzwecken an, um das geeignefste Produkt
fiir sein Instrument,/Anwendung hinsichtlich technischer
Eignung, Convenience in der Handhabung und Preis-
Leistungsverhiltnis zu finden. Auf diese Weise haben Sie
die Maglichkeit, vor Erteilung eines Auftrages zu testen,
welches Produkt [hren persanlichen Anforderungen am
hesten entspricht.



Wie findet man das richtige Produkt

a) Sie kennen den Hersteller /das Modell des
Instrumentes /Autosamplers lhres Kunden

® Gehen Sie zur Autosampler
Kompatibilitdtsiibersicht auf den Seiten
76 bis 85 des Kataloges und suchen Sie
nach passenden Flaschen. Die Kapitel- und
Seitenangaben fishren Sie zu den geeigneten
Flaschen. Geeignete Mikroeinsiitze, Verschliisse,
Septen und Kappen fiir diese Floschen finden
Sie in den nachfolgenden Kapiteln. Sollten
Sie ein Modell nicht in der Autosampler
Kompoatibilitatsibersicht finden, setzen Sie sich
bitte mit uns in Verbindung. In unserer Bibliothek
verfiigen wir noch Giber weitere Informationen
beziiglich der Eignung von Flaschen in den
verschiedenen, am Markt befindlichen Gerditen.

 Da im Bereich von Headspace die Zuordnung
von Floschen- und Verschlusstypen aufgrund
der Vielzahl der verschiedenen fechnischen
Designs duBerst schwierig ist, wurde fiir diesen
Anwendungsbereich eine spezielle Headspace
Kompatibilitdtsiibersicht in Kapitel 9
auf den Seiten 40 und 41 erstellt. Wahrend
man im oberen Bereich der Ubersicht die
geeigneten Flaschentypen fr die verschiedenen

Handhabung des Kataloges

Jedes Kapitel enthilt alle Produkte, die zusam-
mengehdren, d.h. Flaschen (z.B. alle Versionen der
Kurzgewindefloschen oder Mikroflaschen), passende
Mikroeinsiitze fiir diese Flaschen, dazugehdrige
Verschlisse fiir diese Flaschen (z.B. alle Arten von
Kurzgewindeverschliissen) und — falls erhiltlich —
die einzelnen Septen/Kappen.

=
=

b) Der Katalog beginnt mit Flaschen des Kleinsten
Nenndurchmessers und setzt sich dann fort nach
aufsteigendem Nenndurchmesser. Sonstiges Zubehdr,
wie Flaschenstinder, Spritzenfilter, GC-Septen und
Zangen findet man mehr zum Ende des Kafaloges.

Artikel-Nummern-System

Unsere 8-stellige Artikelnummer enthlt die folgenden Angaben:

8mm

Durchmesser in mm

Gerdtehersteller entnehmen kann, findet

man im mittleren Bereich die dozugehtrigen,
vom Hersteller empfohlenen Verschliisse. Die
unterschiedlichen Kappentypen, die bei diesen
Verschlijssen zum Tragen kommen, sind durch
unterschiedliche Farben gekennzeichnet. Am
Seitenende befindet sich die Aufschlisselung der
in der Ubersicht verwendeten Arfikelnummern
nach den farbkodierten Kappentypen und den
unterschiedlichen Septenmaterialien. Zu den
Septen wurden auf Seite 41 (20mm Septen
for Bérdelkappen und 17,5mm Septen fiir
magn. Feingewindekappen) Photos und
Artikelbeschreibungen derselbigen dargestellt.

b) Sie haben ein Muster der gewiinschten

08
_/

Flasche von Ihrem Kunden

® Gehen Sie zu den 1:1 Zeichnungen am

Ende des Kataloges und suchen Sie nach der
identischen Flasche. Die Kapitelangaben fihren
Sie zu den passenden Flaschen. Geeignete
Mikroeinsiitze, Verschliisse, Septen und
Kappen fiir diese Flaschen finden Sie in den
nachfolgenden Kapiteln!

Ale Ubersichten (Produkinamen, Alphabefischer
Index, Numerischer Index, Anhang zum Numerischen
Index, Autosampler Kompatibilititen, 1:1 Zeichnun-
gen aller Standard-Glasartikel, Kappenzeichnungen,
etc.) sind am Ende des Kataloges zu finden. Einzige
Ausnahme stellt die Headspace Kompatibilititsibersi-
cht dar, die Sie Kapitel 9 auf den Seiten 40 und 41
entnehmen kdnnen.

0027

o Ubersenden Sie uns das Muster zur
Evaluierung und wir werden das richtige
Lo-Pha-Pack Produkt heraussuchen. Im
Gegenzug erhalten Sie von uns kostenlos
Muster der entsprechenden La-Pha-Pack
Produkte zu Testzwecken fir lhren Kunden.

() Sie kennen den Durchmesser des Septums, der

Flasche, des Verschlusses Ihres Kunden, etc.

* Die ersten beiden Zahlen unserer Artikelnummem
sind Indikationen des Durchmessers. Gehen
Sie zum Numerischen Index ouf Seite 74
und 75 und suchen Sie nach Artikeln, die mit
den Ziffer Ihres Durchmessers beginnen. Die
dritte und vierte Stelle sind Indikationen der
Artikelgruppe, z.B. 09 fir Flaschen, 02 fiir
Septen, efc. (sine Liste der Artikelgruppen finden
Sie im Anhang zum Numerischen Index).

d) Sie kennen ein beschreibendes Suchwort des

gewdnschten Produktes

® (ehen Sie zum Alphabetischen Index
auf den Seiten 72 bis 73 und sehen Sie
nach, ob der Suchbegriff dort enthalten ist.

d) Ein kurzes Firmenprofil ist im Vorwort enthalten oder

kann unserer Website unter www.la-pha-pack.
com (Unterpunkt , Unternghmen”) entnommen
werden.

Weitere Exemplare des Kataloges konnen jederzeit
bei unserem Cusfomer Service in deutscher und/
oder englischer Sprache angefordert werden. Eine
franzésische Ausgabe ist als PDF Datenfile erhiltlich.

schwarz, 5,5mm Loch
| /
I ¥
Fortlaufende Nummer



Firmenprofil

Lo-Pha-Pack bietet ein vollstandiges Lieferprogramm an
Zubehd fiir die GC, HPLC und Headspace Analyse an,
welches Probenflaschen, Septen, Verschliisse, Filter,
Bdrdelzangen, etc. umfasst. Neben dem Standardzu-
behdr fir die meisten Instrumente am Chromatogra-
phiemarkt fihrt La-Pha-Pack auch Sonderanfertigungen
nach Kundenspezifikationen fiir Flaschen, Septen und
Verschliisse durch.

Besondere Merkmale

La-Pha-Pack Chromatographieflaschen werden in Rein-
rdumen verpackt. Mit dem CleanPack Efikett auf der Box
garantieren wir diesen hohen hygienischen Standard.
Lusiitzlich erreichen wir durch die Einschrumpfung des
Unterteils der PP-Box eine Originalititssicherung. Der
Deckel garantiert die WiederverschlieBbarkeit zu jeder
Zeit, um eine spiitere Kontomination der Flaschen
wahrend des Gebrauchs zu vermeiden.

Fir unsere Verschlisse folgen wir mit den PE Minigrip-
Beuteln mit Abreissfahne den gleichen Prinzipien
hinsichtlich Originalitditssicherung und Wiederver-
schlieBbarkeit wie bei der Flaschenverpackung. Weitere
Produkisicherheit resultiert aus dem automatischen

Ziihl- und Verpackungsprozess, da Mengengenauigkeit
sichergestellt und jegliche Verunreinigung durch mensch-
liche Berithrung — wie dies bei manuellem Abwiegen der
Fall sein wiirde — vermieden werden kann. Aufgedruckte
Chargennummern auf jedem Minigrip-Beutel gewdhrleis-
ten Riickverfolgbarkeit.

Die Produkte werden weltweit durch ein Netzwerk

von Handlerm vertrieben. Die Produkte sind qualitativ
hochwertig und vor ihrer Lancierung ausgiebig gefestet.
Als ein DIN EN 150 9001:2008 zertifiziertes Untemeh-
men haben wir uns der absoluten Kundenzufriedenheit
verschrieben, die wir als Geschftspolitik wie folgt
definiert haben:

Qualitiit

o DIN EN IS0 9001:2008 zertifiziertes Unternehmen.

® Hochwertige Rohstoffe fiir die
Produktion aller Produkfe.

o Sehr hohe Anforderungen an die
hygienischen Bedingungen, unter denen
die Produkte hergestellt werden.

e (pto-elektronische Kontrollen wahrend des
Herstellungsprozesses sowie Inprozesskontrollen
und Endkontrollen gemf DIN/ISO Standard
sorgen fir sichere und zuverldssige Produkte
zur chromatographischen Anwendung.

© Bei der Qualitiitseingangs- und Endkontrolle
kommen modernste Prifinstrumente wie z.B.
Profilprojektor oder ein Messgerdt zur Bestimmung
der Penetrationskrfte von Septen zum Einsatz.

o Priifprotokolle und Konformitatatszertifikate auf
Anfrage in Deutsch und Englisch erhltlich.

e (hargennummern garantieren
100%ige Riickverfolgharkeit.

* Kontinuierlich hohe Qualitit liefern

o QOptimale Wirtschaftlichkeit bieten

* Konsequente Termintreue gewdhrleisten

e Innovative und markigerechte Produkte entwickeln

e Prompten und effizienten Kundenservice
in llen Bereichen gewdhren

Service

o Versand innerhalb von 24 Stunden.

o Auf Wunsch kundenspezifische Etikettierung
oder Direktlieferungen maglich.

o Kostenlose Muster fir Testzwecke.
® Bevorratung von Jahresabrufauftrigen.

* \orverschlossene und vormontierte
Kombinationen verfighar.

* Barcode Efikettierung.
® Reparaturservice fir Zangen.
e Technische Beratung.

e Produktschulungen vor Ort oder in
unserem Unternehmen.

e Unterstiitzung im Bereich Markefing.



Produktion

o Flaschen werden fost alle aus Glas der
1. hydrolytischen Klasse hergestellt.

e (ptoelektronische Einrichtungen an der Glasmaschine
vermessen innerhalb von Bruchteilen einer
Sekunde die hergestellte Flasche hinsichtlich
der spezifizierten technischen Daten.

© Manuelle Inprozesskontrollen sowie eine Endkontrolle
werden gemiss DIN/ISO Standards durchgefihrt,
um zusiitzliche Produktsicherheit zu gewdhrleisten.

© Verpacken von Flaschen in Reinrdumen ist
ein hoher hygienischer Standard im Bereich
der Chromatographie, der eine korrekte
und zuverldssige Analyse sicherstell.

o Kontaminationsfreie Septenproduktion
durch Priizisionsstanzwerkzeuge die ohne
Stanzhilfsmittel und Schmierstoffe arbeiten.

o Fin Sensorsystem erkennt Trenn- und Fehlerstellen
im Band und separiert Fehlteile Giber ein
aufomatisches Sortierklappensystem.

o Fin geschlossenes Kanalsystem sowie
Auffangbehilter aus Edelstahl sorgen fir maximale
Hygiene der fertig gestanzten Septen.

© Hochleistungsstanzautomaten bieten neben
hoher Produkfivitiit und ausgezeichneter
Materialausnutzung eine hervorragende

MaBhaltigkeit sowie eine kontinuierlich hohe Qualift.

* Voll automatischer Schlitzprozess
mit hoher Produktivitit

e Hochleistungsschlitzautomat garantiert
ausgezeichnete und kontinuierliche Qualitit
der Schlitzpositionierung und MaBhaltigkeit

e Septum schonendes Schlitzverfahren

* Optoelektronische Uberwachung des kompletten
Prozesses, automatische Aussortierung von Fehlteilen

o \ariabilitit bei der Schlitzgeometrie — verschiedene
Schlitzformen und Durchmesser mdglich

o Fine effiziente und modeme Produktionstechnologie
fiir Verschliisse stellt das sogenannte Liningverfahren
dar, bei dem Gber einen Schwingfdrdertopf eine
entsprechende Anzahl von Kappen seitenorientiert
unter das Stanzwerkzeug einer automatischen
Hochleistungsstanze zugefihrt wird.

© Das Septum wird in diesem Prozess direkt
in die Kappe gestanzt, so dass ein weiterer
separater Montagevorgang eingespart wird.

e Zeitersparnis durch den Wegfall des zweiten
Arheitsschrittes , Montage” und der hahere
Durchsatz einer Hochleistungsstanze im Vergleich
2u herkgmmlichen Montageautomaten machen
dieses Verfahren besonders fiir Produkte mit
grofler Stiickzahl Gkonomisch inferessant.

o Vollautomatische Inspektionsanlage zur
Kontrolle der montierten Verschliisse.

© 100%ige Kontrolle der Kappen und Septen durch
ein hochmodernes High-Speed-Color-Kamerasystem,
defekte Bauteile werden vollautomatisch aussortiert.

© Mehr als 1.200 Verschlisse werden pro
Minute durch die Inspektionsanlage gemiB der
vorgegebenen Artikelspezifikation kontrolliert.

o Alle Komponenten der Inspektionsanlage
sind aus Edelstahl gefertigt und garantieren
einen kontaminationsfreien Prozessablauf.

o Verpackungsprozess erfolgt gemdf hausintern
festgelegten Reinraumbedingungen, d.h. dort sind
keine Holzpaletten oder Kartonagen erlaubt, alle
Mitarbeiter tragen spezielle Kleidung, fast alle Teile
der Maschinen sind unter Glasverkleidungen, efc.

o Verschliisse werden automatisch gezahlt
und verpackt. Der Zahlprozess erfolgt dber
eine opto-elektronische Zahleinheit, die eine
100%ige Mengengenauigkeit garantiert.

o TJusiitzlich werden Inprozesskontrollen durch
das Bedienpersonal als auch durch die QS
fiir weitere Produkisicherheit durchgefiihit.
Alle Kontrollen werden auf den begleitenden
Fertigungsauftrdgen dokumentiert, genau wie alle
wesentlichen Daten des Herstellungsprozesses.



Innovationen

Lo-Pha-Pack entwickelt Produkte, die den heutigen Anforderungen im Chromato-
graphiebereich in Bezug auf Instrumenten- /Anwendungseignung, Convenience und
Preis-Leistungsverhdltnis gerecht werden. Haufig wird auch zusammen mit Instru-

1,5ml Kurzgewinde SureStop™ Flaschen ND9 mit
sicherer Dreh-Stop-Funktion

mentenherstellern gemeinsame Entwicklungsarbeit betrieben. Die wesentlichsten
Produkineuheiten dieses Kataloges sind nachfolgend mit einem kurzen Produkiprofil
beschrigben.

LC/MS und GC/MS zertifizierte Kits

SureStop™ Flaschen sind entwickel mit einer zusiitzlichen Uberdrehsicherung. Durch
den Uberdrehschutz wird sichergestellt, dass jede Flasche, unabhiingig vom Anwender,
optimal verschlossen wird. Als eine wesentliche Komponente der Technologie von
SureStop™ Flaschen bieten diese einerseits die Abdichtungs- und Leistungseigenschaf-
ten einer Rollrandflasche und andrerseits die Einsatzflexibilitit und ZweckmiBigkeit
einer Gewindeflasche. Dies wird erreicht, indem ein Klarer Stop-Punkt in das Design des
Flaschenhalses eingearbeitet wurde, der ein Uberdrehen des Verschlusses verhindert.
SureStop™ Flaschen geben jedem Anwender die Sicherheif eines optimalen Vorschlie-
Bens von Flasche und Verschluss.

o (Gleichbleibendes Abdichten unabhéngig von der Stiirke des Drehmomentes, das
von verschiedenen Anwendern beim Schliessen der Flosche angewendet wird.

o QOptimale Septenabdichtung bis zum ersten Einstechen der Nadel.

* Design, welches erlaubt, daB die Kappe konstant ,flach” bleibt,
und damit zu einem zylindrischem Flaschenprofil fihrt, welches die
Autosamplererkennung, die Benutzung und die Komptabilitdt optimiert.

o Entwickelt fiir den Einsatz auf fost allen Autosamplern am Mark.

o Verglichen mit anderen 2ml Flaschen kommt es bei SureStop™
zum geringsten Probenverlust durch Verdompfen und die
geringste Standardabweichung in Vergleichsstudien.

Standard, zertifizierte und High Performance 96 und
384 Position Block Systeme

Lertifizierungen werden in der heutigen Zeit immer wichtiger, um Prozesse reprodu-
zierbarer zu machen und magliche Fehlerquellen von vornherein auszuschliefien. Die
LC/MS und GC/MS zertifizierten KITs reprsentieren unsere Premium-Produktlinie im
Bereich der zertifizierten KITs. Jede Charge der Flaschen- und Verschluss-Kombination
wird mit LC/MS und GC/MS Analysen auf Blindwerte und Verunreinigungen gefestet.

o Verfiighar als klare und braune Kurzgewindeflasche in der SureStop-Version mit
sicheren Stop-Funkfion fiir niedrigste Verdunstungsraten im Vergleich zu allen
anderen Autosampler-Flaschen. Zusiitzlich weist die Glasoberfliche sehr niedrige
Adsorptionstendenzen fiir alle Arten polarer Substanzen auf; viel geringer als fir
alle anderen Flaschen erster hydrolytischer Klasse (ohne Oberfldchenbehandlung).

o Im Verschluss befindet sich ein sehr weiches (Ultra High Performance) Silicon-
Septum mit PTFE-Schicht, das fiir Ultra-Spurenanalytik optimiert ist.

e Das Chargen-spezifische Testzertifikat mit
MS-Chromatogrammen ist auf Anfrage erhaltlich.

o Die LC/MS und GC/MS zertifizierten KITs werden fiir eine Originalitdits-,
Reinheits- und Transportsicherung komplett eingeschweiflt ausgeliefert.

o Weitere LC/MS und GC/MS zertifizierte KITs sind auf Anfrage verfiighar.

20mm Hochtemperatur-Verschluss
»Ultra High Temperature” (UHT)

Das La-Pha-Pack WebSeal™ System stellt eine neue Palette an Blicken dar: perfekt
fir die Bedirfnisse der heutigen - mit Block Systemen kompatiblen Autosamplern
ausgestatteten - Chromatographie-Labore. Dieses System bietet alle Vorteile der
Probenvorbereitung mit Blocken - die Sicherheit zuverldssiger Ergebnisse zusammen
mit der jahrzehntelangen Erfohrung des Marktfishrers fiir Probenbehilter in der
Chromatographie.

o Das erste komplette und chromatografisch getestet
Portfolio von PP Well Platten und Verschliissen

o Well Platten brauchen weniger Platz auf der Laborbank und bei der Lagerung
o Schnellere Bearbeitung durch Multikanalpipetten maglich
o ffizienter Transport vieler Proben in einer einzelnen Platte

 SBS/ANSI Standard garantiert die Kompatibilitdt mit
allen plattenkompatiblen Autosampler

Produkte fir Hochtemperatur Headspace-Anwendungen jetzt erhiltlich fir einen
erweiterten Temperaturbereich.

o Hochtemperatur Headspace Verschliisse als Bérdel- und
als Feingewinde-Schraub-Variante erhdltlich.

e Arbeiten bei Temperaturen bis zu 300°C maglich.

® Das Silicon,/PTFE Hochtemperatur-Septum hachster Qualifit zeigt
weniger Blindwerte bei niedrigen und mittelhohen Temperaturen.

o Niedriges Bluten bei hohen Temperaturen (>120°C).



9mm Kurzgewindeschraubkappe (Phthalat-freier
Verschluss) mit montiertem Aluminiumseptum

p !

Q#® ©

Pneumatisches Airgo Bardelgeriit

La-Pha-Pack bietet die erste 9mm Kurzgewindeschraubkappe mit montiertem Alumi-

nium Septum an.

o Elostomer- und halogenfreies Septum; keine Kontamination der Probe durch
Weichmacher, Silicon- oder Butylgummis sowie PTFE /FEP /TEF Bestandteile.

o Empfohlen fir GC/MS und LC/MS Anwendungen.

© Durch den oberhalb des Aluminiumseptums angebrachten O-Ring wird eine
exzellente Dichtigkeit und Inertheit des gesamten Verschlusses erzielr.

Anwendungsgebiete:

e Analytik von Elastomeren und Plastomeren
o Phthalatanalytik

o Analytik von Polymerisationskatalysatoren
o Silicon- und Silikat-Analytik

© Analytik von fluorierten/halogenierten organischen Substanzen

Elektronische Bordel- und Offnungsgeriite

e Handbérdelgerdt mit komplett nevem Design - Bordeln per
Knopfdruck in absolut gelenkschonender Arbeitshaltung

o Finzigartig verschlankte Bérdelbacken fir perfektes
Bardeln der Flasche direkt im Probengestell

o Die verschlankte Form der Bérdelbacken erloubt erstmalig
eine optische Kontrolle des Bordelprozesses

o Dieses Bordelgerdt kombiniert bequemes Brdeln groBer
Probenserien mit der Maglichkeit, im Reinraum zu arbeiten

© Die neue Generation pneumatischer Handbordelgerdte
ist um 50% leichter als die bisherige

o Die optionale Authdngevorrichtung sorgt fiir Platzersparnis auf der
Laborbank - das Handbérdelgerdit bleibt sauber und in Reichweite!

Programmierbare Elektronische Hochleistungs-
Bordelstation

o Elektronische Bardel und Offnungsgerdite sorgen fiir sicheres
und reproduzierbares Bardeln sowie schnelles und einfaches
Entfernen von Aluminium-Kappen per Knopfdruck

o Ergonomisches Design und die Mdglichkeit per Knopfdruck
20 Bordeln verhinder Gelenkschmerzen

© Die Gerite haben eingebaute langlebige Lithium lonen Akkus
und eine Leuchtanzeige fir niedrigen Akku-Ladestand

* Inclusive universalem 100V—240V Ladegerdt mit
Adaptern auf nahezu alle Netzstecker-Typen

o Bordel- und Offnungsgerdite kinnen wihrend des
Ladevorgangs weiter genutzt werden

o Fin Bordelstiirken-Messfihler gewihrleistet gleichbleibend korrekte Ergebnisse

o Flaschen konnen fur die meisten Standard-Gestelle direkt
im Probengestell gebdrdelt oder gedffnet werden

o Justierbare Birdeleinstellungen gewdhrleisten die Kompatibilitt
mit den meisten Flaschen,/Kappen-Kombinationen

* Vollstindig programmierbare Stafion mit schnell
auswechselbaren Bardel- und Offnungsképfen

® Hachste Leistung — perfekt fir magnetische Stahlkappen

e Justierbare BordelEinstellungen gewdhrleisten die Kompafibilitt
mit den meisten Floschen/Kappen-Kombinationen
einschlieBlich Aluminium:, Stahl und Bimetall-Kappen

* Die austauschbaren Bdrdel- und Offnungskapfe kdnnen
binnen Sekunden gewechselt werden

® Filr jeden Bordel und Offnungskopf sind bis zu
10 justierbare Programme verfiighar

o Fin programmiertes Gerdit garantiert sichere Bordel-Ergebnisse
fir unterschiedliche Flaschen/Kappen-Kombinationen

o Fin Bordelstdrker-Messfuhler detektiert, wann der Verschluss korrek
gebdrdelt ist, und Gffnet die Bordelbacken automatisch
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Technische Informationen
Flaschen

In der Chromatographie wird eine Vielzahl von Glas oder
Kunststoff Probenfluschen zu Analysezwecken verwen-
det. Da diese in der Regel in Autosamplem oder anderen
automatischen Instrumenten eingesetzt werden, ist

eine strikte Einhalfung aller Abmessungen entscheidend
fir einen storungsfreien Lauf im Gerdt. Neben diesen
physikalischen Eigenschaften miissen die Flaschen auch
Anforderungen hinsichtlich Inertheit und Reinheit erfl-
len, da ansonsten die Analyseergebnisse inkorrekt sein
konnen. La-Pha-Pack beriicksichtigt diese physikalischen
und chemischen Anforderungen im Produktionsprozess
durch verschiedene Herstellungsparameter:

Fast alle Flaschen werden aus Glas der 1. hydrolytischen
Klasse hergestellt. Glas der 1. hydrolytischen Klasse ist
sehr hart und hat einen geringen Ausdehnungskoeffi-
zienten selbst bei grofien Temperaturschwankungen.

Zertifizierte Flaschen und Verschliisse

Lertifizierungen werden in der heutigen Zeit immer
wichtiger, um Prozesse reproduzierbarer zu machen und
magliche Fehlerquellen von vornherein auszuschlieBien.
La-Pha-Pack legt seit jeher hachsten Wert auf Qualifit,

Lertifizierte Spezifikation

Hierbei handelt es sich um eine Zertifizierung und
Garantie, dass unsere Produkte die strengen Spezifi-
kationsgrenzen einhalten, die fir einen stérungsfreien
Autosamplereinsatz zwingend notwendig sind. Dies wird
durch folgende Mafinahmen erreicht:

o Wihrend des Herstellungsprozesses Giberwachen
optoelektronische Systeme an den Maschinen
die MaBhaltigkeit aller Produkte gegeniiber den
Spezifikationen. Entspricht ein Produkt (Flusche,
Kappe, Septum, Verschluss) nicht den physikalischen
Anforderungen der Spezifikation, wird es
ausgesondert.

o Nehen dieser 100-prozentigen Kontrolle
gewdhrleisten manuelle Inprozesskontrollen sowie
eine Qualitditspriifung gemdf DIN/ISO Normen
Funkfionalitiit und perfekte Passgenauigkeit im
Instrument.

o Regelmiifige Funktionstests stellen sicher, dass die
Flaschen nicht nur exakt in die am Markt gdngigen
Instrumente passen, sondern auch mit allen
dazugehtrigen Komponenten harmonieren, d.h. mit
den dazugehdrigen Mikroeinsiitzen, Verschlissen,
etc. Eine korrekte und reproduzierbare Analyse kann
nur dann durchgefiihrt werden, wenn die gesamte
Einheit aus Flasche (Mikroeinsatz) und Verschluss
perfekt aufeinander abgestimmt ist.

Es weist eine ausgezeichnete chemische Resistenz
gegeniber Suren und neutralen Losungen auf, sogar
gegeniber alkalischen Losungen aufgrund des relativ
niedrigen Alkaligehaltes. Die hdhere Dichte der Glasober-
fldiche verleiht ihm eine hihere Wasserbestindigkeit.
Bei Glas der 1. hydrolytischen Klasse unterscheidet man
zwischen Glas mit Ausdehnungskoeffizient 33 (Typ 1,
Klasse A) und 51 (Typ 1, Klasse B), wobei Braunglas
grundsditzlich nur mit Ausdehnungskoeffizienten 51 welt
weit erhltlich ist. Der mit 33 angegebene, niedrigere
Ausdehnungskoeffizient impliziert, dass bei diesem
hiirteren Klarglas hohere Temperaturen eingesetzt
werden mijssen, um es zu verarbeiten. Diese betragen
bei Glas mit Ausdehnungskoeffizienten 33 ca.

1.200 °C, wiihrend bei Glos mit Ausdehnungskoeffizi:
enten 51 nur etwa 1.000 °C fir die Verformung des
Glases notwendig sind. Typischerweise wird in den USA

Kontinuitdt und Qualitdtskontrolle und dokumentiert
dies durch zwei aufeinander authauende Zertifizierungs-
stufen.

HPLC und GC zertifizierte KITs

Aufbavend auf die , Specification Certified” Produkte

ist jedes Lot der HPLC und GC zertifizierten KITs auf 15
kritische Parameter getestet. Hier wird in ein einem
realifditsnahen Verfahren ein HPLC/UV und GC/MS-Test
der Ampullen/Verschlusskombination auf Blindwerte und
Verunreinigungen vorgenommen.

 Das LOT-spezifische Testzertifikat mit den HPLC und
6C-Chromatogrammen wird auf Wunsch beigestell.

 Die HPLC und GC zertifizierten KITs werden fir eine
Originalitiits-, Reinheits- und Transportsicherung
komplett eingeschweift qusgeliefert. Das bedeutet
eine zustitzliche Sicherheit fir den Endanwender.

o Erhlflich als klare und braune Kurzgewindeflaschen
mit 9mm Kurzgewindeverschluss.

o Weitere HPLC/GC Certified Vial KITs auf Anfrage
erhltlich.

Klarglas mit Ausdehnungskoeffizient 33, Braunglas mit
Ausdehnungskoeffizient 51 verarbeitet, wiihrend in
Europa ausschlieBlich Glas mit Ausdehnungskoeffizient
51 verwendet wird. Qualitativ gesehen sind beide
Glostypen gleichermafien fiir den Einsatz in der Chroma-
tographie geeignet, da beide Glas der 1. hydrolytischen
Klasse sind.

Alle Flaschen, die mit einem CleanPack Etikett an der
Stimseite der PP-Box versehen sind, wurden in einem
Reinraum verpackt, nachdem sie den Harfeofen bei

ca. 600°C verlassen haben. Diese hohen hygienischen
Fertigungsbedingungen sind pharmazeutischer Standard,
jedoch ein Novum im Bereich der Chromatographie.

Auf diese Weise kann der Endverbraucher auf saubere,
nicht kontaminierte Flaschen fiir eine korrekte Analyse
vertraven.

e YT

LC/MS und GC/MS Certified
zertifizierte KITs

® Die LC/MS und GC/MS zertifizierten KITs
reprdsentieren unsere Premium-Produkdlinie im
Bereich der zertifizierten KITs. Jede Charge der
Flaschen- und Verschluss-Kombination wird mit
LC/MS und GC/MS Analysen auf Blindwerte und
Verunreinigungen getestet.

o Verfiighar als klare und braune Kurzgewindeflasche
in der SureStop-Version mit sicheren Stop-Funktion
fir niedrigste Verdunstungsraten im Vergleich zu allen
anderen Autosampler-Flaschen.

o Tusiitzlich weist die Glasoberfliche sehr niedrige
Adsorptionstendenzen fir alle Arten polarer
Substanzen auf; viel geringer als fir alle anderen
Flaschen erster hydrolytischer Klasse (ohne
Oberfliichenbehandlung).

o Im Verschluss befindet sich ein sehr weiches (Ulra
High Performance) Silicon-Septum mit PTFE-Schicht,
das fir Ultra-Spurenanalytik optimiert ist.

o Das Chargen-spezifische Testzertifikat mit
MS-Chromatogrammen ist auf Anfrage erhiltlich.

® Die LC/MS und GC/MS zertifizierten KITs werden fiir
eine Originalitits-, Reinheits- und Transportsicherung
komplett eingeschweifit ausgeliefert.

e Weitere LC/MS und GC/MS zertifizierte KITs sind auf
Anfrage verfigbar.



Um die wichtigsten Charakteristika, die die einzelnen Flaschentypen
voneinander unterscheiden, zu visualisieren, zeigen wir nachfolgend einige

Zeichnungen zv deren Identifikation:

A) Gestaltung des Flaschenhalses

=

=3
E=0

Headspace-Rand DIN Rollrand Spezialrollrand Snap Ring Neck Abgeschmolzener Rand Standard Gewinde
(abgeschriigfer Rand) (flacher Rand) fir SPME-Flasche (can be used (Flachbodengldser) (die Gewindegiinge laufen
(dickerer Rollrand) with Snap Ring Caps ND11 is hinunter zur Schulter der
or Crimp Caps ND11) Flasche)
Y
e o
E |
Kurzgewinde ND9 Kurzgewinde ND9 Feingewinde ND18 Schnappdeckelrand
(die Gewindegdinge horenin  (Flasche mif sicherer fiir Headspace und SPME  (Probenaufbewahrungs-
der Mitte des Halses auf, so  Dreh-Stop-Funktion) gefif, keine Autosampler
dass zwischen Kappenrand Flasche)
und Schulter der Flasche noch
Raum fiir Roboter-Greifarme
bestehen bleibt)
B) Gestaltung des Flaschenbodens
- ? —
Flacher Boden Gerundeter Boden Runder Boden Konischer Boden Solider Glashoden einer konischer Boden
(HS-Boden) Mikroliter-Flasche mif (maximale
Innenkonus Probenwiederfindung)

AuBer den normalen Glasflaschen liefert Lo-Pha-Pack
auch einige silanisierte Glosprodukte. Silanisierte
Glasprodukte verwendet man, um die Adsorption von
polaren Verbindungen auf der Oberfliiche des Glashe-
hiiltnisses zu reduzieren (z.B. bei Proteinanalysen).
Einige Verbindungen, wie Amine, Proteine oder Phenole,
neigen zur Reaktion mit der Glasoberfliiche; der Silani-
sationsprozess verhindert dies durch eine Deakfivierung
der Glasoberfldche.

Bei einigen speziellen Applikationen, wie bei der
Atomabsorption, der Wasser- bzw. Proteinanalyse,

bei der Kapillarelektrophorese, efc. miissen sogar
Kunststoffflaschen verwendet werden. La-Pha-Pack bietet
auch hier eine groie Auswahl von Kunststoffflaschen und
Kunststoff Mikroflaschen aus verschiedenen Materialien
an (PP, TPX).

Bei Anwendungen, die bereits verschlossene Flaschen
erfordem (z.B. bereits verbdrdelfe oder aufgeschraubte
Flaschen), wie z.B. in der Tabakindustrie, kannen wir
auch jegliche Art von Flasche mit einem Verschluss Threr

Wahl bereits vorverschlossen liefer. Bitte beachten Sie
jedoch, dass die Flaschen fiir den VerschlieBprozess aus
der CleanPack Verpackung genommen werden missen
und deshalb nicht mehr als ,im Reinraum verpackt”
bezeichnet werden kinnen.

EPA Floschen kénnen mit oder ohne Reinheitszerfifikat
geliefert werden, je nach den Anforderungen des
Endverbrauchers. Dariber hinaus konnen EPA Flaschen
auch mit bereits aufgeschraubten Verschliissen geliefert
werden.

1



Verschliisse

Verschliisse sind die bereits montierte Kombination
aus Kappe und Dichtscheibe. Um eine korrekte
Analyse auszufishren, ist es wichtig, dass aufler

der Probenflasche auch der Verschluss inert und
unkontaminiert ist. La-Pha-Pack montiert und verpackt
seine Verschliisse vollautomatisch nach hausintern
festgelegten Raumbedingungen. Dadurch ist gewdhr-
leistet, dass sie nicht durch menschliches Hautfett
oder Schweif verunreinigt werden, wie dies im Falle
einer manuellen Montage der Fall wire. Photozellen
iberwachen die Seitenorientierung der Dichtscheibe,
damit sichergestellt ist, dass die PTFE-beschichtete
Seite immer der Probe zugewandt ist und somit eine
inerte Barriere zwischen Probe und Trigermaterial des

Verschiedene Verschlusstechniken und /oder Anwen-
dungsanforderungen bedingen bestimmte Kappentypen.
Um diese zu veranschaulichen, zeigen wir lhnen
nachstehend einige Photos:

880 g
e’ @

Septums bildet. Ein Dickenmesser kontrolliert, dass
nicht mehr und nicht weniger als eine Dichtscheibe
montiert wurde. Die fertigen Verschliisse werden

per Automaten gezdhlt — und nicht gewogen — um
Mengengenavigkeit zu gewdhrleisten. Sie werden in
originalitdtsgesicherten Minigripbeuteln abgepackt,
die aufgrund des transparenten PE Materials eine
leichte Identifikation des Inhaltes ermdglichen. Der
Minigrip erlaubt ein Wiederverschlieien des Beutels,
50 dass eine Kontamination der Verschlijsse wahrend
des Gebrauchs vermieden werden kann. Die aufge-
druckten Chargennummern auf jedem Minigrip-Beutel
gewdhrleisten eine Rickverfolgbarkeit.

&

Bei UltraBond Verschlissen stellen Kappe und
Dichtscheibe eine untrennbare Einheit dar, die ohne
Verwendung von Klebstoffen erzielt wird. Diese feste
Verbindung wird durch einen patentierfen Herstel-
lungsprozess erreicht, bei dem die Molekularstruktur
der Kappen- und Septenoberfldche so verdndert wird,
dass sie eine Verbindung miteinander eingehen.

Auf diese Weise ist sichergestellt, dass das Septum
nicht in die Flasche gedriickt wird, auch wenn die
Nadel sehr dick und stumpf ist. Beispiele fir solche
UltraBond Verschlisse sind 24mm Schraubverschlisse
fiir EPA Floschen oder 9mm Kurzgewindeverschliisse
fir Kurzgewindeflaschen.
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Schraubkappen Kurzgewindekappen Schnappringkappen Magnetische Verschiedene UltraBond
(offen /geschlossen) (offen/geschlossen) (nur offen, in harfen oder weichen Kurzgewindekappe Verschliisse ND9 + ND24
PE Kappen) (nur offen)
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PE-Stopfen Schnappdeckel PE Push-On Kappen PE-Kappen Aluminium Bardelkappen mit
(fiir Flachbodengldser, (fir Probenaufbewah- ND8 + ND11 (fur Rollréinder ND8, Loch
Mikroginsditze konnen im rungsgefife) ND11 + ND20)
Stopfen fixiert werden)
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Magnetische Bérdelkappe
(5mm Loch)
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Magnetische Bérdelkappe
(8mm Loch)

&/ QJ

Magnetische Schraubkappe (8mm
Loch/geschlossen)

O
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Magnetische Bimetall-Kappe
(8mm Loch)

®@ = e

_ Headspace-Kappe
(Uberdrucksicherheitskappe)

Mittelabrisskappe

"!:J
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Ganzabrisskappe
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Bardelkappen mit Rollierung




Septen

Die richtige Wahl des Septums ist abhdngig von der
Anwendung. Fast alle Dichtscheiben sind auf einer
Seite mit PTFE beschichtet, das eine hohe chemische
Resistenz aufweist und eine inerfe Barriere zwischen

Probe und Triigermaterial des Septums bildet. Die

Trdgermaterialien haben unterschiedliche physikalische
und chemische Eigenschaften, wie z.B. Temperaturbe-
stindigkeit, WiederverschlieBieigenschaften, Reinheit,

Hirte, Dicke, ec..

Die individuellen Bedingungen der Anwendung des Endverbrauchers erfordern spezifische Charakteristika des Triigermaterials, wie z.B.:

Mehrfachinjektionen?

\/

gute Wieder-
verschlief-
eigenschaften notwendig

\/

Naturkautschuk /TEF

-40°C
bis zu
120°C

\

Naturkaut-
schuk /TEF;
Butyl /PTFE

Temperatur?

\

-40°C -60°C
bis zu bis zu
110°C 200°C

Vo[ ¥

RedRubber/ Silicon/

PTFE PTFE

Diinne, empfindliche Nadel?

\

weiches und dinnes Septum
notwendig

\

z.B. Silicon/PTFE

Stumpfe, dicke Nadel?

\

geschlitztes /angeschlitztes
Septum als Penefrationshilfe
(HPLO)

\

z.B.
08 02 0039
(Seite 18-Kapitel 2.4)

Kritische Analysen?

\

sehr sauberes Septum
notwendig

\

UltraCean
Silicon/
PTFE Septum

geringe
Partikelbildung?

\/

beidseitig PTFE-laminierte
Dichtscheibe notwendig

\/

PTFE/Silicon/PTFE
PTFE/Butyl /PTFE

Um lhnen die géingigsten Septen am Markt zu
veranschaulichen, verweisen wir Sie auf die nachfol
genden Photos. Bitte beachten Sie, dass die Farben
der Dichtscheiben keine eindeutigen Indikatoren fir die
|dentifikation des Dichtscheibenmaterials sind.
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Naturkautschuk /TEF RedRubber/PTFE beige Butyl Butyl /PTFE
w® c= &P L. »
—g )
o , s N
Pharma-Fix-Septum Silicon,/Aluminiumfolie PTFE/Silicon,/PTFE Silicon/PTFE
(Butyl/PTFE) PTFE/Butyl /PTFE
® .. o®
/ ® @ 5 S
angeschlitzte (Pre-cut) Septen Viton PTFE Aluminium

> T~

Septen fiir Schott
Schraubkappen

l.o

PTFE,/EPD/PTFE

e

Hochtemperatur Silicon/PTFE




Restvolumen (pl)

Minimales Arbeitsvolumen (pl), Res. Vol.

Nutzvolumen (ml), MWVol.

Gesamtvolumen,/Fillvolumen (ml), UsVol.

TFVol.

Die Flaschen werden bevorzugt auf Instrumenten folgender Hersteller eingesetzt:
Agilent, Beckman, Carlo Erba, CTC, Fisons, PerkinElmer, Shimadzu, Thermo Scientific,
VWR (Merck®)/Hitachi, etc.

(Die Einsetzbarkeit auf den verschiedenen Modellen entnehmen Sie bitte unserer

Autosampler Kompatibilititsibersicht auf den Seiten 76-85).

GroBe Auswahl an Rollrandflaschen ND8 verfiighar:

N 7
Rollrandflaschen und Mikroflaschen ND8 kdnnen mit o mit unterschiedlichen Volumina. |
8mm Aluminium Bordelkappen, mit 9mm PE-Kappen . [ )
) o mit flachem, rundem oder
oder mit 8mm Push-On Kappen verschlossen werden. konischem Boden
Mikroflaschen bendtigen aber héiufig einen Adapter, um ‘
im Autosampler laufen zu kénnen. Sie haben oft eine © in Klar- oder Braunglas.
konische Spitze, so dass sie nicht eigenstandig stehen . -
G o fiir fost alle gangigen Autosompler. ' 1 |
onnen.
= =)
Art. Nr. 08 09 0405 08 09 0406 08 09 0284 08 09 0845 08 09 0953
Beschreibung 0,7ml 0,7ml 0,8ml 1,2ml 1,2ml
Rollrandflasche, Rollrandflasche, Rollrandflasche, Rollrandflasche, Rollrandflasche,
40 x 7mm, 40 x 7mm, 30 x 8,2mm, 40 x 8,2mm, 40 x 8,2mm,
Klarglas, Braunglas, Klarglas, Klarglas, Braunglas,
....... 1. hydrol. Klasse 1. hydrol. Klasse 1. hydrol. Klasse 1. hydrol. Klasse 1. hydrol. Klasse
TRl m) 09 09 09 1 1.1
“Ushol mh) 08 08 08 1.00 1.00
“WWVOL (o) 40 10 10 50 50
Res. Vol. () <11 < <1 <20 <20
10 x 100 Stiick pro PP-Box : 100 Stick pro PP-Box
Art. Nr. 08 09 0276 08 09 0606 08 09 0305 08 09 0258 08 09 1080
Beschreibung 0,3ml 0,2ml 0,6ml 0,6ml 0,4ml
Mikroflosche, Mikroflasche, Mikroflasche, Mikroflosche, Mikroflasche,
31,5 % 5,5mm, Klarglas, 31,5 x 5,5mm, Klarglas, 40 x 7mm, 40 x 7 mm, 30 x 7 mm,
1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse, Klarglas, Braunglas, Braunglas,
runder Boden konisch 1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse,
....... konisch konisch konisch
TRl (m) 035 0,26 0,64 0,64 13
Usvol. ) 0,3 0,2 06 06 1.05
MWVOL (o) 30 % % 2 2
Res. Vol. (ul) <6 <3 <3 <3 <3
10 x 100 Stiick pro PP-Box



o Naturkautschuk temperaturbestéindig von -40 °Chis e
120 °Chzw. bis 110 °C bei RedRubber.

2

o Naturkautschuk ist ideal fir
Mehrfachinjektionen aufgrund der quten
WiederverschlieBeigenschaften, jedoch nicht
50 sauber wie der synthetische RedRubber.

\>
G

Naturkautschuk ist schwerer zu penetrieren als
RedRubber und hat eine hthere Partikelbildung.

\S

08 03 2042

Art. Nr. 08 03 0451 08 03 1935
Beschreibung . _ Numiniym Kappe farblos lackiert, 4mmloch
Septenmaterial  Naturkautschuk rot-orange,/TEF transparent Naturkautschuk rot-orange /TEF transparent RedRubber /PTFE beige
....... gepriifte Instrumentenhersteller-Qualitit (ersefzt Arfikel 08 03 0200)
Durometer 60° shore A 60°shoreA . 45°shored
Dicke 1,0mm 1,0mm 1,0mm
100 Stiick pro PE-Beutel

e Temperaturbestiindig von -60 °C bis 200 °C.

e Aufgrund der weniger guten
WiederverschlieBeigenschaften vorzugsweise
nur fiir Einmalinjektionen.

\ o \ o

o Verschiedene Harten (Durometer), um den
jeweiligen Anforderungen der Nadel im Bezug
auf die Penetration zu entsprechen.

e Beidseitig PTFE-beschichtete Silicon Septen fir eine
geringere Partikelbildung wihrend der Penetration.

© Reiner als Naturkautschuk oder als RedRubber.

\ \o

'

08 03 0834

Art. Nr. 08 03 0249 08 03 0165 03030113 0803 1156
Beschreibung Aluminium Kappe farblos lackiert, 4mm Loch
Septenmaterial  Silicon weiB/PTFE rot UliraClean Silicon creme/PTFE rot UliraClean _ Silicon dunkelblau/PTFE weif PTFE rot/Silicon weifl/PTFE rot Silicon weifl/PTFE rot, geschlitzt
Durometer 45° shore A . 55° shore A 45° shore A 45° shore A 45° shore A
Dicke 1,3mm 1,5mm 1,3mm 1,0mm 1,3mm
100 Stiick pro PE-Beutel

o PTFE ist sehr inert und temperaturbestiindig, jedoch treten
aufgrund seiner fehlenden Elastizitit und der Scheibendiinne

Dichtigkeitsprobleme auf; nur fiir Einmalinjektionen; kein Press-Fit in

der Kappe; hauptsiichlich nur fiir unkritische HPLC Analysen.

\s

Art. Nr. 08 03 0268
Beschreibung ~ Aluminium Kappe
farblos lackiert,
A boh
Septenmaterial  PTFE virginal
Durometer . >3 shoed
Dicke 0,25mm
100 Stiick pro PE-Beutel

e Pysh-On Kappe (08 08 1675) mit verdinnter Durchstichstelle
aus Polyethylen fiir Rollrandflaschen /Mikroflaschen ND8.

o preiswerte Altemative zu Bordelverschliissen fiir unkritische
Analysen, da die Push-On Kappe keine Dichtscheibe enthilt, sondem
nur mit einer verdiinnten Durchstichstelle versehen ist.

e -

Art. Nr. 08 08 1675 09 150753 09 15 0756
Beschreibung ~ PE Push-On Kappe, blau  PE-Kappe, transparent, PE-Kappe, transparent,
9x5,9mm, 9 x 5,9mm,
........................................................................ dmmloh . Ammloh
Septenmaterial  mit verdinnter Naturkautschuk rot- Silicon weif}/PTFE rof
Durchstichstelle orange,/TEF transparent

100 Stiick pro PE-Beutel

Weitere Bordelverschliisse ND8 bzw. Kombinationsverschliisse fir Rollrand ND8 auf Anfrage!



Restvolumen (pl)

Minimales Arbeitsvolumen (pl), Res. Vol.

Nutzvolumen (ml), MWVol.

Gesamtvolumen,/Fillvolumen (ml), UsVol.

TFVol.

Die Flaschen werden bevorzugt auf Instrumenten folgender Hersteller eingesetzt:

Beckman, CTC, Gilson, Knaver, Shimadzu, Spark, Varian, VWR (Merck®) /Hitachi, etc.

(Die Einsetzbarkeit auf den verschiedenen Modellen entnehmen Sie bitte unserer
Autosampler Kompatibilititsibersicht auf den Seiten 76-85).

o Standard Flaschen fir die GC und HPLC.

o Speziell geeignet fir VWR (Merck®) /Hitachi Gerdite (Arfikel 1109 0210, 11 09
0259, 05 09 0129, 08 15 0460, 08 08 0027, 08 02 0177, 08 02 0039). =

® Grofle Auswahl an Mikroginsiitzen.

* Flaschen und Verschlisse auch als 2in1 KIT erhdllich.

o Enge Offnung erfordert Mikroeinsiitze mit einem Durchmesser von 5mm.

o Jetzt auch Mikroginsatz mit flachem Boden erhiltlich.

Art.Nr. 11090210 1109 0259 1109 0419 11 09 0382 1109 0417
Beschreibung  1,5m ,5m ,5m 1,5ml 1,1ml
Gewindeflasche, Gewindeflasche, Gewindeflasche, Gewindeflasche, Mikroflasche,
32x11,6mm, 32 x11,6mm, 32x11,6mm, 32 x11,6mm, 32x11,6mm,
Klarglas, Braunglas, Klarglas, Braunglas, Klarglas,
1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klassg,
enge Offnung enge Offnung enge Offnung, enlg]e Offnung, konisch, enge Offnung
Schriftfeld + Fillmarkierungen Schrififeld + Fillmarkierungen
SILANISIERT 11 09 2175 ) SILANISIERT 11092190
19 . 19 . 19 19 [
15 . 1.5 1.65 15 0
200 200 200 200 K
<110 <110 <110 <110 <3
100 Stiick pro PP-Box
= %
)
%
=
=
Art.Nr. 05090129 05 09 0269 0509 1674 05 09 0968 0509 0279 05 13 0426
Beschreibung 0, 1ml Mikroginsatz, 0,1ml Mikroeinsatz, 0,2ml Mikroeinsatz, 0,1ml Mikroeinsatz, 0,05ml Mikroeinsatz, Feder 36 x 5mm
31 x 5mm, Klarglas, 31 x 5mm, Klarglas, 31 x 5mm, Klarglas, 29 x 5mm, Klarglas, 27,5 x 4mm, Klarglas,
1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse Fiir Mikroeinsatz
............ 15mm Spitze 9mm Spitze flacher Boden mit montiertem Polymerfu  Metallfeder erforderlich! 05 09 0279!
TVl (ml) 0,2 0,25 03 0,2 02
“UsVol. m) 0,15 02 026 0,15 0,11
“MWOL (o) 25 30 40 % 2
Res. Vol. (ul) <1 <2 <8 <l <l
10 x 100 Stiick pro PP-Box 100 Stiick pro PE-Beutel



o Gebrauchsfertige Kombinationsverschliisse, e Erhiltlich als geschlossene Schraubverschliisse

keine zeitaufwendige und knifflige Montage. oder als Lochkappenverschlisse.

o Erhltlich mit schwarzen oder weifien @ Ab sofort mit Naturkautschuk oder RedRubber
Schraubkappen mit Gewinde 8-425. als kostengiinstige Verschlussvarianten.

© NK/TEF + Butyl /PTFE temperaturbestindig von aber nicht so leicht zu penetrieren wie RR /PTFE. © RR/PTFE ist reiner und weicher als NK/
-40 °Chis 120 °C bzw. bis zu 110 °Cbei R /PTFE. TEF und hat eine geringere Fragmentation,

o Butyl als synthetischer Kautschuk hat qute
o Naturkautschuk ist ideal fiir Mehrfachinjekfionen chemische Eigenschaften (Reinheit).
aufgrund der guten WiederverschlieBeigenschaften,

w i o

bietet jedoch nicht die herausragenden
WiederverschlieBeigenschaften wie NK /TEF.

Art. Nr. 08 15 0460 08 15 1965 08 15 1637
Beschreibung ) Polypropylen Schraubkappe schwarz, 5,5mm Loch, 8-425 Gewinde ) e
Septenmaterial  Naturkautschuk rot-orange/TEF transparent RedRubber/PTFE beige 3 Budrot/PTFE Qray
Durometer 60°shore A ) 45°shore A ) 55°shoreA oo
Dicke 13mm ) 10mm ) w3

Weitere Schraubverschliisse ND8 mit offener/geschlossener bzw. mit weifler Schraubkappe auf Anfrage!

100 Stiick pro PE-Beutel

* Das spezielle, geschlitzte Septum fir VWR o Temperaturbestiindig von -60 °C bis 200 °C. o Verschiedene Hiirten (Durometer), um den

(Merck®) /Hitachi kann nur unmontiert geliefert
werden, do der Septendurchmesser mit der optimalsten
Ventilwirkung keinen Press-Fit der Scheibe in der
Kappe zuldsst. Eine VergroBerung des Durchmessers @ Reiner als Naturkautschuk, RedRubber oder Butyl.
ist nur mit negativen Auswirkungen auf eine

Vakuumbildung in der Flasche durchzufiihren.

8 8 8 @ 6
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Art. Nr. 08150293 08 15 0427 08 15 0886 08150294 03 151449

jeweiligen Anforderungen der Nadel im Bezug

o Beidseitig PTFE-beschichtete Silicon Septen ouf die Penefrofion 2u enfsprechen

fir eine geringere Partikelbildung.

Weitere Schraubverschiiisse ND8 mit offener/geschlossener bzw. mit weiBler Schraubkappe auf Anfrage!
100 Stiick pro PE-Beutel

L w L
o | o

Art. Nr. 08 15 0654 08 15 2105 08 151653 08 15 1040

e

I
Weitere Schraubverschlisse ND8 mit offener/geschlossener bzw. mit weifler Schraubkappe auf Anfrage!
100 Stiick pro PE-Beutel

Weitere 8mm Schraubkappen in verschiedenen Farben auf Anfrage erhiiltlich!



» @

Art. Nr. 08 02 0177 08 02 0232 08 02 0355 08 02 1966 08 02 1633
Beschreibung ~ PTFE virginal Naturkautschuk rot-orange/ Naturkautschuk rot-orange,/ RedRubber,/PTFE beige Butyl rot/PTFE grou
TEF transparent TEF transparent,
........ (nur unmontiert). ____(nur unmontiert) getestet von VWR (Merck®)/Hitachi
 Durometer 53°shoreD ...60° shore A 60° shore A
Dicke 0,25mm 1,0mm 1,3mm
1000 Stiick pro PE-Beutel
Art. Nr. 08 020103 08 02 0009 08 02 0881 08 02 0039 08 02 0005
Beschreibung ~ Silicon weifl /PTFE rof Silicon creme,/PTFE rot Silicon dunkelblau/PTFE weil Silicon weil/PTFE blau, geschlitzt, PTFE rot/Silicon weifl/PTFE rot
empfohlen von VWR (Merck®)/
........ . . . . . . . . . Hitachi (nur unmontiert) .
Durometer 45°shore A ) 55° shorg A ) 45° shore A ) 55° shore A ) 45° shore A
Dicke 13mm ) 1smm 1,3mm 0,9mm ) 1,0mm
Gegen einen geringen Aufschlug lifern wir auch in kleingren Verpackungseinheiten!
1000 Stiick pro PE-Beutel

Art. Nr. 08 08 0027 08 08 0420 08 08 0436 08 08 0435
Kappe PP Schraubkappe, PP Schraubkappe, PP Schraubkappe, PP Schraubkappe,
schwarz, schwarz, weif, weif,
5,5mm Loch geschlossen 5,5mm Loch geschlossen
100 Stiick pro PE-Beutel
o Vorverschraubte Floschen reduzieren das eine vorverschlossene Flasche erfordern
Kontaminationsrisiko der Flaschen im Labor. (z.B. in der Tabakwarenindustrie).

Dariiber hinaus kdnnen spezielle Anwendungen
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Art.Nr. 11141739 11141716 11141763
Beschreibung  1,5ml Gewindeflosche, 1,5ml Gewindeflasche, 1,5ml Gewindeflasche,
32x 11,6mm, Klarg s, 32x 11 6mm, Klarg s, 32x11,6mm, Klarg s,
........... 1. hydrol. Klosse, enge Offung (1109 0210) 1. hydrol. Klosse, enge Offnung (11 09 0210) 1. hydrol KIus's‘qungngfnung (11090210
vorverschraubt mit vorverschraubt mit vorverschraubt mit
Verschluss Polypropylen Schmubkuppe schwarz, Polypropylen Schraubkappe schwarz, Polypropylen Schraubkappe schwarz,
5,5mm Loch (08 08 0027); 5,5mm Loch; 5,5mm Loch;
Silicon weifl/PTFE blou, Silicon weiB/PTFE rot, Silcon welﬁ/PTFE rot, geschlitzt,
55° shore A, 45° shore A, 45° shore A,
0,9m 1,3mm 1,3mm
geschllm (08 02 0039), (0815 0293) (0815 1449)
empfohlen von VWR (Merck®)/Hitachi
100 Stiick pro PP-Box

Weitere vorverschraubte und/oder vormontierte Kombinationen auf Anfrage erhiiltlich!



Art. Nr. 1114 1468 11142319

Beschreibung 1,5ml ,5m
Gewindeflasche, Gewindeflasche,
32 x 11,6mm, Klarglas, 32 x 11,6mm, Braunglas,
1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse,
enge Offnung enge Offnung
LA100n0) 090259
vorverschraubt mit vorverschraubt mit
Verschluss Polypropylen Schraubkappe schwarz, Polypropylen Schraubkappe schwarz,
5,5mm Loch; Gewinde 8-425; 5,5mm Loch;
Silicon wei}/PTFE rot, Silicon wei}/PTFE rot,
45° shore A, 45° shore A,
1,3mm 1,3mm
(08 15 1040) (08 15 0293)

100 pes. per PP-Box

11142319

,5m
Gewindeflasche,
32 x 11,6mm, Braunglas,
1. hydrol. Klasse,
enge Offnung
(1109 0259)

vorverschraubt mit

Silicon wei}/PTFE rot,
45° shore A,

1,3mm

(08 15 1040)

Weitere vorverschraubte und/oder vormontierte Kombinationen auf Anfrage erhiiltlich!

3in1 KITs fir VWR (Mercke)/Hitachi Autosampler

Art. Nr. 3in1 KIT Art. Nr. Flasche Art. Nr. Kappe Art. Nr. Septum Alternative 3in1 KITs /2in1 KITs
11231047 1109 0210 08 08 0027 08 02 0039 11231144 1123 1085
3in1 KIT bestehend aus: 1,5ml Gewindeflasche, Polypropylen Silicon weif}/PTFE blau, Gleiche Kappe + gleiches Septum  Gleiche Flasche + gleiche Kappe
1109 0210, 32 x 11,6mm, Klarglas, Schraubkappe, 55° shore A, in Kombination mit in Kombination mit
08 08 0027, 1. hydrol. Klasse, schwarz, 0,9mm, ?eschlim 11090259 08020177
0802 0039 enge Offnung 5,5mm Loch empfohlen von VWR (Braunglas, enge Offnung) (PTFE virginal 0,25mm)
(Merck®) /Hitachi
11231045 11090210 08 15 0460 11231614 11231499
2in1 KIT bestehend aus: 1,5ml Gewindeflsche, Polypropylen Schraubkappe, Gleicher Verschluss Gleicher Verschluss
1109 0210, 32 x 11,6mm, Klarglas, schwarz, 5,5mm Loch, in Kombination mit in Kombination mit
08 15 0460 1. hydrol. Klasse, Naturkautschuk rot-orange/TEF 11090259 . ;
enge Offnung transparent, (Braunglas, enge Offnung) (Klarglas, enﬂe Offnung,
60° shore A, 1,3mm mit Schriftfeld + Fillm.)

100 Stiick in einem KIT

Weitere 3in1 KITs auf Anfrage erhiiltlich!

2in1 KITs fiir Varian Autosampler

Art. Nr. 2in1 KIT Art. Nr. Flasche Art. Nr. Verschluss Alternative 2in1 KITs

1123 1046 11090210 08 150293 11231280

2in1 KIT bestehend aus: 1,5ml Gewindeflasche, U’Schr bkappe, schwarz, 5,5mm Loch; Gleicher Verschluss in Kombination

1109 0210, 32 x11,6mm, Klorglas, liral/ean Silicon wei/PTFE rot, mit 1109 0419

08150293 1. hydrol. Klasse, enge Offnung 45° shore A, 1,3mm (Klarglas, enge Offnung, mit Schriftfeld + Fiillm.)
11231098 1109 0259 08 150293 11231100

2in1 KIT bestehend aus: 1,5ml Gewindeflosche, Schrawbkappe, schwarz, 5,5mm Loch; Gleicher Verschluss in Kombination

1109 0259, 32 x 11,6mm, Braunglas, Itral/ean Silicon wei/PTFE rot, mit 1109 0382 _

08150293 1. hydrol. Klasse, enge Offnung 45° shore A, 1,3mm (Braunglas, enge Offnung,

100 Stiick in einem KIT

Weitere 2in1 KITs auf Anfrage erhiltlich!

mit Schriftfeld + Fillmark.)
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Restvolumen (pl)

Minimales Arbeitsvolumen (pl), Res. Vol.

Nutzvolumen (ml), MWVol.

Gesamtvolumen,/Fiillvolumen (ml), UsVol.

TFVol.

Die Flaschen kdnnen aufgrund ihrer technischen Geometrie auf allen giingigen Autosamplern
eingesetzt werden, bevorzugt findet man sie bei Agilent, HTA, Shimadzu, Thermo Scientific,
Varian, Waters®, etc.

(Die Einsetzbarkeit auf den verschiedenen Modellen entnehmen Sie bitte unserer Autosampler Kompatibilitatsiibersicht auf den Seiten 76-85).

Die universelle Autosampler-Flasche

o Universell einsetzbar auf praktisch allen : T

Autosamplern, damit Rationalisierung anderer . ﬁ
r" = F

1,5ml Flaschentypen, z.B. 11mm Rollrandflaschen,
8-425 und 10-425 Gewindeflaschen, maglich.

© Flaschen mit infegriertem Mikroeinsatz
jefzt auch in Braunglas.

o Vorverschlossene Kurzgewindeflaschen erhiiltlich. - 3

Art. Nr. 1109 0500 1109 0519 1109 0520 1109 0999 1109 1957 11 09 2357 1109 2656
Beschreibung ~ 1,5ml 1,5ml 1,5ml Kurzgewindeflosche Kurzgewindeflasche Kurzgewindeflasche Kurzgewindeflosche
Kurzgewindeflosche, Kurzgewindeflosche, Kurzgewindeflasche, mit integriertem mit integriertem mit integriertem mit integriertem
32x11,6mm, 32x11,6mm, 32 x11,6mm, 0,2ml Mikroeinsatz, 0,2ml Mikroeinsatz, Mikroeinsatz, Mikroeinsatz,
Klarglas, Klarglas, Braunglas, 32x11,6mm, 32 x11,6mm, 32x11,6mm, 32x11,6mm,
1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse, Klarglas, Braunglas, Klarglas, Braunglas,
weite Offnung weife Offnung, weife Offnung, 1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse 1. hydrol. Klasse
Schriftfeld + Fillmark. Schriftfeld + Fillmark. mit Schriftfeld + Fillmark. it Schriftfeld + Fillmark.
SILANISIERT SILANISIERT »Top Bonded” Top Bonded” Base Bonded” Base Bonded”
....... 1109 1241 11091242 . ...
JFVol. (m) U85 185 034 04
Usvol. (ml) 13 15 . 03
Mwvol. ) 200 D00 200 2 0
Res. Vol (ul) <120 <120 <120 <l <3
100 Stiick pro PP-Box
Art. Nr. 11 09 0620 11 09 2275 11141189 1114165 Jede Kombination
Beschreibung 1, Tml M'ik?lfilter 09 0,9ml Tqmdl Afl}ikni,l“er ) 'I' 5 [’f 'I' S [’f :;:::“ I(,’:;nul Fell‘:isi:ihee:m
grig?‘%wgn?musc o glérzxg?wn?musc # Op e Op 2 Verschluss kann als 2inl
Korglos, Korglos, TPX Kurzgewindeflosche, ~ TPX Kurzgewindeflasche, KIT geliefert werden!
1. hydrol. Klasse 1. hydrol. Klasse 32x11,6mm, 32x11,6mm,
Klar, mit integrierfem braun, mit infegriertem
SILANISIERT 0,2ml Glas Mikroeinsatz 0, 2ml Glas Mikroeinsatz
1109 2178 SILANISIERT SILANISIERT
1114 1265 11141694
TRVl (i) Tg T 036 3% Alle Flaschen mit einem
“UsVol () g g 02 02 solchenhEIiken wurdﬁn
....... . I 4 I £ unter p urmuzeuiisc en
_MWVol. (1) 30 = T B 25 Bedingungen in einem
Res. Vol. o)~ <3 < N <l zerfifizierten Reinraum

100 Stiick pro PP-Box

verpackt.

Auf Wunsch liefern wir Mikroeinsitze in Flaschen vormontiert.



1,5ml Kurzgewinde SureStop™
Flaschen ND9 mit sicherer
Dreh-Stop-Funktion

© Der zusitzliche Stopring am
Gewindeende definiert eindeutig den
Endpunkt des Schraubprozesses.

© Ein gleichbleibendes Abdichten unabhingig
von der Stérke des Drehmomentes, das
von verschiedenen Anwendern beim
Verschliefien der Flasche angewendet wird.

Restvolumen (pl); *geprifte Instrumentenhersteller-Qualitiit

Minimales Arbeitsvolumen (pl), Res. Vol.

Nutzvolumen (ml), MWVol.

Gesamtvolumen,/Fiillvolumen (ml), UsVol.

TFVol.

Art. Nr. 1109 2746 1109 2747 1114 2748 o Die opfimale Sepfenabdicht it
Beschreibung ~ 1,5ml Kurzgewinde SureStop™ 1,5ml Kurzgewinde SureStop™ Flosche, 1,5ml Kurzgewinde SureStop™ Flasche , Ié opfimale seprendpdichiung erho
Flasche, 32x11,6mm, 32 x11,6mm,
32x 11,6mm, Klarglas, Braunglas,
Klarglas, 1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse,
1. hydrol. Klasse, weite Offnung, weite Offnung,
weitg Offnung, Schriftfeld und Fillmarkierungen, Schrififeld und Fiillmarkierungen,
it Uberdrehschutz mit Uberdrehschutz mit Uberdrehschutz
''''''' 01,85
,,,,,,,, 15
200 200 200
Res. Vol. (ul) <120 <120 <120
100 Stiick pro PP-Box
)
L | /
I ! J,r‘ | \ o .' e—9
Art. Nr. 06 09 0357 06 09 0669 06 09 0865 06 09 0866 06 19 2240 06 19 2241 06 19 2242
Beschreibung 0,1ml 0,1ml 0,1ml 0,2ml 0,1ml 0,1ml 0,2ml
Mikroginsatz, Mikroginsatz, Mikroginsatz, Mikroeinsatz, PP Mikroginsatz, PP Mikroginsatz, PP Mikroeinsatz,
31 x bmm, 31 x 6mm, 29 x 5,7mm, 31 x 6mm, 29 x 6mm, 29 x 6mm, 31 x bmm,
Klarglas, Klarglas, Klarglas, Klarglas, Klar, Klar, Klar,
1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse, 10mm Spitze, 10mm Spitze, flacher Boden
15mm Spitze 12mm Spitze mit montiertem Polymerful  flacher Boden mit Fillstrichen mit Fillstrichen und mit
montiertem Polymerfu
SILANISIERT SILANISIERT SILANISIERT
‘‘‘‘‘‘‘‘ 06 09 1240 06 09 1343 06 09 1792
TFVol. (ml) 034 0,35 05 0,30
UsVol. (ml) 025 03 0,35 0,25
MWVol. (uh) 30 30 40 30
Res. Vol. (u) <4 <4 <4 <8 <4
10 x 100 Stiick pro PP-Box
= W4 PP TPX
?in |
Art.Nr. 11191205 1119 1516 1119 1706 1119 0932 11191021 11191216
Beschreibung  1,5ml 1,5ml 0,7ml 0,3ml 0,3ml 0,3ml
PP Kurzgewindeflasche, PP Kurzgewindeflusche, PP Kurzgewinde PP Kurzgewinde TPX Kurzgewinde PP Kurzgewinde
transparent, braun, Mikroflasche, Mikroflasche, Mikroflasche, Mikroflasche,
mit Fillmarkierungen, mit Fillmarkierungen, transparent, transparent, hochtransparent, braun,
32x 11,6mm, 32 x 11,6mm, 32x11,6mm 32x 11,6mm 32 x 11,6mm 32x11,6mm
........... leicht konkaver Innenboden leicht konkaver Innenboden
TPVl (ml) 1,85 18 081 04 04 04
sVl (ml) 1,50 1,50 0,60 0,25 0,25 025
MWol. (uh) 200 200 150 30 30 80
Res. Vol. (ul) <110 <110 <80 <4 <4 <4
100 Stiick pro PE-Beutel
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*geprifte Instrumentenhersteller-Qualitiit

o Synthetischer Kautschuk RedRubber /PTFE als o Schraubkappe im Design einer Bdrdelkappe; e Angeschlitzte (Pre-cut) Septen, bei denen nur das
kostengiinstiges Match der Instrumentenhersteller- deshalb auch fiir (Roboter) Greifarme gesignet. Trigermaterial Silicon in Y-Form durchschnitten

Qualitiit. Im Gegensatz zu Naturkautschuk
nicht geeignet fiir Mehrfachinjektionen, jedoch
weicher fr eine sichere Penetration.

wird, wdhrend die PTFE Lominierung unverletzt
bleibt, vermeiden die bei geschlitzten Septen
auftretenden Konzentrationsschwankungen.

o Montierter Kurzgewindeverschluss mit geschlitztem
Septum erhltlich, um die Bildung eines Vakuums
in der Flasche im Falle von Mehrfachinjekfionen zu

© Kurzgewindeverschluss jetzt auch in geschlossener vermeiden.
Version (blaue Kappe) erhiltlich.

L L o
> o &® o o
Art. Nr. 09 15 0981 09 150478 09 152011 09 15 0481 09 15 0480 09 15 0852 09 15 2021
Septenmateriol  PTFE virginal Naturkautschuk rot- RedRubber/PTFE bei'ge Silicon weifl/PTFE rof PTFE rof/Silicon weifi/ ~ Silicon weifl/PTFE bla,  Silicon weif}/PTFE rot,
......................... gepriifte IH-Qualitéit* _UloClean o PTREROE o geschlit o ongesdhliizt (Y)
 Durometer 53° shore D 45° shore A 55° shore A 55¢ shore A
Dicke 0,2mm 1,0mm
100 Stiick pro PE-Beuel
Art. Nr. 09150982 09150867 09151819 09150838 09150868 09 15 0869 09152016 0915 2487
Septenmateriol  PTFE virginal Naturkautschuk RedRubber,/PTFE beilge Silicon weif3/PTFE rot PTFE rot/Silicon weif/  Silicon weifl/PTFE blau,  Silicon weil/PTFE  Aluminium
rot-orange,/TEF gepriifte IH-Qualitiit* UliroClean PTFE rot geschlitzt rot, angeschlitzt (Y)
....... fransparent
Durometer 53° shore D 60° shore A 45°shoeA 55° shore A 45° shore A 55° shore A 5°shorgh
Dicke 0,2mm 1,0mm 1,0mm 1,0mm 1,0mm 1,0mm 1,0mm 0,06mm
(abgedichtet durch
Flachdichtung, fransp.)
100 Stiick pro PE-Beutel
Art. Nr. 09151828 09 15 1887 09151799
Septenmaterial  PTFE virginal Naturkautschuk rotorange/TEF transparent  Silicon weif/PTFE rot UliraClean } LC/MS und GC/MS zerifizierte
Duometer  53°shoreD B0°shore A 557 shore A . Flaschen KITs finden Sie in Kapitel
Dicke 0,2mm 1,0mm 1,0mm 3.5.11 auf Seite 25
100 Stiick pro PE-Beutel
o &€ o
Art. Nr. 09151337 09151176 09 15 2012 09151178 09151177 09151179
Septenmaterial  PTFE virginal Naturkautschuk rot-orange/TEF - RedRubber/PTFE beige Silicon weif3/PTFE rot PTFE rot/Silicon weifi/ Silicon wei}/PTFE blau,
,,,,,,, transparent gepriifte IN-Qualitiit*  Ulirallean PTFE rot geschlitzt
Durometer 53° shore D 60° shore A 45° shore A 55° shore A 45° shore A 55°shoreA
Dicke 0,2mm 1,0mm 1,0mm 1,0mm 1,0mm 1.0mm
100 Stiick pro PE-Beuel
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Art. Nr. 09 15 1668 09 15 1570 09 15 2013 09 15 1572 09 15 1571 09 15 1669
Septenmaterial  PTFE virginal Naturkautschuk rot-orange/TEF - RedRubber/PTFE beige Silicon weif}/PTFE rot PTFE rot/Silicon weifl/ Silicon weil/PTFE blau,
....... transparent gepriifte IH-Qualitit*  UliroCleon PTFE rof geschlitzt
Durometer 53° shore D 60° shore A 45° shore A 55° shore A 45° shore A 55°shoreA
Dicke 0,2mm 1,0mm 1,0mm 1,0mm 1,0mm 1,0mm
100 Stiick pro PE-Beutel
Art. Nr. 09151539 09151356 09151911 09151332 09 15 1485 09151746
Septenmaterial  PTFE virginal Naturkautschuk rot-orange/TEF - RedRubber/PTFE bei'ge Silicon weif3/PTFE rot PTFE rot/Silicon weil/ Silicon wei}/PTFE blau,
,,,,,,, transparent gepriifte IH-Qualitit*  UliraClean PTFE rot geschlitzt
Durometer 53° shore D 60° shore A 45° shore A 55° shore A 45° shore A 55°shoreA
Dicke 0,2mm 1,0mm 1,0mm 1,0mm 1,0mm 1,0mm
100 Stiick pro PE-Beutel
L o
o L o L "
Art. Nr. 09 15 2015 09 15 1542 09152014 09 151527 09 15 1486 09151745
Septenmateriol  PTFE virginal Naturkautschuk rot-orange,/TEF - RedRubber/PTFE bei'ge Silicon weifl/PTFE rof PTFE rof,/Silicon weifl/ Silicon weifl/PTFE blav,
,,,,,,, transparent gepriifte IN-Qualitiit*  Uliralean PTFE rot geschltzt ~—
Durometer 53° shore D 60° shore A 45° shore A 55¢ shore A 45° shore A 55°shoreA
Dicke 0,2mm 1,0mm 1,0mm 1,0mm 1,0mm 1,0mm
100 Stiick pro PE-Beutel
Art. Nr. | 0915 15’07 g * hequemer und sicherer in o gebrauchsfertiger Verschluss.
Septenmaterial  Silicon weif/PTFE rot Uliralean r Handhabuna als 11mm
 Durometer 55°shore A ter Ho d I(]]bU 0 Uls Hii o offiziell von CTC getestet und
Dicke 1 0mm magnefische Bardelverschlisse. frei b d
) reigegeben worden.
100 Stiick pro PE-Beutel
4
Art. Nr. 09 08 2000 o Nicht blutender ® penetrierbar wie ein Septum.
Septenmaterial  mit verdinnter Durchsfichstelle und Diaphragma Einkomponetenverschluss.

100 Stiick pro PE-Beutel

o qgbsolut inert.

® 1(/GC MS zertifiziert.

e (icht wie ein Septum.
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e Analog zum LECTRABOND Verschluss von Waters®
bzw. zum INTERSEAL Verschluss von Agilent biefen
wir auch diverse UltraBond Kurzgewindeverschliisse,

unter anderem auch in einer verbesserten

Instrumentenhersteller-Qualitiit, an.
Bei dem neuen Septenmaterial handelt es sich

um eine besonders reine Siliconqualitiit, die die
Produkisicherheit noch einmal optimiert. Des

09 04 1533

09 04 1534

Weiteren wurde die PTFE Schicht fiir eine noch
leichtere Penetration der Nadel modifiziert.

Art. Nr. 09 04 1220
Beschreibung PP Kurzgewindeschraubkappe schwarz, PP Kurzgewindeschraubkappe blau, PP Kurzgewindeschraubkappe blau,
........... 6mm Loch émm Loch bmmloch
Septenmaterial  Silicon wei}/PTFE rot Silicon beige,/PTFE weif Silicon beige/PTFE weiB, geschlitzt
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ . verbesserte IH-Qualitit™ verbesserte IH-Qualitdt™
 Durometer 45 shore A 45° shore A A%shore A
Dicke 1,3mm 1,3mm 1,3mm
100 Stiick pro PE-Beutel

Spezielle 2in1 KITs fiir Waters Autosampler

Art. Nr. 2in1 KIT Art. Nr. Flasche Art. Nr. Verschluss
11241628 11 09 0500 09 04 1533
2in1 KIT bestehend aus: 1,5ml Kurzgewindeflasche, 9mm UltraBond PP Kurzgewindekappe, blau,
1109 0500 + 09 04 1533 32 x11,6mm, mif Loch;

Klarglas, Silicon beige/PTFE weif,

1. hydrol. Klasse, 45° shore A,

weite Offnung 1,3mm
11241622 1109 0500 09 04 1534
2in1 KIT bestehend aus: 1,5ml Kurzgewindeflasche, 9mm UlraBond PP Kurzgewindekappe, blau,
1109 0500 + 09 04 1534 32 x11,6mm, mif Loch;

Klarglas, Silicon beige/PTFE weif,

1. hydrol. Klasse, 45° shore A,

weite Offnung 1,3mm, geschlitzt
11241859 1109 0519 09 04 1533
2in1 KIT bestehend aus: 1,5ml Kurzgewindeflasche, 9mm UltraBond PP Kurzgewindekappe, blau,
11090519 +09 04 1533 32 x11,6mm, mif Loch;

Klarglas, Silicon beige/PTFE weif,

1. hydrol. Klasse, 45° shore A,

weite Offnung, 1,3mm

Schriftfeld + Fillmark.
11 24 1860 11 09 0519 09 04 1534
2in1 KIT bestehend aus: 1,5ml Kurzgewindeflasche, 9mm UltraBond PP Kurzgewindekappe, blau,
11090519 +09 04 1533 32x11,6mm, mit Loch;

Klarglas, Silicon beige/PTFE weif,

1. hydrol. Klasse, 45° shore A,

weite Offnung, 1,3mm, geschlitzt

Schriftfeld + Fillmark.
1124 1861 1109 0520 09 04 1533
2in1 KIT bestehend qus: 1,5ml Kurzgewindeflasche, 9mm UltraBond PP Kurzgewindekappe, blau,
1109 0520 + 09 04 1533 32 x11,6mm, mit Loch;

Braunglas, Silicon beige/PTFE weif,

1. hydrol. Klasse, 45° shore A,

weife Offnung, 1,3mm

Schriftfeld + Fillmark.
1124 1696 1109 0520 09 04 1534
2in1 KIT bestehend aus: 1,5ml Kurzgewindeflasche, 9mm UltraBond PP Kurzgewindekappe, blou,
1109 0520 + 09 04 1534 32x11,6mm, mit Loch;

Braunglas, Silicon beige/PTFE weif,

1-hydrol. Klasse, 45° shore A,

weite Offnung, 1,3mm, geschlitzt

Schriftfeld + Fillmark.

100 Stiick in einem KIT

Weitere 2in1 KITs auf Anfrage erhiiltlich!



*gepriffte Instrumentenhersteller-Qualitit / verbesserte Instrumentenhersteller-Qualitt

Lertifizierungen werden in der heutigen Zeit immer
wichtiger, um Prozesse reproduzierbarer zu machen und
magliche Fehlerquellen von vornherein auszuschliefien.
Lo-Pha-Pack hat schon seit jeher hchsten Wert auf
Qualitdt, Kontinuitdt und Qualititskontrolle gelegt und
dokumentiert dies durch eine HPLC und GC Zerfifizierung
von Flaschen und Verschlissen.

® Jedes Lot der HPLC und GC zertifizierten KITs auf 15
krifische Parameter getestet. Hier wird in ein einem
realitiitsnahen Verfahren ein HPLC/UV und GC/
MS-Test der Ampullen/Verschlusskombination auf
Blindwerte und Verunreinigungen vorgenommen.

=@

o Das L0T-spezifische Testzertifikat mit den HPLC und
6C-Chromatogrammen wird auf Wunsch beigestellr.

® Dig HPLC und GC zertifizierten KITs werden fiir eine
Originalitiits- Reinheits- und Transportsicherung
komplett eingeschweiBt ausgeliefert

Art. Nr.
Beschreibung

11 40 2556

HPLC/GC zertifiziertes Flaschen KIT
1,5ml Kurzgewindeflasche, Klarglas,
1. hydrol Klasse, Schriftfeld;
UltraClean Verschluss:

9mm PP Kurzgewindekappe, schwarz, mit Loch;

Silicon weif}/PTFE rot,
1,0mm

Verschluss

Die LC/MS und GC/MS zertifizierten KITs reprdsentieren
unsere Premium-Produkilinie im Bereich der zertifizierten
KITs. Jede Charge der Flaschen- und Verschluss-
Kombination wird mit LC/MS und GC/MS Analysen auf
Blindwerte und Verunreinigungen getestet.

o Verfiigbar als klare und braune Kurzgewindeflasche
in der SureStop-Version mit sicherer Stop-Funkfion
fiir niedrigste Verdunstungsraten im Vergleich
zu allen anderen Autosampler-Flaschen.

UltraClean Verschluss:

9mm PP Kurzgewindekappe,
blau, mit Loch;

Silicon weifl/PTFE rot,
1,0mm

11 40 2557

HPLC,/6C zertfiziertes Flaschen KIT
1,5ml Kurzgiewindeflusche, Braunglas,
1. hydrol. Klasse, Schriftfeld
UltraClean Verschluss:
9mm PP Kurzgewindekappe, schwarz, mit Loch;
Silicon wei3/PTFE rot,
............... 1,0mm .
UltraClean Verschluss:
9mm PP Kurzgewindekappe,
blau, mit Loch;
Silicon weil/PTFE rot,
1,0mm

ie 100 Floschen und Verschliisse in einem KIT

o Jusiitzlich weist die Glasoberfldche sehr
niedrige Adsorptionstendenzen fiir alle Arten
polarer Substanzen auf; viel geringer als fir
alle anderen Flaschen erster hydrolytischer
Klasse (ohne Oberfldchenbehandlung).

o Im Verschluss befindet sich ein sehr weiches (Ultra
High Performance) Silicon-Septum mit PTFE-Schicht,
das fiir Ultra-Spurenanalytik optimiert ist.

Jo

o Das Chargen-spezifische Testzertifikat mit
MS-Chromatogrammen ist auf Anfrage erhaltlich.

® Die LC/MS und GC/MS zertifizierten KITs
werden fir eine Originalitiits-, Reinheits-
und Transportsicherung komplett
eingeschweiBt ausgeliefert.

o Weitere LC/MS und GC/MS zertifizierte
KITs sind auf Anfrage verfiighar.

w

Weitere zertifizierte Kombinationen auf Anfrage!

Art. Nr. 11 40 3196 11 40 3197
Beschreibung ~ LC/MS und GC/MS LC/MS und GC/MS
zertifiziertes Flaschen KIT: ﬁersﬂﬁlzierres Flaschen KIT:
,5m ,5m
Kurzgewinde SureStop™ Flasche, Kurzgewinde SureStop™ Flasche,
32 x 11,6mm, Klarglas, 32 x1],6mm, Braunglas,
weifg Offnung, weitg Offnung,
........ mit Uberdrehschutz ) mit Uberdrehschutz )
Verschluss Ultra High Performance Verschluss: Ulira High Performance Verschluss:
PP Kurzgewindekappe, PP Kurzgewindekappe,
blau, mit Loch; blou, mit Loch;
Silicon dunkelblau-fransparent /PTFE natur, Silicon dunkelblou-transparent/PTFE natur,
35° shore A, 35° shore A,
1,0mm 1,0mm

e 100 Floschen und Verschlisse in einem KIT
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*gepriffte Instrumentenhersteller-Qualitit / verbesserte Instrumentenhersteller-Qualitt

o Vorverschraubte Flaschen reduzieren das

Kontaminationsrisiko der Flaschen im Labor.
Darber hinaus kdnnen spezielle Anwendungen
(z.B. in der Tabakwarenindustrie) eine
vorverschlossene Flasche erfordern.

® Jede Variante der Kurzgewindeflaschen
kann mit einem Verschluss Ihrer Wahl

vorverschraubt geliefert werden.

+

||
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Art. Nr. 11141963 1114 1841 11 14 1867 11 14 2551
Beschreibung 1,5ml Kurzgewindeflosche, 1,5ml Kurzgewindeflasche, 1,5ml Kurzgewindeflasche, 1,5ml Kurzgewindeflosche,
32 x 11,6mm, Klarglas, 32 x 11,6mm, Braunglas, 32 x 11,6mm, Braunglas, 32 x 11,6mm, Braunglas,
1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse,
weite Offnung weite Offnung, weite Offnung, weite Offnung,
(1109 0500) Schriftfeld + Fllmark. Schriftfeld + Fillmark. Schrifffeld + Fillmark.
(1109 0520) (1109 0520) (1109 0520)
vorverschraubt mit vorverschraubt mit vorverschraubt mit vorverschraubt mit
Verschluss PP Kurzgewindeschraubkappe blau, PP Kurzgewindeschraubkappe blau, PP UltraBond Verschluss blau, PP Kurzgewindekappe, transparent,
6mm Loch, 6mm Loch, 6mm Loch, mit Loch;
Silicon WEIB/ PTFE blau, Silicon welﬁ/ PTFE blau, Silicon belge/ PTFE weif, geschlitzt Silicon welﬂ/ PTFE rot,
geschlitzt, geschlitzt, (verbesserte IH-Qualitiit*), 55° shore A,
55° shore A, 55° shore A, 45° shore A, 1,0mm,
1,0mm 1,0mm ,3mm ungeschlim (Y)
(09 15 0869) (09 15 0869) (09 04 1534) (0915 2021)
100 Stiick pro PP-Box
Weitere vorverschraubte und/oder vormontierte Kombinationen auf Anfrage erhiiltlich!
2in1 KITs mit Kurzgewindeflaschen
Art. Nr. 2in1 KIT Art. Nr. Vial Art. Nr. Seal
11 241050 11 09 0500 09 15 0838
2in1 KIT bestehend aus: 1,5ml Kurzgewindeflasche, PP Kurzgewindeschraubkappe blau,
1109 0500 + 09 15 0838 32x11 6mm, Klarglas, 6mm Loch;

11 24 1051

2in1 KIT bestehend aus:
1109 0500 + 09 15 0869

11 24 2391

2in1 KIT bestehend aus:
11090519 +09 151669

11241238

2in1 KIT bestehend aus:
11090519 +09 150869

11241141

2in1 KIT bestehend aus:
1109 0500 + 09 15 0481

1124 1091

2in1 KIT bestehend aus:
11090520 +09 150481

1. hydrol Klasse,
weite Offnung

1109 0500

1,5ml Kurzgewindeflusche,
32x11,6mm, Klarglas,
1. hydrol Klasse,

weite Offnung

1109 0519

1,5ml Kurzgewindeflosche,
32x11 6mm, Klarglas,
1. hydrol Klasse,

weite Offnung

Schriftfeld + Fillmark.

1109 0519

1,5ml Kurzgewindeflasche,
32x11 6mm, Klarglas,

1. hydrol Klasse,

weite Offnung

Schriftfeld + Fillmark.

11 09 0500

1,5ml Kurzgewindeflosche,
32 x 11,6mm, Klarglas,
1. hydrol Klasse,

weite Offnung

1109 0520

1,5ml Kurzgewindeflosche,
32 x 11,6mm, Braunglas,
1. hydrol Klasse,
weite Offnung
Schriftfeld + Fillmark.
100 Stiick in einem KIT

Weitere 2in1 KITs auf Anfrage erhiiltlich!

UliaClean Silcon weifl/PTFE rof,
55° shore A, 1,0mm

09 15 0869
PP Kurzgewindeschraubkappe blau,

6mm Loch;

Silicon weil/PTFE blau,
55° shore A,

1,0mm, geschlitzt

09 15 1669

PP Kurzgewindeschraubkappe schwarz,
6mm Loch;

Silicon welﬁ/ PTFE blou,

55° shore A,

1,0mm, geschlitzt

09 15 0869

PP Kurzgewindeschraubkappe blau,
6mm Loch;

Silicon welﬁ/ PTFE blou,

55 shore A,

1,0mm, geschlirzr

09 15 0481

PP Kurzgewmdeschmubkuppe transparent,
6mm Loch;

Ut m(/ean Silicon weifi/PTFE rof,

55° shore A,

1,0mm

09 15 0481

PP Kurzgewindeschraubkappe fransparent,
6mm Loch;

UliraCean Silicon weifl/PTFE rot,

55° shore A,

1,0mm



Restvolumen (pl)

Minimales Arbeitsvolumen (pl), Res. Vol.

Nutzvolumen (ml), MWVol.

Gesamtvolumen,/Fiillvolumen (ml), UsVol.

TFVol.

4. Gewinde ND10

Die Flaschen werden bevorzugt auf Instrumenten folgender Hersteller eingesetzt:
Jusco, PerkinElmer, Shimadzv, Varian, Waters®, etc.

(Die Einsetzbarkeit auf den verschiedenen Modellen entnehmen Sie bitte unserer
Autosampler Kompatibilititsibersicht auf den Seiten 76-85).

* Weite Offnung erloubt einfaches
Befiillen mit viskosen Stoffen.

. - :
M a | = o Grofe Auswahl an Mikroeinsiitzen
 \ e o Alternativ finden Sie
( - Kurzgewindeflaschen
| in Kapifel 3.1.
| ® Jede Kombination einer 1,5ml
= | ] Gewindeflasche 10-425 ist mit

ginem 10mm PP Schraubverschluss
[hrer Wahl als 2in1 KIT erhdltlich.

e Verpackt in einem Reinraum, was
einen neuen hygienischen Standard fiir
Chromatographie-Flaschen darstellt.

e (eschlossene Schraubverschlisse und
Ersatzsepten ab sofort erhllich.

4.1 Gewindeflaschen ND10, weite 6ffnung, Gewinde 10-425, sowie passende Mikroeinsiitzg

/

Art.Nr. 1009 0743 1009 1196 1009 1197 06 09 0357 06 09 0669 06 09 0865 06 09 0866
Beschreibung  1,5ml 1,5ml 1,5ml 0,1ml 0,1ml 0,1ml 0,2ml
Gewindeflosche, Gewindeflasche, Gewindeflasche, Mikroeinsatz, Mikroeinsatz, Mikroeinsatz, Mikroeinsatz,
10-425 Gewinde, 10425 Gewinde, 10-425 Gewinde, 31 x 6mm, 31 x 6mm, 29 x 5,7mm, 31 x 6mm,
32x11,6mm, 32 x11,6mm, 32 x11,6mm, Klarglas, Klarglas, Klarglas, Klarglas,
Klarglas, Klarglas, Braunglas, 1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse,
1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse, 15mm Spitze 12mm Spitze mif montiertem flacher Boden
weite Offnung weife Offnung, weite Offnung, Polymerfu
Schriftfeld + Fillmark. Schriftfeld + Fillmark. SILANISIERT SILANISIERT
06 09 1240 06 09 1343
TRVol. (ml) 2,0 20 20 0,34 0,35 03 05
UsVol. (ml) 1,50 1,50 1,50 0,25 0,30 0,25 0,35
MWVol. (ul) 200 200 200 30 30 30 40
Res. Vol. (ul) <120 <120 <120 <4 <4 <4 <8
100 Stiick pro PP-Box 10 x 100 Stiick pro PP-Box

4.2 PP Schraubverschliisse ND10

o @

Art. Nr. 10 15 1256 10 15 1257 10 15 0744 10 15 1258 10151328 10 15 1905

Beschreibung PP Schraubkappe schwarz, PP Schraubkappe schwarz, PP Schraubkappe schwarz, PP Schraubkappe schwarz, PP Schraubkappe schwarz, PP Schraubkappe schwarz,
7mm Loch 7mm Loch 7mm Loch 7mm Loch 7mm Loch geschlossen

Septenmateriol  Naturkautschuk rot-orange,/TEF ~ Silicon weif}/PTFE rot Silicon weifi/PTFE beige PTFE ot /Silicon weifi/ Silicon weifi/PTFE blau, Naturkautschuk rot-orange,/TEF
transparent UltraClean PTFE rot geschlitzt transparent

Durometer 60° shore A 45° shore A 45° shore A 45° shore A 55° shore A 60° shore A

Dicke 1,3mm 1,3mm 1,5mm 1,0mm 1,5mm 1,3mm
Weitere Schraubverschlisse ND10 mit offener/geschlossener 1,0mm Schraubkappe auf Anfrage!

100 Stiick pro PE-Beutel

4.3 PP Schraubkappen ND10

Art. Nr. 10 08 0742 10 08 1899
Septenmaterial  Polypropylen Polypropylen
Schraubkappe schwarz,  Schraubkappe schwarz,
7mm Loch geschlossen
100 Stiick pro PE-Beutel
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Restvolumen (pl)

Minimales Arbeitsvolumen (pl), Res. Vol.

Nutzvolumen (ml), MWVol.

Gesamtvolumen,/Fiillvolumen (ml), UsVol.

TFVol.

5. Rollrand ND11

Die Flaschen werden bevorzugt auf Instrumenten folgender Hersteller eingesetzt:
Agilent, Carlo Erba, CTC, DANI, Fisons, Gerstel, Jasco, PerkinElmer, Shimadzu, Spark, Thermo

Scientific, Varian, etc.

(Die Einsetzbarkeit auf den verschiedenen Modellen entnehmen Sie bitte unserer Autosampler Kompatibilitdtsibersicht auf den Seiten 76-85).

® Flaschen mit infegriertem Glaseinsatz jefzt
in Klar- und Braunglas erhltlich.

e Floschen mit Barcode-Etiketten sowie vorverbdrdelte
Floschen konnen auf Anfrage erhltlich.

o MikroliterFlaschen (11 09 0619/11 09 2276) zur
Probenvorbereitung (Reaktionen, Konzentrationen)
oder als Alternative zu konischen Mikroflaschen
bzw. zu Flaschen mit Mikroginsdtzen.

o Verwenden Sie unsere TopSert Mikroflaschen als
kostengiinstige Alternative zu Glasflaschen mit

integriertem Mikroeinsatz bzw. zu Mikroginsiitzen
mit PolymerfuB! Die Glas Mikroeinsitze werden
in einem Kunststoffkonus absolut zentriert und
aufgrund der leicht Gberstehenden Glasrdnder fest
gegen das Septum gepresst.

o Standard Flaschen
fur die 6C und
die HPLC.

- 3
Py SR =
f '\ '

Art.Nr. 11090356 1109 0476 1109 0477 1109 0921 1109 1956 1109 2353 11 09 2786
Beschreibung  1,5ml 1,5ml 1,5ml
Rollrandflasche, Rollrandflasche, Rollrandflasche, Rollrandflasche Rollrandflasche Schnapp-/Rollrandflasche  Schnapp-/Rollrandflasche
32x 11,6mm, 32 x 11,6mm, 32x11,6mm, mit infegriertem mit integriertem ND11 mit integriertem ND11 mit integriertem
Klarglas, Klarglas, Braunglas, 0,2ml Mikroeinsatz, 0,2ml Mikroeinsatz, Mikroeinsatz, Mikroeinsatz,
1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse, 32x11,6mm, 32 x11,6mm, 32 x11,6mm, 32x11,6mm,
weite Offnung weite Oﬁnung, weite Oﬁnung, Klarglas, Braunglas, Klarglas, Braunglas,
; mit Schriftfeld + Fillmark.  mit Schriftfeld + Fillmark. 1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse 1. hydrol. Klasse
?r}g[e)%r]l%r? mit Schriftfeld + Fillmark. — mit Schriftfeld + Fillmark.
SILANISIERT SILANISIERT SILANISIERT Top Bonded” ~Top Bonded” ,Base Bonded” ,Base Bonded”
11 09 2085 11092172 1109 1767
20
1,50
200
Res. Vol. (ul) <100
Art.Nr. 11090619 1109 2276 1109 0415 1109 0486 11141190 11 14 1656
Beschreibung 1, 1ml 0,9ml 1,1ml 0,9ml
Mikroliter-Flasche, Total Mikroliter Mikroflasche, Mikroflasche, Op erf op e,T
32x11,6mm, Schnappringflasche ND11, 32x11,6mm, 32 x 10mm,
Klorglas, 32x 11,6mm, Klarglas, Klarglas, TPX Schnapp-/Rollrandflasche ~ TPX Schnapp-/Rollrandflasche
1. hydrol. Klasse Klarglas, 1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse, NDTT, NDITT,
1. hydrol. Klasse konisch konisch 32x11,6mm, 32x11,6mm,
Klarglas, mit integriertem Braunglas, mit infegriertem
0,2ml Glass Mikroeinsatz 0,2ml Glass Mikroeinsatz
SILANISIERT SILANISIERT SILANISIERT
........... 11092177 1114 1266 1114 1695
TVl (ml) 18 14 i3 i 0,35 0,35
UsVol. (m) 1,5 12 1,1 09 02 02
_MWYol. (W) 40 25 30 30 30 30
Res. Vol. (ul) <8 <1 <4 <2 <4 <4
100 Stiick pro PP-Box 10 x 100 Stick pro PP-Box 100 Stiick pro PP-Box



5.2 Mikroeinsiitze fiir Rollrandflaschen ND11 mit weiter Offnung
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Art. Nr. 06 09 0357 06 09 0669 06 09 0865 06 09 0866
Beschreibung 0,1ml 0,1ml 0,1ml 0,2ml
Mikrosinsatz, Mikroginsatz, Mikroginsatz, Mikroeinsatz,
31 x 6mm, 31 x bmm, 29 x 5,7mm, 31 x 6mm,
Klarglas, Klarglas, Klarglas, Klarglas,
1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse,
15mm Spitze 12mm Spitze mit montiertem Polymerfu flacher Boden
SILANISIERT SILANISIERT SILANISIERT
,,,,,,, 06 09 1240 0609 1343 06091792
JVol. (mb) 034 033 03 N L S
UsVal. (ml) 0,25 03 0,25 03
Mol ) 30 30 30 .
Res. Vol. (o) <4 <4 <4 <8
10 x 100 Stiick pro PP-Box

5.3 Aluminium Bordelverschliisse ND11
5.3.1 Naturkautschuk /TEF Verschliisse
o Temperaturbestiindig von —40 °C bis 120 °C.

o Standard-Verschluss fiir die GC und HPLC.

o Dreilagiges Septum aus Naturkautschuk /
Butyl /TEF verbindet die guten physikalischen
Eigenschaften des Naturkautschuks

*gepriifte Instrumentenhersteller-Qualitdt

® |deal fiir Mehrfachinjektionen aufgrund der
quten WiederverschlieBeigenschaften.

nl‘i'i

'
o o

(WiederverschlieBeigenschaften) mit den guten
chemischen Eigenschaften des Butyls (Reinheit).

- @

e

Art. Nr. 11 03 0209 11 03 0300 11 03 0535 11 03 0301 1103 0302 1103 0303 11 03 0304
Beschreibung ~ Aluminiumkappe farblos  Aluminiumkappe farblos  Aluminiumkappe farblos  Aluminiumkappe griin Aluminiumkappe rot Aluminiumkappe blou Aluminiumkappe gold
lackiert, lackiert, lockiert, lockiert, lackiert, lackiert, lockiert,
,,,,,,, 5,5mm Loch 5,5mm Loch 5,5mm Loch 5,5mm Loch ~5,5mm Loch 5,5mm Loch 5,5mm Loch
Septenmaterial  Naturkautschuk rot- Naturkautschuk rot- Naturkautschuk rot- Naturkautschuk rot- Naturkautschuk rot- Naturkautschuk rot- Naturkautschuk rot-
orange,/TEF transparent  orange/Butyl rot/TEF orange/TEF fransparent  orange,/Butyl rot/TEF orange/Butyl rot/TEF orange/Butyl rot/TEF orange/Butyl rot/TEF
....... geprisfte IH-Qualitiit* transparent transparent  transparent transparent transparent
Durometer 60° shore A 452 shore A 60° shore A 452 shore A 45° shore A 45° shore A 45° shore A
Dicke 1,0mm 1,0mm 1,0mm 1,0mm 1,0mm 1,0mm 1,0mm
100 Stiick pro PE-Beutel

5.3.2 RedRubber/PTFE Verschlisse

e Temperaturbestiindig von —40 °Cbis 110 °C.

* weichere Alternative zu Naturkautschuk /
TEF und Butyl,/PTFE.

o Reiner als Naturkautschuk oder
Butyl; geringe Fragmentation.

 RedRubber ist ein synthetischer Kautschuk.

\Y \»s 3 = \s
Art. Nr. 11 03 1875 1103 1984 1103 1985 11 03 1986 1103 1987
Beschreibung ~ Aluminiumkappe farblos lackiert, Aluminiumkappe griin lackiert, Aluminiumkappe rot lackiert, Aluminiumkappe blau lackiert, Aluminiumkappe gold lackiert,
,,,,,,, 5,5mm Loch 5,5mm Loch 5,5mm Loch 5,5mm Loch 5,5mm Loch
Septenmaterial RedRubber/PTFE beige
....... ) ) gepriifte lnstrumentenhersfe%ler-oualiﬁit* 3
Durometer 45° shore A 45° shore A 45° shore A 45° shore A 45° shore A
Dicke 1,0mm 1,0mm 1,0mm 1,0mm 1,0mm

100 Stiick pro PE-Beutel
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*gepriifte Instrumentenhersteller-Qualitdt

5.3.3 Silicon/PTFE Verschlisse

o Temperaturbestiindig von —60 °C bis 200 °C. o Kreuzgeschlitztes Septum als Penetrationshilfe
und fiir geringe Partikelbildung, aber auch, um
die Bildung eines Vakuums in der Flasche im
Falle von Mehrfachinjektionen zu vermeiden.

- v Y Iy 8 e e6
® O _u’ _’ ® 6 6 © o

o Reiner als Naturkautschuk, RedRubber oder Butyl.

Art. Nr. 11030247 11030362 11030885 11030196 11030464 11031625 11030666 11030667 11031624

Beschreibung ~ Aluminiumkappe  Aluminiumkappe ~ Aluminiumkappe  Aluminiumkappe  Aluminiumkappe  Aluminiumkappe  Aluminiumkappe rot - Aluminiumkappe  Aluminiumkappe

farblos lackiert, farblos lackiert, farblos lackiert, farblos lackiert, farblos lackiert, griin lackiert, lackiert, blau lackiert, gold lackiert,
5,5mm 5,5mm 5,5mm 5,5mm 5,5mm 5,5mm 5,5mm 5,5mm 5,5mm
....... Loch Loch Loch Loch Loch Loch Loch Loch Loch
Septenmaterial  Silicon weil/PTFE ~ Silicon creme/ Silicon dunkelblou/  PTFE rot/ Silicon weil/PTFE  Silicon wei,/PTFE  Silicon weii/PTFE  Silicon weil/PTFE  Silicon weifi/PTFE
1ot UliraClean PTFE rot PTFE weifl Silicon weifl/ blau, rot UliraClean rot UliraClean rot UliraClean rot UliraClean
,,,,,,, PTFE rot kreuzgeschlitzt
 Durometer 45° shore A 55° shore A 45° shore A 45° shore A 55° shore A 45° shore A 45° shore A 45° shore A 45° shore A
Dicke 1,3mm 1,5mm 1,3mm 1,0mm 1,5mm 1,3mm 1,3mm 1,3mm 1,3mm
100 Stiick pro PE-Beutel

5.3.4 Sonstige Aluminium Bordelverschliisse

o PTFE ist sehr inert und hochtemperaturbestindig, viel reiner als Naturkautschuk. o Total Phthalat Freies Verschlusssystem (TPF
hauptsiichlich nur fir unkrifische HPLC Analysen. Verschluss); Elostomer- und halogentreies Septum.
 Butyl als synthetischer Kautschuk ist sehr —40 °Cbis 120 °C.

2 \y \y

Art. Nr. 1103 2519 1103 2578 1103 0339 1103 1641 1103 1663

 Butyl ist femperaturbestdndig von

Beschreibung 11mm TPF Verschluss: 11mm Verschluss: Aluminiumkappe farblos lackiert, Aluminiumkappe farblos lackiert, Aluminiumkappe farblos lackiert,
Aluminium Bordelkappe, Aluminium Bérdelkappe, 5,5mm Loch, 5,5mm Loch 5,5mm Loch
....... farblos lackiert, 5,5mm Loch farblos lackiert, 5,5mm Loch mit Rollierung
Septenmaterial  Aluminium Septum PTFE virginal PTFE virginal Butyl rot/PTFE grau PTFE grau/Butyl rot/PTFE grau
(Abdichtung durch einen zusitzlich ~ (Abdichtung durch einen zusitzlich
,,,,,,, eingelegten Ring) eingelegten Ring)
Durometer 53° shore D 53° shore D 55° shore A 55° shore A
Dicke 0,06mm 0,25mm 0,25mm 1,3mm 1,3mm
Alle oben aufgefiihrten Verschliisse kénnen auch mit einer goldenen, griinen, blauen oder roten Kappe geliefert werden. (mit Ausnahme von 11 03 0339, 11 03 2519 und 11 03 2578))
100 Stiick pro PE-Beutel
5.4 Magnetische Bordelverschliisse ND11 5.5 Sonstige Kombinationsverschliisse fiir Rollrand ND11

(fiir CTC PAL + Thermo Scientific TriPlus Autosampler)

\o '
o @& »

Art. Nr. 1103 0318 11 03 0332 Art. Nr. 13150996
Beschreibung ~ Magnetische Bardelkappe, gold lackiert,  Magnetische Bérdelkappe, gold lackiert, Beschreibung  PE-Kappe, transparent,
....... 5mm Loch . 5mm Loch R 13 x 7,5mm, 4,5mm Loch
Septenmaterial  Silicon wei/PTFE rot Ultralean PTFE rot/Silicon weif}/PTFE rot  Septenmaterial Silicon weifl/PTFE rot UttraCean
Durometer 45° shore A . 45° shore A ~_Durometer 55° shore A
Dicke 1,3mm 1,0mm “Dicke 1,0mm
100 Stiick pro PE-Beutel 100 Stiick pro PE-Beutel

5.6 Septen 11mm

Art. Nr. 11020176 11 02 0534 11021145 11021876 1102 1634 11 02 1662
Beschreibung ~ PTFE virginal Naturkautschuk rot-orange/  Naturkautschuk rotorange/ RedRubber/PTFE beige Butyl rot/PTFE grau PTFE grau/Butyl rot/
TEF transparent TEF transparent PTFE grou
........................ getested von VWR (Merck®)/Hitachi _gepriifte IM Qualitit*
Durometer 53° shore D 60° shore A 60° shore A 45° shore A 55° shore A 55° shore A
Dicke 0,25mm 1,0mm 1,3mm 1,0mm 1,3mm 1,3mm

1000 Stiick pro PE-Beutel



5.6 Septen 11mm (Forts.)

Art. Nr. 11020104

o Y @

1102 0140 11 02 0882 11020115

1102 0446

Beschreibung  Silicon weifl/PTFE rot Silicon cream,/PTFE rot Silicon dunkelblou/PTFE weif PTFE rot /Silicon weif}/PTFE rot ﬁilicon weli]fli/ PTFE blau,
"""""""""""""""""""" reuzgeschlitzt
 Durometer 45° shore A 55° shore A 45° shore A 45° shore A 55° shore A
Dicke 1,3mm 1,5mm 1,3mm 1.0mm 1,5mm

Gegen einen geringen Aufschlag leifern wir auch in Kleineren Verpackungseinheiten! (Mindesthabnahmemenge 1.000 Stiick)
1000 Stiick pro PE-Beutel

5.7 Rollrandflaschen ND11, weite Offnung, mit aufgebordelten Aluminium Verschliissen
ND11 und/oder vormontierten Mikroeinstzen fiir Flaschen mit weiter Offnung

® Jede Variante der Rollrandfloschen kann mit einem
Verschluss Ihrer Wahl vorverbdrdelt geliefert werden.

(z.B. in der Tabakwarenindustrie) eine
vorverschlossene Flasche erfordern.

o \orverbordelte Floschen reduzieren das
Kontaminationsrisiko der Flaschen im Labor.
Dariiber hinaus kdnnen spezielle Anwendungen

ey re 1 u
AR AN

!1 "‘ = ‘. "" I )
Art. Nr. 11 31 1469 11 31 1968 11311730 11 311221 11 31 1596
Beschreibung der  1,5ml Rollrandflasche, 1,5ml Rollrandflasche, 1,5ml Rollrandflasche, 1,5ml Rollrandflasche, 1,5ml Rollrandflosche,
Flasche 32 x 11,6mm, Klarglas, 32 x 11,6mm, Klarglas, 32 x 11,6mm, Klarglas, 32 x 11,6mm, Klarglas, 32 x 11,6mm, Braunglas,

1. hydrol. Klasse, weite Offnung,

1. hydrol. Klasse,
Schriftfeld + Fillmark. (11 09 0477)

weite Offnung (11 09 0356)

1. hydrol. Klasse,
weite Offnung (11 09 0356)

1. hydrol. Klasse,
weite Offnung (11 09 0356)

1. hydrol. Klasse,
weite Offnung (11 09 0356)

........ vorverbordelt vorverhordelt vorverbrdelt vorverbordelt vorverbordelt .
Beschreibung ~ Aluminiumkappe farblos lackiert, Aluminiumkappe farblos lackiert, Aluminium Bordelkappe, Aluminium Bérdelkappe, Aluminiumkappe farblos lackiert,
des vorverbordel  5,5mm Loch, 5,5mm Loch, farblos lackiert, mit Loch; blau lackiert, mit Loch; 5,5mm Loch,

ten Verschlusses  Naturkautschuk rot-orange/ Naturkautschuk rot-orange/ Naturkautschuk rot-orange/Butyl rot/ Naturkautschuk rotorange,/Butyl ot/ Naturkautschuk rot-orange,/

TEF transparent, TEF transparent, TEF transparent, TEF transparent, TEF transparent,
60° shore A, 60° shore A, 45° shore A, 45° shore A, 60° shore A,
1,0mm 1,3mm 1,0mm 1,0mm

(1103 0209)
(gepriifte IH-Qualitiit*)

(1103 0900)

(1103 0300)

100 Stiick pro PP-Box

(1103 0303)

(1103 0209)
(gepriifte IH-Qualitéit*)

Weitere vorverbdrdelte und /oder vormontierte Kombinationen auf Anfrage erhiltlich!

5.8 Spezielle 2in1 KITs
2in1 Kits mit Crimp Neck Vials ND11

Art. Nr. 2in1 KIT

Art. Nr. Vial

Art. Nr. Seal

11251054

2in1 KIT bestehend aus:
11090356 + 11 03 0300

11251053

2in1 KIT bestehend aus:
11090356 + 11 03 0209

11 25 2281

2in1 KIT bestehend aus:
11090476 + 11 03 0300

1125 1287

2in1 KIT bestehend aus:
1109 0477 +11 03 0300

11 25 1097

2in1 KIT bestehend aus:
11090477 +11 03 0209

11 25 2263

2in1 KIT bestehend aus:
11090356 + 11 03 0535

1109 0356

1,5ml Rollrandflasche,
32 x 11,6mm, Klarglas,
1. hydrol. Klasse, weite Offnung

1109 0356

1,5ml Rollrandflasche,
32 x 11,6mm, Klarglas,
1. hydrol. Klusse, weite Offnung

1109 0476

1,5ml Rollrandflasche,

32 x11,6mm, Klarglos, .

1. hydrol. Klasse, weite Offnung,
Schriftfeld + Fillmark.

1109 0477

1,5ml Rollrandflasche,

32 x11,6mm, Braunglas,

1. hydrol. Klasse, weite Offnung,
Schriftfeld + Fillmark.

1109 0477

1,5ml Rollrandflasche,

32 x 11,6mm, Braunglas,

1. hydrol. Klasse, weite Offnung,
Schriftfeld + Fillmark.

1109 0356

1,5ml Rollrandflasche,

32 x11,6mm, Klarglos, .

1. hydrol. Klusse, weite Offnung

100 pes. each in one KIT

Weitere 2in1 KITs auf Anfrage erhiltlich!

11 03 0300

1Tmm Aluminiumkappe, farblos lackiert, mit Loch;

Ta{;urkautschuk rot-orange,/Butyl rot,/TEF transparent, 45° shore A,
,0mm

1103 0209

1Tmm- Alyminiumkappe, farblos lackiert, mit Loch;
Naturkautschuk rot-orange,/TEF transparent,

60° shore A,

1,0mm

11 03 0300

11mm Aluminiumkappe, farblos lackiert, mit Loch;
Naturkautschuk rot-orange/Butyl rot/TEF fransparent,
45° shore A,

1,0mm

1103 0300

1Tmm Aluminiumkappe, farblos lackiert, mit Loch;
Naturkautschuk rot-orange/Butyl rot/TEF fransparent,
45° shore A,

1,0mm

1103 0209

1Tmm  Aluminiumkappe, farblos lackiert, mit Loch;
Naturkautschuk rot-orange,/TEF transparent,

60° shore A,

1,0mm

1103 0535

11mm Aluminiumkappe, farblos lackiert, mit Loch;
Naturkautschuk rot-orange,/TEF transparent,

60° shore A,

1,0mm

31
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Restvolumen (pl)

Minimales Arbeitsvolumen (pl), Res. Vol.

Nutzvolumen (ml), MWVol.

Gesamtvolumen,/Fiillvolumen (ml), UsVol.

TFVol.

6. Schnappring ND11

Die Flaschen werden bevorzugt auf Instrumenten folgender Hersteller eingesetzt: Agilent, CTC, DANI,
Dionex, Jasco, Shimadzu, Spark, Thermo Scientific, Varian, VWR (Merck®) /Hitachi, Waters®, etc.
(Die Einsetzbarkeit auf den verschiedenen Modellen entnehmen Sie bitte unserer Autosampler Kompatibilitdtsibersicht auf den Seiten 76-85).

® Wir empfehlen dieses Flaschen-/ * Weite Offnung erloubt einfaches
Verschluss-System nur fiir die HPLC. Befillen mit viskosen Stoffen.

o Auf fast allen Autosamplern universell einsetzbare i
Floschen, sogar fiir solche mit Greifarmen.

o Mikroeinsdtze konnen in Flaschen
vormontiert geliefert werden.

o Die Flaschen kénnen alternativ auch mit einem
Standard 11mm Bordelverschluss verbordelt
werden, da die beiden Schnappringlippen zusammen
die gleiche Hohe haben wie ein Rollrand.

Art. Nr. 11090627 11090644 11090645 11092276 1109 235 1109 2786 Art.Nr. 11141190 11141656
Beschreibung g,ﬁml g,ﬁml g,ﬁml ?’%Inll\l\k | Schnappringflasche  Schnappringflasche Beschreibung
chnappring- chnappring- chnappring- ofal Mikroliter  mit infegrierfem mit infegriertem T 5 T 5
flasche, flasche, flasche, Schnappringflas- ~ Mikroeinsatz, Mikroeinsatz, op e” Op e”
32x11,6mm,  32x11,6mm, 32x11,6mm,  cheNDIT, 32x11,6mm, 32 x11,6mm, TPX Schnapp-/Rollrand-  TPX Schnapp-/Rollrand-
Klarglas, Klarglas, Braunglas, 32x11,6mm,  Klarglas, Braunglas, flasche ND1T, flasche ND1T,
1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse, ~ Klarglas, 1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse, 32x11,6mm, 32x 11,6mm,
weite Offnung weite Oﬁnung, weite Oﬁnung, 1. hydrol. Klasse klar, braun,
mit Schriftfeld +  mit Schriftfeld + mit imeqriertem mit inte%riertem
Fillmark. Fillmark. 0,2ml Glas Mikroeinsatz - 0,2ml Glas Mikroeinsatz
SILANISIERT  SILANISIERT  SILANISIERT ,Base Bonded” ,Base Bonded”
11092173 11092174 11092189
190 040 SILANISIERT: SILANISIERT:
""""" ‘ 1114 1266 1114 1695
N 1 12 P 03
Mwvol. ) 200 30
Res. Vol. (u) <100 <100 <100 <1 <3
100 Stiick pro PP-Box 100 Stiick pro PP-Box
6.2 Mikroflaschen mit Schnappring ND11 (Forts.) 6.3 Mikroeinsiitze fiir Schnappringflaschen ND11

TPX mit weiter Offnung

i/

o i

Art. Nr. 11190933 11191022 11191707 11191217 Art. Nr. 06090357 06090669 06090865 0609 0866

Beschreibung 0,3ml 0,3ml 0,7ml 0,3ml Beschreibung 0,1ml Mikroginsatz, 0,1ml Mikroeinsatz, 0,1ml Mikroeinsatz, 0,2ml Mikroeinsatz,
PP Schnappring ~ TPX Schnappring PP Schnappring PP Schnappring 31 x 6mm, 31 x 6mm, 29 x5,7mm, 31 x 6mm,
Mikroflasche, Mikroflasche, Mikroflasche, Mikroflasche, Klarglas, Klarglas, Klarglas, Klarglas,
transparent, hochtransparent,  fransparent, braun, 1. hydrol. Klosse, 1. hydrol. Klusse, 1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse,
32x11,6mm 32x11,6mm 32x11,6mm 32x11,6mm 15mm Spitze 12mm Spitze erlT morrlfti%rtem flacher Boden
olymerfu
SILANISIERT SIIYANISIERT
..................................... 0609 1240 0609 1343
Tl (mi) 04 04 09 o4 TVl (m) 0,34 0,35 03 05
UsVol. (ml) 0,25 0,25 0,64 0% Us\ol. (ml) 0,25 03 0,25 0,35
MWVol. (ul) 30 30 50 K MWVol. () 30 30 30 40
Res. Vol. (p) <4 <4 <25 <4 Res. Vol. (W) <4 <4 <4 <8
100 Stiick pro PP-Box 10 x 100 Stiick pro PP-Box



6.4 PE Schnappringverschliisse ND11

o Synthefischer Kautschuk RedRubber/PTFE als
kostengiinstiges Match der Instrumentenhersteller-

Qualitit. Im Gegensatz zu Naturkautschuk

nicht geeignet fiir Mehrfachinjektionen, jedoch

weicher fir eine sichere Penetration.

© Schnappringkappen sind auch in einer weichen
Spezialqualitdit mit transparenter oder blaver

Kappe erhiiltlich. Weiche Kappen sind bequemer
in der Handhabung (Aufdriicken/Entfemen),

allerdings weniger dicht als harte Kappen.

o Schnappringkappe im Design einer Bdrdelkappe;

deshalb auch fiir (Roboter-) Greifarme gesignet .

o Finfache Art und Weise, eine Flosche zu

verschliefien: spart Zeit, Kosten und Kraft.

® Die Flaschen konnen alternativ auch mit einem

Standard Bordelverschluss ND11 verschlossen werden.

© Blaue Push-On Kappen mit verdinnter
Durchstichstelle aus Polyethylen fiir
Schnappring- und Rollrandflaschen ND11.

6.4.1 Mit PE Schnappringkappe transparent, 6mm Loch, harte oder weiche Version

D> o @€ o

._,,

Art. Nr. Harte Kappe 11 15 0635 11152106 11 150637 11150636 11 150650 11 15 2045
Art. Nr. Weiche Kappe 11 15 1850 11151983 11151852 11151851 11151853 1115 2046
Septenmateriol Naturkautschuk rot-orange/ ~ RedRubber/PTFE beige Silicon weif}/PTFE rot PTFE rof/Silicon weifl/ Silicon weifl/PTFE blav, Silicon weifl/PTFE rot,
TEF transparent gepriifte lH-Ouul?fiif* UltraClean PTFE rof kreuzgeschlitzt angeschlitzt (Y)
Durometer 60° shore A 45° shore A 45° shore A 45° shore A 55° shore A 45° shore A
Dicke 1,0mm 1,0mm 1,3mm 1,0mm 1,0mm 1,3mm
100 Stiick pro PE-Beutel

6.4.2 Mit PE Schnappringkappe blau, 6mm Loch, harte oder weiche Version

./,

._,,

Art. Nr. Harte Kappe 11 15 1267 11152107 11151151 11151268 11151269 11152047
Art. Nr. Weiche Kappe 11 15 1856 11151817 11151854 11151857 11151858 11152048
Septenmaterial Naturkautschuk rot-orange,/TEF - RedRubber/PTFE beige, Silicon weifl/PTFE rof PTFE rot/Silicon wei}/ Silicon weif}/PTFE blau, Silicon wei/PTFE rof,
transparent gepriifte IH-Qualitit* UltraClean PTFE rot kreuzgeschlitzt angeschlitzt (Y)
Durometer 60° shore A 45° shore A 45° shore A 45° shore A 55¢ shore A 45° shore A
Dicke 1,0mm 1,0mm 1,3mm 1,0mm 1,0mm 1,3mm
100 Stiick pro PE-Beutel

6.4.3 Mit PE Schnappringkappe rot, 6mm Loch,

nur harte Version

_/,

6.4.4 Mit PE Schnappringkappe griin, 6mm Loch,
nur harte Version

iR

11151324

11152018

Art. Nr. Harte Kappe 11 151323 11 15 1325 11151326 Art. Nr. Harte Kappe 11 15 1555 11 152017 11151794
Septenmaterial Naturkautschuk —— Silicon weil/ PTFE rot/ Silicon weil/ Septenmaterial Naturkautschuk ~~ Silicon weil/ PTFE rot/ Silicon weif/
rot-orange,/ PTFE rof Silicon weifi/ PTFE blau, rot-orange,/ PTFE rot Silicon weifl/ PTFE blav,
TEF fransparent  UltraClean PTFE rot kreuzgeschlitzt TEF transparent  UltraGlean PTFE rot kreuzgeschlitzt
Durometer 60° shore A 45° shore A 45° shore A 55° shore A Durometer 60° shore A 45° shore A 45° shore A 55° shore A
Dicke 1,0mm 1,3mm 1,0mm 1,0mm Dicke 1,0mm 1,3mm 1,0mm 1,0mm
100 Stiick pro PE-Beuel 100 Stiick pro PE-Beutel

6.4.5 Mit PE Schnappringkappe gelb, 6mm Loch,

nur harte Version

o o

6.4.6 PE Schnappkappe fiir Schnappringkappe ND11
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*geprifte Instrumentenhersteller-Qualitiit

Art. Nr. Horte Kappe 11 151556 11151886 11151677 11151793 Art. Nr. 1108 1676
Septenmaterial Noturkautschuk ~ Silicon weifl/ PTFE rot/Silicon  Silicon weif/ Kappenmaterial P Push-On Kappe, blay
rotorange/TEF PTFE rot weifl /PTFE rof PTFE blau, Septenmaterial it verdinnter
transparent Uttrallean kreuzgeschlitzt Durchsichtscheibe
Durometer 60° shore A 45° shore A 45° shore A 55° shore A  Durometer
Dicke 1,0mm 1,3mm 1,0mm 1,0mm Dicke
100 Stiick pro PE-Beuel 100 Stiick pro PE-Beutel

Farbige PE Schnapprinkappen auch mit RedRubber /PTFE Septum erhiiltlich. 23
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Restvolumen (pl); *verbesserte Instrumentenhersteller-Qualitit

Minimales Arbeitsvolumen (pl), Res. Vol.

Nutzvolumen (ml), MWVol.

Gesamtvolumen,/Fiillvolumen (ml), UsVol.

TFVol.

7. Gewinde ND13

Die Flaschen werden bevorzugt auf Instrumenten folgender Hersteller eingesetzt:

Dionex, Shimadzu, Spark, Varian, VWR (Merck®)/Hitachi, Waters® (Wisp 48 Positionen
Karussell), etc.

(Die Einsetzbarkeit auf den verschiedenen Modellen entnehmen Sie bitte unserer Autosampler Kompatibilitdtsiibersicht auf den Seiten 76-85)

© Die Floschen werden in einem o Auf Anfrage konnen auch Flaschen mit
Reinraum der in wiederverschliefbaren, einem Barcode-Etikett geliefert werden.

originalitiitsgesicherten PP-Boxen verpackt. B e 1 sl

o Jede Kombination einer 4ml Gewindeflasche ND13 Schraubverschlissen erhdltlich.
ist mit einem 13mm PP Schraubverschluss Threr

R e gy ischenstinae ous Acyl it 40 Bohrungen

fir 4ml Floschen (s. Kap. 18.1).

= —— —
Art. Nr. 13090222 1309 1335 13 09 0280 1309 1336 40 09 0146 5013 0147
Beschreibung  4ml 4ml 4ml 4ml 0,3ml Feder 50 x 7,5mm
Gewindeflasche, Gewindeflosche, Gewindeflosche, Gewindeflasche, Mikroeinsatz,
45 % 14,7mm, 45 x 14,7mm, 45 x 14,7mm, 45 x 14, 7mm, 40 x 6mm,
Klarglas, Klarglas, Braunglas, Braunglas, Klarglas,
1. hydrol. Klasse 1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse 1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse, 15mm Spitze ~ Fiir Mikroeinsatz
Schriftfeld + Fillmark. Schriftfeld + Fillmark. Metallfeder erforderlich! 40 (09 0146!
5 5 5 5 05
41 41 41 41 04
. 800 800 800 800 40
Res. Vol. (W) <400 <400 <400 <400 <9 )
100 Stiick pro PP-Box i 10x100 Stick pro PPBox i 100 Stiick pro PE-Beutel
7.2 PP Schraubverschliisse ND13
® Gebrauchsfertige Kombinationsverschlisse, * Originalititsgesicherte und wiederverschlieBbare © Keine Kontamination der Dichtscheibe
keine zeitaufwendige und knifflige Montage. Minigripbeutel gewdhrleisten Produkisicherheit. durch Schwei/Fett, die sonst bei

manueller Montage entsteht.

e Frhiltlich als geschlossene Schraubverschliisse oder ~  GroBe Auswahl an verschiedenen Septenmaterilien
als Lochkappenverschliisse mit Gewinde 13-425. fiir fast jeden Anwendungsbereich.

—

Art. Nr. 13150456 13151639 13150815 13150887 13150292 13151293 13150439 13151638 13150648

Beschreibung Polypropylen Polypropylen Polypropylen Polypropylen Polypropylen Polypropylen Polypropylen Polypropylen Polypropylen
Schraubkappe Schraubkappe Schraubkappe Schraubkappe Schraubkappe Schraubkappe Schraubkappe Schraubkappe Schraubkappe
schwarz, 8,5mm  schwarz, 8,5mm  schwarz, 8,5mm  schwarz, 8,5mm  schwarz, 8,5mm  schwarz, 8,5mm  schwarz, schwarz, schwarz,

................................ loch o och Mo o e Moch o lech o geschlossen  geschlossen geschlossen

Septenmaterial  Naturkautschuk Butyl rot/PTFE grau  Silicon creme/ Silicon dunkelblou/  PTFE rot/Silicon ~ Silicon weiB/PTFE  Naturkautschuk Butyl rot/PTFE grau  Silicon creme,/
rot-orange,/TEF PTFE rof PTFE wei weif /PTFE rot blau, kreuzge- rot-orange,/TEF PTFE rof

............................... Monsporent o Sl donsparent

60° shore A 55° shore A

Weitere Schraubverschliisse mit offener/geschlossener Schraubkappe auf Anfrage!
100 Stiick pro PE-Beuel



7.3 Septen 12mm
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Art. Nr. 12 02 0168 12 02 0223 12 02 1635 12 02 0143 12 02 0463 12 02 0322
Septenmaterial  PTFE virginal Naturkautschuk rot-orange,/TEF - Butyl rot/PTFE grau Silicon creme,/PTFE rot PTFE rot/Silicon wei}/ Silicon weifl/PTFE blau
,,,,,,, transparent PTFE rof
 Durometer 53° shore D 60° shore A 55° shore A 55° shore A 45° shore A
Dicke 0,25mm 1.3mm 1.3mm 1.5mm 1.0mm
(nur unmontiert)

Weitere 12mm Septen auf Anfrage!

1000 Stiick pro PE-Beutel
7.4 PP Schraubkappen ND13
Art. Nr. 13 08 0166 13 08 0336 13 08 0639 13 08 0452
Kappe Polypropylen Polypropylen Polypropylen Polypropylen
Schraubkappe, Schraubkappe, Schraubkappe, Schraubkappe,
schwarz, schwarz, wei, weif,
8,5mm Loch geschlossen 8,5mm Loch geschlossen
100 Stiick pro PE-Beutel

1.5 Spezielle 2in1 KITs
3in1 KITs fir VWR (Mercke) /Hitachi und Waterse Autosampler

Art. Nr. 3in1 KIT Art. Nr. Flasche Art. Nr. Kappe Art. Nr. Septum
1328 1071 13 09 0222 1308 0166 1202 0168
3in1 KIT bestehend aus: 4ml Gewindeflasche, Polypropylen PTFE virginal,
1309 0222, 45 x 14,7mm, Schraubkappe, 53° shore D,
1308 0166, Klarglas, schwarz, 0,25mm
12020168 1. hydrol. Klasse 8,5mm Loch

1328 1076 13 09 0280 1308 0166 1202 0168
3in1 Kit bestehend aus: 4ml Gewindeflasche, Polypropylen PTFE virginal,
13090280 45 x14,7mm, Schraubkappe, 53° shore D,
13080166 Braunglas, schwarz, 0,25mm
12020168 1. hydrol. Klasse 8,5mm Loch

100 Stiick in einem KIT

Sonstige 2in1 KITs

Art. Nr. Alternative
2in1 KIT Art. Nr. Flasche Art. Nr. Verschluss 2in1 KITs
13 28 1067 13 09 0222 13 15 0456
2in1 KIT bestehend qus: 4ml Gewindeflasche, PP Schraubkappe, schwarz, 8,5mm Loch;
1309 0222, 45 x 14,7mm, Naturkautschuk rot-orange,/TEF transparent,
13150456 Klarglas, 60° shore A, 1,3mm
1. hydrol. Klasse
1328 1069 1309 0222 13150815 1328 1074
2in1 KIT bestehend aus: 4ml Gewindeflasche, PP Schraubkappe, schwarz, 8,5mm Loch; Gleicher Verschluss in Kombination
13090222, 45 x 14,7mm, Silicon creme,/PTFE rot, mit 13 09 0280
13150815 Klarglas, 55° shore A, 1,5mm (Braunglas)
1. hydrol. Klasse
1328 1070 13 09 0222 13150292
2in1 KIT bestehend aus: 4ml Gewindeflasche, PP Schraubkappe, schwarz, 8,5mm Loch;
13090222, 45 x 14,7mm, PTFE ot /Silicon weil/
13150292 Klarglas, PTFE rot,
1. hydrol. Klasse 45° shore A, 1,0mm
13 28 1541 1309 0222 13151293
2in1 Kit bestehend aus: 4ml Gewindeflasche, PP Schraubkappe, schwarz, 8,5mm Loch;
1309 0222 45 x 14,7mm, Silicon wei}/PTFE blau,
13151293 Klarglas, 55° shore A, 1,5mm,
1. hydrol. Klasse kreuzgeschlitzt

100 Stiick in einem KIT

Weitere 2in1 KITs auf Anfrage! 35
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Restvolumen (pl)

Minimales Arbeitsvolumen (ul), Res. Vol.

Nutzvolumen (ml), MWVol.

Gesamtvolumen /Fiillvolumen (ml), UsVol.

TFVol.

8. Flachbodengldser

Die Flaschen werden bevorzugt auf Instrumenten folgender Hersteller eingesetzt:
Alcott, Gilson, Shimadzu, Waters® (Wisp 96 bzw. 48 Positionen Karussell)

(Die Einsetzbarkeit auf den verschiedenen Modellen entnehmen Sie bitte unserer Autosampler Kompatibilittsiibersicht auf den Seiten 76-85)

e Fine bequem zu handhabende und
preiswerte Flaschen-/Verschluss-
Kombination fir unkritische Analysen.

® 08141168+ 08 14 1169 mit weicher
Stopfenvariante fir Waters® und Shimadzu.

® |n den PE-Stopfen von 08 14 0513,/08 14 0595;
1114 0544/11 14 0545 und 15 14 0548/15

o Empfohlen fir den Einsatz im HPLC-Bereich.

o Fiir Tml Flachbodenglser sind Stopfen sowohl mit, als
auch ohne Einschubsperre fiir Mikroeinsditze erhltich.
Solche ohne Einschubsperre zeigen eine bessere
Ventitwirkung hinsichtlich der Bildung eines Vakuums.

© Flachbodengldser mit den
dazugehdrigen Stopfen

konnen auch als
2in1 KIT geliefert
werden.

14 0562 kénnen Mikroeinsitze fixiert werden;
auf diese Weise sind keine Federn notwendig.

o Sternformiges Diaphragma erméglicht eine
lichte Penetration des PE-Stopfens.

8.1 Flachbodengliiser 1ml und 4ml sowie passende Mikroeinsiitze

ria
‘. |l

|
il
R -_."
Art. Nr. 08 14 0641 08 14 1168* 08 14 1169* 05 09 0706 1514 0548 1514 0562 06 09 0651
Beschreibung Tml Flachbodenglas, Tml Fluchbodenfllus, Tml Flachbodenglas, 0,1ml Mikroginsatz, ~ 4ml Flachbodenglas, 4ml Flochbodenglas, 0,3ml Mikroeinsatz,
35x7,8mm, Klarglos, 40 x 8,2mm, Klarglas, 40 x 8,2mm, Braunglos, 34 x 5mm, Klorglos, 44,6 x 14,65mm, Klarglos, 44,6 x 14,65mm, Braunglas, 43,45 x 6mm, Klarglas,
1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse,
6mm PE-Stopfen, 8mm PE-Stopfen, 8mm PE-Stopfen, 13mm Spitze 15mm PE-Stopfen, 15mm PE-Stopfen, 13mm Spitze
fransparent, weich, weich, fransparent fransparent
ohne Einschubsperre, ohne Einschubsperre, (nur in komb. mit
transparent transparent 08140513 +
fir ALCOTT fiir Waters® WisF fir Waters® Wis,) 08 14 0595) fiir Waters® Wisr fir Waters® Wisr
96 Pos. Karussell, 96 Pos. Karussell, 48 Pos. Karussell 48 Pos. Karussell
,,,,,,,, Shimadzy Shimadzu
TRVol. (ml) 1] 14 5 55 04
“Uskol m 08 N ‘ 4 03
~MWVal. () 60 w50 00 1000 50
Res. Vol. (o) <25 <80 <800 <800 <8

100 Stiick pro PP-Box (Flaschen) / 100 Stiick pro PE-Beutel (Stopfen) 10x ]F[')POBSWk pro 100 Stiick pro PP-Box (Flaschen) / 100 Stiick pro PE-Beutel (Stopfen) 10 x 100 Stiick pro PP-Box
Box ; ;

*Wird ein Mikroeinsatz in Kombination mit einem Tml Flachbodenglas verwendet, dann bestellen Sie bitte 08 14 0513 bzw. 08 14 0595, da diese eine Einschubsperre fiir Mikroginsiitze
besitzen. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Flexibilitdt eines Stopfens mit Einschubsperre geringer ist, so dass sowohl das Aufdriicken des Stopfens als auch die Penetration schwieriger sind.



Restvolumen (pl)

Minimales Arbeitsvolumen (pl), Res. Vol.

Nutzvolumen (ml), MWVol.

Gesamtvolumen,/Fillvolumen (ml), UsVol.

TFVol.

8.2 Flachbodengliiser 2ml sowie passende Mikroeinsiitze
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Art. Nr. 1114 0544 1114 0545 06 09 0357 06 09 0669 06 09 0866
Beschreibung 2ml Flachbodenglas, 2ml Flachbodenglas, 0,1ml Mikroginsatz, 0,1ml Mikroeinsatz, 0,2ml Mikroginsatz,
31,5x11,6mm, 31,5x11,6mm, 31 x 6mm, 31 x bmm, 31 x 6mm,
Klarglas, Braunglas, Klarglas, Klarglas, Klarglas,
1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse,
12mm PE-Stopfen, 12mm PE-Stopfen, 15mm Spitze 12mm Spitze flacher Boden
transparent transparent SILANISIERT:
fiir diverse Instrumente fir diverse Instrumente 06 09 1240
TRl mh 23 13 034 0,35 05
UsVal. (ml) 15 15 0,25 0,30 0,35
MWVl () 200 200 30 30 40
Res. Vol. (u) <100 <100 <4 <4 <8
100 Stiick pro PP-Box (Flaschen) /100 Stiick pro PE-Beutel (Stopfen) 10 x 100 Stiick pro PP-Box
8.3 PP Flachbodengliiser 1ml, 3ml und 4ml
|
== - L r
Art. Nr. 08 34 2194 1534 2199 1534 2197
Beschreibung Tml PP Flachbodenglas, 3ml PP Flachbodenglas, 4ml PP Flachbodenglas,
40 x 8mm, 44,6 x 14,65mm, 44,6 x 14,65mm,
Klar; Klar, Klar;
mit Innenkonus;
8mm PE Stopfen, 15mm PE Stopfen, 15mm PE Stopfen,
fransparent fransparent fransparent
Tl (m) 1,28 4,00 55
UsVal. (ml) 1,05 3 4 )
MWVal. () 50 40 1000
Res. Vol. (u) <25 <8 <800
100 Stiick pro PE-Beutel

Flaschenstiinder

finden Sie in Kapitel 18.1 auf Seite 62

Aufhewdhrungshoxen
finden Sie in Kapitel 18.2 auf Seite 63

37



9. Headspace ND20 (ND18)

Kapitel 9 ,Headspace” unseres Kataloges wurde
komplett neu gestaltet, um die Identifizierung von
geeignetem Verbrauchsmaterial fiir ein bestimmtes

Am uneren Seifenende befindet sich die Aufschiisselung
der in der Ubersicht verwendeten Artikelnummern nach
den farbkodierten Kappentypen und den unterschied-
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Gerdit zu erleichtern. Gerade im Bereich Headspace
ist dies duBerst schwierig, da es nicht nur eine
Vielzahl an verschiedenen Flaschentypen gibt,
sondern je nach Autosampler auch unterschiedliche
Kappentypen erforderlich sind.

dargestellt.

Wahrend man im oberen Bereich der doppelseitigen
Ubersicht die geeigneten Flaschentypen fiir die verschie-
denen Gerditehersteller entnehmen kann, findet man

im mittleren Bereich die dazugehdrigen, vom Hersteller
empfohlenen Verschliisse. Die unterschiedlichen Kappen-
typen, die bei diesen Verschliissen zum Tragen kommen,
sind durch unterschiedliche Farben gekennzeichnet.

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:

Da Headspace-Flaschen grofiem Innendruck standhalten miissen, weisen fast alle
Flaschen auf der nachfolgenden Seite eine Wandstdrke von 1,2mm auf. Auf diese
Weise wird sichergestellr, dass die Flaschen nicht bersten. Im Gegensatz zu der weit
verbreiteten Meinung ist nicht die Flasche, sondern der Verschluss die schwiichste
Komponente des ganzen Systems. Bei Innnendruck walbt sich das Septum mit einer
solchen Kraft gegen die Aluminium Kappe, dass diese auseinandergerissen wird. Durch
eigene Tests haben wir nachgewiesen, dass z.B. unsere PerkinElmer Flasche 20 09
0297 leicht einem Druck von 10 bar und mehr standhilt, wihrend der Verschluss bei
ca. 10 bar auseinandergerissen wird, sofern kein Uberdrucksicherheitsverschluss — wie
unsere Headspace-Kappen — verwendet wird.

Headspace-Flaschen kannen sich in folgenden Merkmalen
unterscheiden:

 Volumina (5ml, 10ml, 20ml)
o Gerundeter oder flacher Boden

Ein gerundeter Boden ist stabiler und damit widerstandsfihiger gegeniiber hohem
Innendruck wihrend des Temperierens. Dariber hinaus gleifet die Flasche leichter in
den Heizblock, wenn sie mittels Magneten dort eingefuhrt wird. Ein flacher Boden
kann notwendig sein, wenn die Flaschen im Instrument geringfiigig abwirts laufen
miissen.

® Abgeschrigter Headspace-Rand bzw.
flacher DIN Rollrand /Gewinde

Ein abgeschriigter Headspace-Rand kann fir einige Spezialverschlusssysteme (Perki-
nElmer) erforderlich sein. Eine Dichtscheibe hat jedoch mehr Auflagefliiche auf einem
flachen DIN Rollrand. Je grBer die Auflagefldche fir die Dichtscheibe ist, desto dichter
der Verschluss.

* Halslinge (instrumentenabhiingig)
e Klar-/ Braunglas
e Mit/ohne Schriftfeld und Fiillmarkierungen

e Auf Anfrage kdnnen Flaschen mit einem
Barcode-Etikett versehen werden

lichen Septenmaterialien. Zur Veranschaulichung
der Septen wurden auf der Seite 41 Photos
und Artikelbeschreibungen derselbigen

Headspace-Verschliisse konnen sich in folgenden
Merkmalen unterscheiden:

* Kappentype

Bardelkappe mit Loch, Headspace-Kappe, Mittelabrisskappe, Ganzabrisskappe, mag-
netische Bordelkappen mit 5mm Loch oder 8mm Loch, Bimetall-Kappe, magnetische
Schraubkappe (mit 8mm Loch oder geschlossen), PP-Schraubkappe, PE-Kappen.

Schraubkappen sind ein Novum im Rollrand dominierten Headspace-Bereich. Sie
stellen jedoch eine gebrauchsfertige, bequeme Losung dor, die keine zusiitzlichen
Werkzeuge erfordert (Verschliefi-/Offnungszangen). Auf diese Weise kénnen Proben
vor Ort genommen und verschlossen werden, ohne die Notwendigkeit, diese spiter
im Labor umzufillen. Die magnetischen Schraubverschlisse konnen universell in den
Bereichen Headspace und SPME eingesetzt werden.

® Dichtscheibentype

Butyl, Butyl /PTFE, Pharma-Fix-Scheibe (Butyl/PTFE), Silicon/PTFE, Silicon/Alumini-
umfolie, Viton, Naturkautschuk /TEF

Neben dem Dichtscheibenmaterial kénnen sich Septen in der Dicke, Harte (°shore A),
Farbe, Art der PTFE-Beschichtung, Qualitit des Silicons (UltraClean) unterscheiden.
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9.1

Headspace-Flaschen ND20 + ND13
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Art. Nr. 20 09 0342 20 09 0801 20 09 1405 20 09 0802 20 09 0795 20 09 0297 20 09 0440
20 09 1691 20 09 1223
Beschreibung 5ml Headspace-Flasche, ~ 5ml Rollrandflosche, ~ 10ml Headspace-Flasche, ~ 10ml Rollrandflasche, ~ 10ml Headspace-Flosche, ~ 20ml Headspace-Flosche, ~ 20ml Headspace-Flasche,
38,2 x 22mm, 38 x 20mm, 46 x 22,5mm, 54,5 x 20mm, 46 x 22,5mm, 75,5 x 23mm, 75,5 x 23mm,
Klarglas, Klarglas, Klar-/Braunglas, Klarglas, Klarglas, Klar-/Braunglas, Klarglas,
1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. KFCISS&, 1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Kﬂ]sse, 1. hydrol. Klasse,
gerundeter Boden flacher Boden DIN-Rollrand, flacher Boden DIN-Rollrand, gerundeter Boden gerundeter Boden,
gerundeterBoden ~~longer Hals, flocher Boden mit Schiftfeld + Fllmark.
122 22
10 20
1500 1500
800 800
100 STk IO PPBOX e e
Perkin Elmer Varign Carlo Erba, CTC, Varian (arlo Erba, Dani, Perkin Elmer, Perkin Elmer,
Fisons, Varian (CP) Fisons, Agilent Tekmar Tekmar

&

==

—— S~
Art. Nr. 20 09 3175 20 09 0796 20 09 0873 20 09 1222 18 09 1306 18 09 1307
20 09 1690 1809 1310 18 09 1311
Beschreibung ~ 20ml Headspace-Flasche, 20ml Headspace-Flasche, 20ml Headspace-Flasche, 20ml SPME Flasche, 10ml Feingewindeflasche 20ml Feingewindeflosche
75,5 x22,75mm, 75,5 x 22,5mm, 75,5 x22,5mm, 75,5 x22,5mm, X X
Klarglas, Klarglas, Klar-/Braunglas, Klarglas, 46 x 22,5mm, 75,5 x 22,5mm,
1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Kﬁ]sse, 1. hydrol. Klasse, Klar-/Braunglas, Klar-/Braunglas,
abgeschrigter Rollrand, DIN-Rollrand, DIN-Rollrand, gerundefer Boden, 1. hydrol. KFusse, 1. hydrol. KE]SS&,
,,,,,,, langer Hals, flacher Boden langer Hals, flacher Boden langer Hals, gerundeter Boden  Spezialrollrand gerundefer Boden gerundefer Boden
TRVal. (ml) 21,2 21,2 209 21,2 10,8 20,6
UsVol. (ml) 20 20 20 20 8 18
~MWVol. (u) 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Res. Vol. () 800 800 800 800 800 800
....... 100 Stiick pro PP-Box
Agilent Carlo Erba, Dani, (TC PAL (Varian, SPME Flasche fir (TC PAL (Varian, (TC PAL (Varian,
Fisons, Agilent Gerstel, Atas, (TC PAL Gerstel, Atas, Gerstel, Atas,
Shimadzu), TriPlus HS Shimadzu, Agilent) Shimadzu, Agilent)
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9.2 Headspace-Flaschen + Verschliisse ND20 + ND18 (Headspace Kompatibilitiitsiibersicht)

2 131

|

ﬂ

ler Kompatibilitiit
Agilent G1888A,
Agilent HS 7694
(DANIHS 39.50/HS 86.50)

2003 0264,/20 03 0828

Agilent CTC Combi Pal

(TC Combi PAL (HS Mode) (Gerstel
MPS 2 /Varian)

(TC PAL HTC-xt, CTC HTSwxt,

(TC HTXext, CTC PAL Combixt Liquid
Mode, CTC Combi.xt HS Option, CTC
GCxt HS Option

(TC Combi PAL (SPME Mode)
(Gerstel MPS 2/Varian)
CTC Combi- xt SPME Options

(TCHS 500

2003 0264,/20 03 0828

AbbildungsgraBie 1:3
Originulgrti%e s.S.94 = b=
T i20 09 0795 i20 09 0796 i20 09 1405 i20 09 0873 i20 09 1222 18 09 1306
- i e 20093175 12009 1691 12009 1690 e — 18091310 .
Beschreibung 10ml Headspace-Flosche, i 20ml Headspace-Flasche, ~ 10ml Headspace-Flasche,  : 20ml Headspace-Flasche, ~ :20ml SPME Flasche, 10ml Feingewindeflasche,
flacher Boden flacher Boden gerundeter Boden gerundeter Boden gerundeter Boden gerundefer Boden
46 x 22,5mm 75,5x 22,5 mm 46 x 22 5mm 75,5 x 22 5mm 75,5 % 22.5mm 46 x 22 5mm
Zur Verwendung auf Agilent, Carlo Erba, Agilent, Carlo Erba, DANI, :Carlo Erba, CTC PAL (Varian, :CTC PAL (Varian, Gerstel,  :SPME Flasche fiir (TC Combi PAL
[nstrumenten von DANI, Fisons Fisons Gerstel, Atas, Shimadzu), ~ :Atas, Shimadzu) (TC PAL (Varian, Gerstel,
Fisons, Varion, Thermo Thermo Scientific Atas, Shimadzu),
Scientific TriPlus HS *** PerkinElmer*, Agilent
Bemerkungen *** picht geeignet fiir Thermo Scientific HS250,/HS500

20030975 :20 03 1536

2003 0975 :20 03 1536

1803 1578/18 03 1309
1803 1414

2003 1246,/20 03 1264

1803 1578/18 03 1309
1803 1414/18 03 2063

2003 0665

2003 0665

HTA HT200H

PerkinEimer HS6

Perkintimer HS40,/HS100,/HS101

TurboMatrix™ HS16,/HS40/
HS40XL/HS40 Trap/HST10/
HS110 Trap

“Shimadzu AOC-5000 (HS Mode)
:Shimdazu SIL-30 ACMP

“Shimadzu AOC-5000
: (SPME Mode)

Thermo Scientific HS250,/HS500
(Carlo Erba/Fisons,/Thermo
Scientific)

Thermo Scientific HS800
(Carlo Erba/Fisons,/Thermo
Scientific)

Thermo Scientific HS850
(Carlo Erba/ Fisons/ Thermo
Scientific)

“Scientific TiPlus (HS Mode), Thermo'
:Scientific TriPlus 300, Thermo :
:Scientific TriPlus RSH

Thermo Scientific TriPlus

E Mode)

éTekmur HT3

20030975 12003 1536 12003 0975 12003 1536 |

:18.031578/18 03 1309 :
18031414 :

2003 1246/20 03 1264

18103 1578/18031309
1803 1414/18 03 2063 :

2003 0711,/20 03 0665/
20030710

2003 0711,/20 03 0665/
20030710

2003 0711,/20 03 0665/
2003 0710

iVuriun CP-9020/9025, (P-9060
:Varian Genesis

Aufschliisselung Headspace-Verschliisse

Aluminium Bordelkappe,
walzblank, 10mm Loch

Headspace-Kappe, - _ Magnetische

farblos lackiert @ @ .@} Birdelkappe, s e@ ﬁ

(mit Uberdrucksicherung) ‘c gold, 5mm Loch ® g
20 03 0126 2003 0711

mit Butyl, dunkelgrau, 55° shore A, 3,0mm mit Butyl, dunkelgrau, 55° shore A, 3,0mm
2003 0112 2003 0710

| /PTFE, grau, 50° shore A, 3,0mm
2003 0264

mit Bu

mit Pharma-Fix-Septum, Butyl /PTFE, 50° shore A, 3,0mm

mit Pharma-Fix-Septum, Butyl /PTFE, 50° shore A, 3,0mm

2003 0163

20 03 0665

mit Silicon blau transp. /PTFE transp., 45° shore A, 3,0mm

mit Silicon blau transp. /PTFE wei3, 45° shore A, 3,0mm

2003 0828
mit Silicon weifi/PTFE beige, 45° shore A, 3,2mm

2003 0326

mif Silicon weif} /Aluminiumfolie silber, 50° shore A, 3,0mm
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18 09 1307 i20 09 0342 i20 09 0297 i20 09 0440 i20 09 0801 20 02 0122 20100290 _g
8091311 20090223 .. 20090802 Formscheibe 20mm S
20ml Feingewindeflasche, : 5ml Headspace-Flasche, i 20ml Headspace-Flasche, :20ml Headspace-Flasche, :5ml/10ml Rollrandflasche, ;  Butyl, dunkelgrau, ButykHohlstopfen, grau :f:’
gerundeter Boden gerundeter Boden gerundeter Boden gerundeter Boden flacher Boden 55¢ shore A, 3,0mm Empf. von PerkinElmer
75,5x 22 5mm 38,2 x 22mm 75,5 x 23mm 75,5 x 23mm 38 x 20mm/54,5 x 20mm o~
(TC Combi PAL PerkinElmer** PerkinElmer, Tekmar PerkinElmer, Tekmar Varian
(Varian, Gerstel, |~
Atas, Shimadzu),
PerkinElmer*, Agilent
* fiir TurboMatrix™ 16, 40 und 110, produziert nach dem 01.09.2006 / ** nicht geeignet fiir TurhoMatrix™ 110 20 02 0057 17 02 1580
i Eorn};cpTeFllee ‘S‘igiconhweifz/ PTFE rot,
1803 1414 UT(\)/ , grau, ° shore A,
(nUr fiir 61 888A) 55° shore A, 3,0mm ],3mm
1803 1578/18 03 1309 ’
1803 1414
20 02 0035 17 02 1417
Pharma-Fix-Scheibe Silicon blau transparent/PTFE
(Buoryl PTFE), weifl, 45° shore A,
]803]578/]803]309 ......................................................................................................................................................................... 50 shore A, 3[0mm ],3mm
1803 1414/18 03 2063 )
2003 0126,/2003 0112 20 02 0141 17021318
2003 0264/20 03 0163 Silicon blau transp./ Silicon weifi/PTFE blau,
20,030326/20 03 0828 PTFE weif, 55° shore A,
45° shore A, 3,0mm 1,5mm
}g gg 12(7)3/ 1803 1416 siehe Perkintimer HS6 ~'siehe PerkinElmer 56 siehe PerkinEimer HS6 . '
20 02 2054 17 02 1415
Silicon blou transp./ Butyl rot/PTFE grav,
TFE transp., 55° shore A,
45° shore A, 3,0mm 1,6mm
20 02 0638 17 02 1873
Silicon weifl/PTFE beige, Silicon weif}/
45° shore A, 3,2mm Aluminiumfolie silber,
(HT Qualitit) 50° shore A,
1,3mm
€ -
Flaschen: 100 Stiick pro PP-B
20 02 9335 V:ricch?i?sse: 100 Sh’igk p:g PE-BgSteI
Silicon wei}/ Septen: ~ 1.000 Sﬁ]cﬁ pro PE-Beutel
Aluminiumfolie silber, Stopfen: 100 Stiick pro PE-Beutel
50° shore A, 3,0mm

Aufschliisselung Headspace-Verschliisse

Magnetische Magnetische . Magn. Feingewinde-
Bardelkappe, Ds ﬂ BimetalFKappe, @ Schraubkappe,
gold, 8mm Loch . g rot/silber, 8mm Loch e silber, 8mm Loch g @

18 03 1416
mit Butyl rot/PTFE grau, 55° shore A, 1,6mm
18 031309

2003 0975

mit Silicon blau transp. /PTFE transparent, 45° shore A, 3,0mm

20031536
mit Silicon blau transparent/PTFE transparent, 45° shore A, 3,0mm

mit Silicon blau transp. /PTFE weif, 45° shore A, 1,3mm
20 03 1246 18 031578
mit Silicon weif/PTFE blau, 55° shore A, 1,5mm mit Silicon weif/PTFE rot, 45° shore A, 1,3mm
20 03 1264 18 03 1414

mit Viton schwarz, 70° shore A, 1,0mm mit Silicon weifl /PTFE blou, 55° shore A, 1,5mm

18 03 2063

mit Silicon weifl/PTFE rot, 55° shore A, 1,5mm, sfemformig angeschlitzt

(pre-cut) fir SPME
18 031874

Silicon weifl/Aluminiumfolie silber, 50° shore A, 1,3mm
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Restvolumen (pl)

Minimales Arbeitsvolumen (pl), Res. Vol.

Nutzvolumen (ml), MWVol.

Gesamtvolumen,/Fiillvolumen (ml), UsVol.

TFVol.

9.3 Sonstige Rollrandflaschen ND20 + Gewindeflasche ND18

r'__:‘_ ]
=X,
P
AbbildungsgraBe 1:2, OriginalgraBe: s.S. 89 AbbildungsgraBe 1:2, Originalgrofe: s.S. 89 AbbildungsgraBe 1:2, Originalgrafe: s.S. 89
Art. Nr. 20 09 0289 20 09 0343 18 09 0864
Beschreibung 50ml Rollrandflasche, 100ml Rollrandflasche, 20ml Headspace-Flasche,
101 x 3Tmm, 945 x51,6mm, 75,5 x 23mm,
Klarglas, Klarglas, Klarglas,
1. hydrol. Klasse 3. hydrol. Klosse 1. hydrol. Klasse,
?erundeter Boden,
Ur PP Schraubkappen ND18
""""""""""""""" ) Perkin Elmer
TRV, (ml) 8 118,8 ) 02
UsVal. (ml) 5 100 ) 20
~MWVal. () 0 10 000 ) o
Res. Vol. () 1500 6000 800
100 Stiick pro PP-Box i Zu 88 Stiick eingeschrumpft 100 Stiick pro PP-Box

9.4 Aluminium Bordelverschlisse ND20

Ubersicht der verschiedenen Bordelkappen, die mit einer groBen Auswahl von verschiedenen Dichtscheiben bezogen
werden konnen.

Lochkappe Headspace-Kappe Mittelabrisskappe  Ganzabrisskappe agnetische nellsche Magnetische
Bor elkappe Bor elkappe Blmetull-Kuppe
g 8 & O \
Walzblank, rot, blau, Farblos lackiert, Farblos lackiert, Farblos lackiert, Gold, Gold, Rot,
gold, griin Sollbruchlinie offnet sich rot, blau, gold, rot, blau, gold, 5mm Loch 8mm Loch 8mm Loch
10mm Loch bei 3,0 + 0,5 bar, griin griin CE HS500,/HS800, CTC 500,  CTC Combi PAL (TC Combi PAL
um Uberdruck freizusetzen Fisons HS500,/HS800

Jede der o.g. Kappen kann N U R in Verbindung mit einem Septum oder einem Stopfen bezogen werden!

9.4.1 Butyl Verschliisse
o Temperaturbestiindig von -40 °C bis 120 °C.

o Aufgrund der fehlenden PTFE-Beschichtung
nur fiir unkritische Analysen gesignet.

o Produkt des Niedrigpreis-Segmentes.

O
o®

Art. Nr. 20030127 2003 0126 20030195 2003 0212 2003 0711 2003 1157
Beschreibung Aluminiumkappe, walzblank,  Headspace Kappe, Mittelabrisskappe, Ganzabrisskappe, Magneﬂsche Bordelkappe, Mugneﬁsche Bordelkappe,
10mm Loch farblos lackiert farblos lackiert farblos lackiert gold, gold,

........ 5mm Loch 8mm Loch
 Sepfenmaterial Chlor-Butyl, dunkelgrau
Durometer 55° shore A

Dicke 3.0mm

100 Stiick pro PE-Beutel




9.4.2 Butyl/PTFE Verschliisse (vollfliichig PTFE beschichtet)
o Temperaturbestiindig von -40 °C bis 120 °C. * Volistindig mit PTFE beschichtet.
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Art. Nr. 20 03 0059 20030112 20030194 2003 0186 2003 0698 20031186 2003 1623
Beschreibung ~ Aluminiumkappe, Headspace-Kappe, Mittelabrisskappe, Ganzabrisskappe, farblos Mugnetlsche Bordelkappe, N\agnensche Bordelkappe, Mugne’rlsche Bimetall-
....... walzblank, 10mm Loch _ forblos lackiert forblos lackiert lockiert gold, Smm loch . gold, 8mm loch ' Koppe, rof, 8mm Loch

Septenmaterial
Durometer
Dicke i
100 Stiick pro PE-Beutel
9.4.3 Pharma-Fix Verschliisse (Butyl /PTFE)
o Spezielle Butyl/PTFE Formscheibe, die nur im o Dichtere Alternative zu einer vollstindig PTFE o Temperaturbestndig von -40 °C bis 120 °C.
Kontaktbereich der Probe mit PTFE beschichet ist. Auf beschichteten Butyl Dichtscheibe (siehe Kapitel
den Glasrdndern erzielt das elastische Butyl-Gummi 10.3.2).
eine sehr qute Abdichtung.

= -

5

)
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Art. Nr. 20 03 0030 20 03 0264 20 03 0060 20 03 0061 20 03 0710 20 03 1200
Beschreibung ~ Aluminiumkappe, walzblank,  Headspace-Kappe, Mittelabrisskappe, Ganzabrisskappe, Magnetische Bérdelkappe, Magnetische Bordelkappe,
10mm Loch farblos lackiert farblos lackiert farblos lackiert golg olg,

....... 5mm Loch %mm Loch
 Sepfenmaterial Pharme-Fix-Septum, Brom-Butyl/PTFE
Durometer 50°shoreA
Dicke 3,0mm
100 Stiick pro PE-Beutel

9.4.4 Silicon/PTFE Verschliisse (vollflichig PTFE beschichtet)

e Temperaturbestiindig von -60 °C bis 200 °C. o Weifl /beige Dichtscheibe entspricht dem o \olistndig PTFE beschichtet.

Mitanbieter HT Septum.

o Reine/UltraClean Dichtscheiben fir kritische Analysen. e Weiche Septen fir eine leichte Penetration.

(775

Art. Nr. 2003 0142 2003 0163 20 03 0226 20 03 0227 20 03 0665 20 03 0975 20 03 1536
Beschreibung Alumlmumkuppe, Headspace-Kappe, Mittelabrisskappe, Ganzabrisskappe, Mugnetische Bordelkappe, Magneﬂsche Bordelkappe, Magnetische Bimetall-
....... walzblonk, 10mm loch _forblos lackiert . fobloslackiert . forbloslockert .. gold, ommloch . gold, 8mmloch .. Koppe, rof, Bmmloch

| L \"\-"’- \'\;q"«
Art. Nr. 20 03 0901 20 03 0828 20031785 20 03 1604
Beschreibung  Aluminiumkappe, walzblank, 10mm Loch Headspace-Kappe, farblos lackiert Magnetische Bérdelkappe, gold, 8mm Loch Magnetische Bimetall- Kappe, rot, 8mm Loch
Septenmaterial Silicon wei/PTFE beige (HT Qualitéit)
Durometer 45° shore A
Dicke 3,2mm
100 Stiick pro PE-Beutel

43



9.4.5 Silicon/Aluminiumfolie Verschlisse

o Temperaturbestiindig von -60 °C bis 220 °C. o Wird hiiufig auf PerkinElmer Gerditen eingesetzt.

® Vollstindig mit silberner Aluminiumfolie beschichtet.
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9.4.6 Ultra High Temperature (UHT) Verschluss
(Silicon/PTFE )

o Niedriges Bluten bei hohen
Temperaturen (>120°C).

e Arbeiten bei Temperaturen
bis zu 300°C maglich.

© Das Silikon/PTFE Hochtemperatur-
Septum hachster Qualitdt
zeigimweniger Blindwerfe bei
niedrigen und mittelhohen
Temperaturen.

L2

>»

Art. Nr. 20 03 0327 20 03 0326 20 03 0670
Beschreibung ~ Aluminiumkappe, walzblank, Headspace-Kappe, Magnetische Bordelkappe, gold, 5mm Loch
....... 10mm Loch farblos lackiert
 Sepfenmaterial ) __Silicon weif/Auminiumfolie sitber
Durometer ) ) 50°shore A
Dicke 3,0mm
100 Stiick pro PE-Beutel

9.4.7 Magnetische Verschliisse fiir die SPME-Flasche
20 09 1222 fiir CTC

PTFE-Schicht der am schwierigsten
7u penetrierende Teil ist.

© Spezielles Silicon/PTFE Septum mif
einem nur 0,05mm dicken Teflon
Gieffilm statt der sonst fir 20mm
Headspace-Septen Gblichen 0,13mm
dicken Beschichtung aus geschiltem
PTFE. Dadurch wird die Penetration
noch einmal erleichtert, da die

o Verschliisse sollten nur in
Verbindung mit unserer SPME-
Flasche 20 09 1222 verwendet
werden (dickerer Rollrand)

Art. Nr. 20 03 3056
Beschreibung  Ulira High Temperature Verschluss:

Art. Nr. 20 03 1246
Beschreibung  Magnetische Bardelkappe, gold,

....... 20mm Stahlbardelkappe, silber, mit 5mm 8mmloch
Septenmaterial  Uttra High Temperature Septum (UHT), Silicon dunkelrot/PTFE Septenmaterial  Silicon weif}/PTFE blau UliraCean
Durometer 45° shore A  Durometer 55°shore A

Dicke 3,0mm UltroClean Dicke 1,5mm

100 Stiick pro PE-Beutel

100 Stiick pro PE-Beutel

Handbérdelzangen

in Kapitel 17.1 and 17.2 auf Seite 59
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Elektronische Bordel- und Offnungsgeriite

finden Sie finden Sie
in Kapitel 17.6 auf Seite 61

Programmierbare Elektronische
Hochleistungs-Bordelstation finden Sie
in Kapitel 17.7 auf Seite 61



9.5 Septen/Stopfen 20mm
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Art. Nr. 20020122 20 02 0057 20 02 0035 2002 0141 20 02 2054 2002 0638 2002 0335 20100290
Septenmaterial  Formscheibe Butyl, ~ Formscheibe Phorma-Fix-Scheibe  Silicon blau transp./  Silicon blau transp./  Silicon weil/ Silicon weiff/ 20mm Butyl
dunkelgrau Butyl/PTFE, grau (Butyl/PTFE) PTFE weif PTFE transparent PTFE beige, Aluminiumfolie silber  Injection Stopper, grau
(HT Qualitiit) empf. von
....... PerkinElmer
Durometer 55° shore A 50° shore A 50° shore A 45° shore A 45° shore A 45° shore A 50° shore A
Dicke 3,0mm 3,0mm 3,0mm 3,0mm 3,0mm 3,2mm 3,0mm
Weitere 20mm Septen auf Anfrage!
Septen — 1000 Stiick pro PE-Beutel / Stopfen — 100 Stiick pro PE-Beutel
9.6 Sonstige Kombinationsverschliisse fiir HS-Rand /Rollrand ND20
o Verschluss fiir Reinigungsfluschen am Analysegerdt. @ Jetzt auch PEKappe mit 8mm Loch erhiltlich.
e Intermediate-Verschluss bei der
Probennahme drauBien vor Ort.
- = / = = 4
Art. Nr. 22150321 22151697 22150712 22 150863 22 15 1646 22151334 22151824 22151869
Beschreibung  PE-Kappe, transparent, PE-Kappe, transparent, PE-Kappe, transparent,
22 x 8,4mm, 22x9,1mm, 22 x9,1mm,
....... 4,3mm Loch 4,3mm Loch 8mm Loch
Septenmateriol  Naturkautschuk Butyl rot/PTFE gray  Silicon blau Naturkautschuk Butyl rot/PTFE grau ~ Silicon Silicon Silicon
rot-orange,/ transparent/PTFE rot-orange,/ blou transparent/ blau transparent/PTFE  blau fransparent,/PTFE
,,,,,,, TEF transparent weif TEF transparent TFE weif weifl, Ygeschlitzt weifl, Ygeschlitzt
Durometer 60° shore A 55° shore A 45° shore A 60° shore A 55° shore A 45° shore A 45° shore A 45° shore A
Dicke 1,3mm

geeignet fiir 20 09 0297, 20 09 0342, 20 09 0440, 20 09 1223 gesignet fiir 20 09 0289, 20 09 0343, 20 09 0795, 20 09 0796, 20 09 0801,
2009 0802, 20 09 0873, 20 09 1405, 20 09 1690, 20 09 1691

100 Stiick pro PE-Beutel

5
9.6.1 Septen 19,5mm b L] )
_* -
F e AL
=Ly
=
Art. Nr. 19 02 0245 1902 1636 19 02 0693 PP Aufbewahrungsox fiir
Septenmaterial  Naturkautschuk rotorange/  Butyl rot,/PTFE grau Silicon blau transp./ 5ml, 10ml und 20ml Head-
....... TEF ransparent space-Flaschen finden Sie
 Durometer 60°shoreA o S5°shoreA o A5°shogA in Kapitel 18.2.3 auf Seite 63
Dicke 1,3mm ,3mm
1000 Stiick pro PE-Beutel
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9.7 Magnetische Universal Schraubverschliisse ND18 fiir Feingewindeflaschen 18 09 1306, 18 09 1310,
18 09 1307, 18 09 1311 fiir CTC, Agilent, Shimadzu, Varian, Gerstel, PerkinElmer v.a.

o (Geschlossene Varianten zur Probenaufbewahrung. * 1803 2063 aufgrund des angeschlitzten (Pre- PerkinElmer TurboMatrix™ 16, 40
© 18031309 und 18 03 1414 getestet cut) Septums speziell gesignet fiir SPME . und 110 Autosampler, die nach dem
und freigegeben von (TC. o Feingewindefloschen und Verschiisse jetzt auch zur 01.09.2006 gebout wurden.
Verwendung auf
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Art. Nr. 18 03 1578 18 03 1309 1803 1414 1803 1416 1803 1874 18 03 2063 18 03 1666 18 03 1667

Beschreibung ~ Magnetische Schraubkappe silber, Magnetische Schraub-  Magnetische Schraubkappe silber,
8mm Loch kappe silber, 8mm geschlossen
....... Loch (SPME)
Septenmaterial  Silicon weiB/ Silicon blou Silicon weil/ Butyl rot/PTFE grau  Silicon wei}/ Silicon weifl/ Silicon weil/PTFE rot  Butyl rot/PTFE grau
PTFE rof transparent/PTFE PTFE blau Aluminiumfolie silber ~ PTFE rot, Ultrallean
....... UliroClean wei UliraClean UliraClean pre-cut stemfdrmig (*)
 Durometer 45° shore A 45° shore A 55° shore A 55° shore A 50° shore A 55° shore A 45° shore A 55° shore A
Dicke 1,3mm 1,3mm 1,5mm 1,6mm 1,3mm 1,5mm 1,3mm 1,6mm
Achtung! Diese Schraubverschliisse sind nicht geeignet fiir Artikelnummer 18 09 0864!
100 Stiick pro PE-Beutel

9.7.1 Septen 17,5mm fiir Magnetische Universal Schraubkappe ND18

o Y o @® <

Art. Nr. 17 02 1580 17 02 1417 1702 1318 17 02 1415 1702 1873
Septenmaterial  Silicon wei/PTFE rot Silicon blau transparent/PTFE weil ~ Silicon weifi/PTFE blay Butyl rot/PTFE grau Silicon weif}/Aluminiumfolie silber
Durometer 45° shore A 45° shore A 55° shore A 55° shore A 50° shore A )

Dicke 1,3mm 1,3mm 1,5mm 1,6mm 1,3mm

1000 Stiick pro PE-Beutel

9.8 PP Schraubverschliisse ND18 fiir 18 09 0864

P86 66
L X K

® O A
—

Art. Nr. 18 15 1386 18 15 1387 18 151398 18151544 18 15 2102 18 15 2069 18 15 0871
Beschreibung Polypropylen Polypropylen Polypropylen Polypropylen Polypropylen Polypropylen Polypropylen
Schraubkappe schwarz,  Schraubkappe schwarz,  Schraubkappe schwarz, — Schraubkappe schwarz, — Schraubkappe schwarz, — Schraubkappe schwarz, — Schraubkappe schwarz,
12mm Loch geschlossen 2mmloch geschlossen 12mmloch geschlossen I2mmloch
Silicon weifl/PTFE rot Silicon blou transparent/
PTFE weifs

A
Weltere Schraubverschliisse ND]B mit offener/geschlossener Schmubkuppe auf Anfrage!
100 Stiick pro PE-Beutel

Achtung! Diese Schraubverschliisse sind nicht geeignet fiir Artikelnummern 18 09 1306, 18 09 1307,
18 09 1310, 18 09 1311!

9.8.1 Septen 16mm

.‘/ |

Art. Nr. 16 02 0653 16 02 1384 16 02 1385 16 02 2068 16 02 0870 16 02 0705

Septenmaterial  Naturkautschuk rot-orange/TEF  Butyl rot/PTFE grau Butyl rot/PTFE grau Silicon weif}/PTFE rot Silicon blou transp./ PTFE rot/Silicon weiff/
....... Hansparent PTFE weif PIFErOf
Durometer 60° shore A 55° shore A 55° shore A 55° shore A 45° shore A 45°shored
Dicke 1,3mm 1,6mm 2,0mm 1,5mm 1,7mm 1,0mm
1000 Stiick pro PE-Beutel
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10. Schnappdeckelflaschen ND18 + ND22
=
&2

. 1
f | ] =
i 3 ‘1

o Finfach zv handhabende und kostengiinstige
Aufbewahrungsgefdie mit Schnappdeckeln

o Verschiedene Volumina von 5ml, 10ml, 15ml und 25ml

® Flaschen und Schnappdeckel kannen einzeln bezogen werden
e Schnell und leicht zu dffnen und zu verschlieBen

* Die Kappe bendtigt keine Dichtscheibe

e Fijr Aufbewahrung von Pulvern und Feststoffen

Restvolumen (ml)

Minimum Working Volume (pl) (ml), Res. Vol.

Nutzvolumen (ml), MWVol.

Gesamtvolumen,/Fiillvolumen (ml), UsVol.

TFVol.

o — -

L‘: ——— [E—— = = = %/

Art. Nr. 18 09 0906 18 09 0907 20 09 0784 22 09 0908
Beschreibung 5ml 10ml 15ml 25ml

Schnappdeckelflasche ND18, Schnappdeckelflasche ND18, Schnappdeckelflasche ND22, Schnappdeckelflosche ND22,

40 x 20mm, 50 x 22mm, 48 x 26mm, 65 x 26mm,

Klarglas, Klarglas, Klarglas, Klarglas,

3. hydrol. Klasse ) 3. hydrol. Klasse 3. hydrol. Klasse 3. hydrol. Klosse
TFol. (ml) 9] . W14 193 L e
UsVol. (ml) 8 ) 127 185 xn o
MWal. (mi) 0,6 . e | |
Res. Vol. (ml) 03 0,5 06 06

100 Stiick pro PP-Box £ 100 Stiick pro Pappkarton 100 Stiick pro PP-Box
Art. Nr. 18 08 0913 18 08 0913 22 08 0794 22 08 0794
Beschreibung 18mm PE Schnappdeckel, 18mm PE Schnappdeckel, 22mm PE Schnappdeckel, 22mm PE Schnappdeckel,

19,8 x 5,2mm, 19,8 x 5,2mm, 23,5 5,5mm, 23,5 x 5,5mm,

transparent, transparent, transparent, transparent,

?eschlossen, ?eschlossen, ?eschlossen, ?eschlossen,

UrND18 UrND18 Ur ND22 ir ND22

100 Stiick pro PE-Beutel
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geliefert werden, welches speziell bei TOC-
Analysen erforderlich sein kann. Eine Kopie
unseres Reinheitszertifikates haben wir auf
unserer Internet-Seite im Unterpunkt , Technische
Informationen” zur Ansicht hinterlegt.

= 11. Gewinde ND24 (EPA)

Rl

- Die Flaschen werden bevorzugt auf Instrumenten folgender Hersteller eingesetzt:
S Agilent, Dionex, Shimadzu, Tekmar, Thermo Scientific, Varian

= (Die Einsetzbarkeit auf den verschiedenen Modellen entnehmen Sie bitte unserer

— Autosampler Kompatibilitdtsibersicht auf den Seiten 76-85)

=

S o Alle EPA-Flaschentypen kdnnen gegen einen e Grofle Auswahl an EPA-Flaschen

3 geringen Aufpreis mit einem Reinheitszertifikat in Klar- und Braunglas.

 Volumina von 20ml, 30ml, 40ml
und 60ml erhdltlich.

o EPAFlaschen konnen auch mif einem
Schraubverschluss ND24 Ihrer Wahl
vorverschlossen bezogen werden (siehe auch
Kapitel 11.5 Vorverschraubte Flaschen).

11.1 Gewindeflaschen ND24 (EPA)

Auf Wunsch vorverschlossen lieferbar mit einem Verschluss lhrer Wahl.

E
=
>
£

=
S
=
8

az

Minimum Working Volume (pl) (ml), Res. Vol.

Nutzvolumen (ml), MWVol.

Art. Nr. 24 09 0589 24 09 0927 24 09 0839 24 09 0923 24 09 0402 24 09 0928 24 09 1089 24 09 1090
Beschreibung 20ml 20ml 30ml 30ml 40m| 40m| 60ml 60ml

EPA Gewindeflasche, ~ EPA Gewindeflosche, ~ EPA Gewindeflusche, ~ EPA Gewindeflasche,  EPA Gewindeflosche, ~ EPA Gewindeflusche, ~ EPA Gewindeflasche,  EPA Gewindeflosche,
57 x 27,5mm, 57 x 27,5mm, 72,5 x 27,5mm, 72,5 x 27,5mm, 95 x 27,5mm, 95 x 27,5mm, 140 x 27,5mm, 140 x 27,5mm,

Gesamtvolumen,/Fiillvolumen (ml), UsVol.

Klarglas, Braunglas, Klarglas, Braunglas, Klarglas, Braunglas, Klarglas, Braunglas,
1. hydrol. Klasse 1. hydrol. Klasse 1. hydrol. Klasse 1. hydrol. Klasse 1. hydrol. Klasse 1. hydrol. Klasse 1. hydrol. Klasse 1. hydrol. Klasse
TFVol. (ml) 23,3 233 31,1 31,1 429 429 64,4 64,4
UsVol. (ml) 20 20 274 274 40 40 60 60
MWVol. (ml) 1 1 14 14 14 14 14 14
- Res.Vol. (m) 05 05 07 07 07 07 07 07
= 100 Siick pro PP-Box
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11.2 PP Schraubverschliisse ND24
o Gebrauchsfertige Kombinationsverschlisse,
keine zeitaufwendige und knifflige Montage.

* Keine Kontamination der Dichtscheibe
durch Schweif /Fett, die sonst bei
manueller Montage entsteht.

o Erhltlich als geschlossener Schraubverschluss
oder mif Loch in weifler 24-400 Kappe.

e Grofe Auswahl verschiedener Septenmaterialien

o s werden auch UliraBond Verschlisse ND24

angehoten, bei denen Kappe und Silicon/
PTFE Dichtscheibe zu einer untrennbaren Einheit
verbunden sind, um das Problem der aus den

Kappen herausfallenden Dichtscheiben zu vermeiden.

Dieser 100% feste Sitz des Septums wird durch ein
patentiertes Verfahren erzielt, bei dem kein Klebstoff
gingesetzt wird, sondern die Molekularstruktur
heider Komponenten so verdndert wird, dass sie

&
=
=
N
(=]
=

™
-
=

3

®
(L)

i ale gangigen Anwendungen eine feste Verbindung miteinander eingehen.

o Auch vorverschlossene Flaschen sind erhdlflich.

11.2.1 PP Schravbverschliisse ND24 (montiert)

11.2.2 UltraBond Verschliisse ND24

(Kappe + Dichtscheibe bilden eine untrennbare Einheit,
s0 dass das Septum nicht herausfallen kann)

Art. Nr. 24151394 24 15 1395 24151163 24 15 1540 24 15 1007
Beschreibung PP Schraubkappe wei, PP Schraubkappe weiB, PP Schruubkuppe weif, PP Schraubkappe weif, PP Schraubkappe wei,

24 04 0842 24 04 0841
PP Schraubkappe wei, PP Schraubkappe weif,

12.5mm Loch geschlossen ~12.5mm Loch geschlossen geschlossen ~ loch geschlossen
Septenmaterial  Butyl rot/PTFE grau Butyl rot,/PTFE grou Silicon we|ﬁ{ PTFE beige ~ Silicon weifl/PTFE beige  PTFE/EPDM/PTFE Silicon natur /PTFE beige
_(EPA-Qualitit) (EPA-Qualitiit) _(EPA-Qualitiit)
Durometer 55° shore A 55° shore A 45° shore A 45° shore A 65° shore A ~ 45°shore A
Dicke 2,5mm ~2,5mm 3 2mm 3,2mm 2,0mm - 3,2mm
Weitere Schraubverschlisse ND24 auf Anfruge'
100 Stiick pro PE-Beutel 100 Stiick pro PE-Beutel
11.3 Septen 22mm 11.4 PP Schraubkappen ND24
P 4 s
Art. Nr. 22 02 1390 22021393 22021108 22 02 0409 22 02 0487 24 08 0403 24 08 0592
Beschreibung Polypropylen Polypropylen
Schraubkappe, Schraubkappe,
weif, weif,
) ~12,5mm Loch geschlossen
Septenmaterial ~ Butyl rot/PTFE grau Butyl rot,/PTFE grau Silicon weifl/ Silicon weiB/ Silicon weif/Aluminium-
_PIFE beige PTFE blou folie silber
Durometer 55° shore A 55 shore A 452 shore A 55° shore A 50° shore A
Dicke 1,6mm 2,5mm 3,2mm 1,5mm, 3,0mm
(nur unmontiert) EPA-Qualitiit kleUdeSChhTZT
1000 Stiick pro PE-Beutel 100 Stiick pro PE-Beutel
11.5 EPA-Flaschen mit avfgeschraubten Schraubverschliissen ND24
Art. Nr. 24141513 24 14 0976 24141621 24141538 24141094 24141278 24141354
Beschreibung der  20ml EPA Gewindeflasche, 40ml Gewindeflosche, 40ml Gewindeflasche, 40ml Gewindeflasche, 40ml Gewindeflasche, 60ml Gewindeflasche, 60ml Gewindeflasche,
Flasche 57 x 27,5mm, 95 x 27,5mm, 95 x 27,5mm, 95 x 27,5mm, 95 x 27,5mm, 140 x 27,5mm, 140 x 27,5mm,
Klarglas, Klarglas, Klarglas, Klarglas, Braunglas, Klarglas, Klarglas,
1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse, 1. hydrol. Klasse,
(2409 0589) EPA (24 09 0402) EPA (24 09 0402) EPA (24 09 0402) EPA (24 09 0928) EPA (24 09 1089) EPA (24 09 1089)
vorverschraubt mit vorverschraubt mit vorverschraubt mit vorverschraubt mit vorverschraubt mit vorverschraubt mit vorverschraubt mit
Beschreibung des  UltraBond Verschluss, PP Schraubkappe, weifi,  UliraBond Verschluss, UltraBond Verschluss, PP Schraubkappe, weifl, PP Schraubkappe, wei,  UliraBond Verschluss,
uufgeschmugten weif}, mit Loch, mit Loch, weif}, mit Loch, weif, geschlossen, mit Loch, mit Loch, weil}, mit Loch,

Verschlusses Silicon natur /PTFE beige Slllcon welﬁ/PTFE beige  Silicon natur /PTFE beige Silicon natur /PTFE beige Slllcon welﬁ/PTFE beige Slllcon welﬁ/PTFE beige  Silicon natur /PTFE beige
(EPA-Qualitiit) (EPA-Qualitiit) (EPA-Qualitiit) (EPA-Qualitiit)

Durometer 45° shore A 45° shore A 45° shore A 45° shore A 45° shore A 45° shore A 45° shore A
Dicke 3,2mm 3,2mm 3,2mm 3,2mm 3,2mm 3,2mm 3,2mm
(24 04 0842) (24151163) (2404 0842) (3404 0841) (3415 1163) (3415 1163) (2404 0842)
Weitere Gewindeflaschen ND24 mit aufgeschraubten offenen,/geschlossenen Schraubverschldssen auf Anfrage!
100 Stiick pro PP-Box
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12. Standard, Zertifizierte und High Performance 96 und 384 Position Block Systeme

o Fffizienter Transport vieler Proben
in einer einzelnen Platte

© SBS/ANSI Standard garantiert die Kompafibilit
mif allen plattenkompatiblen Autosamplern

® Das erste komplette und chromatografisch getestet
Portfolio von PP Well Platten und Verschlissen

o Well Platten brauchen weniger Platz auf
der Laborbank und bei der Lagerung
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Restvolumen (pl)

Minimales Arbeitsvolumen (pl), Res. Vol.

o Schnellere Bearbeitung durch
Multikanalpipetten maglich

12.1 Standard 96 Block Systeme (Standard Well Plates, unbeschichtet, nicht steril, chromatografisch getestet)

Art. Nr. 08 05 2898 08 05 2899 08 05 2900 08 05 2901 08 05 2902
Beschreibung Micro Well Microplate, Micro Well Microplate, Micro Well Microplate, Deep Well Microplate, Square Well Microplate,
runde Offnung, runde Offnung, runde Offnung, runde Offnung, quadratische Offnung Positionsblicke, Matten und
....... 96 Positionen 96 Posifionen 96 Positionen 96 Positionen Folien fir alle Lasungsmittel
Material PP (inclf ugro}lﬂrzn) I Lﬁr sehr
""" i empfindliche Applikationen;
Hhe (mm) 144 14, 316 i 4 geringste Analy’rﬁonzentru—
Form \-Form, U-Form, U-Form, U-Form, \-Form fionen: reglementierte Labore;
....... 8mm Durchmesser 8mm Durchmesser 8mm Durchmesser 8mm Durchmesser hydroﬁhobe Proben (Profeine):
TRV, (ul) 450 500 1300 2000 2000 MSCERT Level
UsVol. (ul) 10-400 10400 -50-1000 -50-2000 501900
20 Stick £ 10 Stiick : 5 Stiick : 5 Stiick 5 Stiick

12.1.1 Sealmats (Webseals) Blockabdeckungen, nicht steril (fiir 08 05 2898, 08 05 2899, 08 05 2900 und 08 05 2901, 08 05 2902)

08 29 2928

08 29 2939

% Art. Nr. 08 29 2929 08 29 2930
= Beschreibung ~ Sealmat (Blockabdeckung) Sealmat (Blockabdeckung) Sealmat (Blockubdeckuni) Sealmat (Blockubdeckuni)
= Sealmat (Blockabdeckung), geschlitzt:  Sealmat (Blockabdeckung), geschlitzt:

e 08292931 08292941
= Farbe Klar Klor blw o
';;  Material Silicon, geschlitzt EVA Silicon/PTFE . Sfen oo

g Form rund, fiir 8mm Durchmesser rund, fir 8mm Durchmesser rund, fiir 8mm Durchmesser quadratisch (Square Well)

Gesamtvolumen,/Fiillvolumen (ml), UsVol.

TFVol.

10 Stiick

5 Stiick

5 Stick

5 Stiick



12.2 Standard 384 Block Systeme, Square Well

(Standard Well Plates, unbeschichtet, nicht steril, chromatografisch getestet)
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Art. Nr. 08 05 2904 08 05 2905 08 05 2906 08 05 2903

Beschreibung ~ Deep Well Migroplate Well Microplate Well Microplate Shallow Well Standardhthe Positionshldcke, Matten und Folien
,,,,,,, quadratische Offnung (Square Well)  quadratische Offnung (Square Well)  quadratische Offnung (Square Well)  Microplate (Square Well) fiir wdssrige Lasungen, polare

Material PP hﬁsungsnfliﬂesl, so(iivi(?j denlerlz Misc-
""" G ungen; fir Standardapplikationen;
Hehe (mm) 22 144 144 144 hohe Analytkonzentrationen; nicht
fom UForm Ufom Vo UForm reglementierte Labore; MS im Single
TRV, (ul) 252 120 145 58 lon Modus

UsVol. (ul) 5240 ~10-100 4120 235

5 Siick £ 20 Stiick £10Stick £ 25 Stick

12.2.1 Sealmats (Webseals) Blockabdeckungen, nicht steril (fiir 08 05 2904, 08 05 2905, 08 05 2906, 08 05 2903)

Art. Nr. 08 29 2943 08 29 2950
Beschreibung  Sealmat — (Blockabdeckung) Sealmat — (Blockabdeckung)
Farbe klar Klar
Material Silicon Silicon, geschlitzt
Form 384 Pos., quadratisch (Square Well) 384 Pos., quadratisch (Square Well)
5 Stiick 5 Stiick

12.3 Standard 96 Block Systeme, Well-Plate, ZERTIFIZIERT

(Standard Well Plates, unbeschichtet, nicht steril)

Art. Nr. 08 05 2924 08 05 2925 08 05 2926 08 05 2920 08 05 2921
Beschreibung Micro Well Microplate, Micro Well Microplate, Micro Well Microplate, Deep Well Microplate, Square Well Microplate, N
runde Offnung, runde Offnung, runde Offnung, runde Offnung, quadratische Offnung 'F’gﬁglr??mggn Ag‘mﬂ#"gn
96 Positionen 96 Posifionen 96 Posifionen 96 Positionen = g gen,
~~~~~~~ : polare Lasungenmiteln,
Materia PP sowie deren Mischungen: fiir
Hahe (mm) 147 14,7 14,7 416 444 empfindliche Applikationen;
Form flacher Boden, U-Form, \-Form, U-Form, \-Form geringere Analyfkonzentra-
....... 7mm Durchmesser 7mm Durchmesser 7mm Durchmesser 7mm Durchmesser tionen; re(ﬁ]lemen'rler're Labore;
TRl w350 770 70 1000 2000 TICund Chromatogramme
UsVol. (ul) 10-300 10250 10-190 50900 ~50-1900
10 Stick 10 Stick 10 Stick 5 Stick 5 Stick

12.3.1 Sealmats (Webseals) Blockabdeckungen, Silicon, nicht steril
(fiir 08 05 2924, 08 05 2925, 08 05 2926, 08 05 2920 und 08 05 2921)

Art. Nr. 08 29 2949 08 29 2933 08 29 2939 08 29 2938

Beschreibung  Sealmat (Blockabdeckung) Sealmat Sealmat (Blockabdeckung) Sealmat (Blockabdeckung)
Sealmat (Blockubdet?wng), geschlitzt:  Sealmat (Blockabdeckung), geschlitzt:  Sealmat (Blotkabdeciung), geschlitzt:
,,,,,,, 08 29 2935 08 29 2934 08 29 2941
Farbe klar blay Klar olog
 Material Silicon, geschlitzt Silicon/PTFE Silicon Siicon/PTRE
Form rund, flache Basis rund, fir 7mm Durchmesser quadratisch (Square Well) quadratisch (Square Well)

5 Stiick
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12.4. Standard 384 Block Systeme, 12.4.1 Sealmats (Webseals) Blockabdeckung,
Micro Plate, quadratisch, ZERTIFIZIERT nicht steril (fir 08 05 2922 und 08 09 2923)
(Standard Well Plates, unbeschichtet, nicht steril)

Art. Nr. 08 05 2922 08 05 2923 Positionsblicke, Art. Nr. 08 29 2943 08 29 2942

Beschreibung  MicroWell Microplate MicroWell Microplate Matten und Folien filr Beschreibung ~ Sealmat — (Blockabdeckung) Sealmat — (Blockabdeckung)

quadratische Offnung quadratische Offnung wissrige Ldsungen, Sealmat (Blockabdeckung), Sealmat (Blockabdeckung),

....... 384 Posifionen 384 Positionen polare Losungenmitteln, geschlitzt: geschlitzt:

Material PP PP ?9wie d?.reéll.Mhischungen: 08292950 0829 2944

Hohe (mm)_ 144 30,2 koo e o

_Form U-Form, quadratisch \-Form, quadratisch ﬁﬁﬂw‘,ﬁﬂﬂggﬂﬁﬁﬂﬂgﬁ"* Farbe Klar bloy

TFVal. (ul) 58 reglementierte Labore; TIC ~ Materigl Silicon Silicon/PTFE

UsVol. (pl) 235 5240 und Chromatogramme Form quadratisch (Square Well)  quadratisch (Square Well)

10 Stiick 6 Stiick 5 Stiick ;5 Stiick

12.5. Standard 96 Block Systeme, Micro-Well-Plate, Deep Well Microplate, glasheschichtet

(chromatografisch getestet, nicht steril)

Art. Nr. 08 05 2827 08 05 2914 08 05 2915 08 05 2916 08 05 2917
Beschreibung Micro Well Microplate, Micro Well Microplate, Micro Well, Deep Well, Square, Well, o
runde Offnung, runde Offnung, runde Offnung, runde Offnung, runde Offnung, Fgﬁlet:? ?Smfﬁomﬂgﬁg
96 Positionen 96 Positionen 96 Positionen 96 Positionen 96 Positionen : sung
....... . ! ! ! ; : (incl. unroluren), fir sehr
Material PP, glasheschichte PP, glasbeschichtet PP, glasheschichte PP, glasheschichtet PP, glasheschichtet empfindiche ApEIikaﬂonen;
Hahe (mm) 146 146 14,6 415 44 geringsfe Analytkonzentra-
Form U-Form, \-Form, flacher Boden, U-Form \-Form, fionen; reglementierte Labore;
....... 7mm Durchmesser 7mm Durchmesser 7mm Durchmesser 7mm Durchmesser ydrophobe Proben (Profeine);
Tl () 300 270 370 1.2 24mi MSCERT Level
UsVol. (D) 250 190 300 ml ~2ml
10 Stick £10 Stick £10 Stick £10 Stick £10 Stick

12.5.1 Sealmats (Webseals) Blockabdeckungen, Silicon/PTFE, nicht steril
(filr 08 05 2927, 08 05 2914, 08 05 2915, 08 05 2917 und 08 05 2916)

_

Art. Nr. 08 29 3213 08 29 2932
Beschreibung ~ Sealmat (Blockabdeckung) Sealmat
Sealmat {Blockubdet?wng), geschlitzt:  Sealmat (Blockabdeckung), geschlitzt:
....... 08 29 2957 08 29 2936
Farbe klar blay
 Material Silicon, geschlitzt Silicon/PTFE
Form rund, Dom-Basis rund, Dom-Basis,

5 Stiick

£ 5 Stick

fiir 7mm Durchmesser

08 29 2939

08 29 2938
Sealmat (Blockabdeckung) Sealmat (Blockabdeckung)
Sealmat (Blockabdeciung), geschlitzt:  Sealmat (Blockabdejwng), geschlitzt:
08 29 2941 08 29 2940

Klar
sfion ~~ Slicn/W
quadratisch quadratisch

~ (Square Well) ~ (Square Well)

5 Stiick 5 Stiick

12.6. Standard 384 Block Systeme, Microplate,
glasheschichtet, quadratisch

(chromatografisch getestet, nicht steril)

12.6.1 Sealmats (Webseals) Blockabdeckungen,
nicht steril (fiir 08 05 2918 und 08 05 2919)
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08 29 2942

Art. Nr. 08 052918 08 05 2919 Positionsblécke, Matten Art. Nr. 08 29 2943
Beschreibung ~ MicroWell Plate MicroWell Plafe und Folien fir alle Beschreibung ~ Sealmat — (Blockabdeckung) Sealmat — (Blockabdeckung)
quadratische Offnung quadratische Offnung Losungsmittel (incl. Sealmat (Blockabdeckung),  Sealmat (Blockabdeckung),
....... 384 Positionen 384 Positionen unpolaren); fiir sehr emp- eschlitzt: eschlitzt:
Materia PP, glasheschichtet PP, glasheschichtet findliche Applikafionen; 829 2950 829 2944
Hahe (mm) 144 9 geringste Analytkonzen-
~~~~~~~ Lo 3 trationen; reglementierte
_Form quadratisch (Square Well) quadratisch (Square Well) Labore; hycrophabe Farbe Klar blay
TRV, (ul) 120 240 Proben (Proteine);  Material Silicon Silicon/PTFE
UsVol. (u) 90 180 MSCERT Level Form quadratisch (Square Well) quadratisch (Square Well)
10 Stiick 6 Stiick 5 Stiick i 5 Stiick



12.7 96 Positionen Block Systeme mit Glaseinstitzen, individuell verschlossen

Verschluss verschlossen werden oder iber den
gesamten Block mit einer Sealmat Blockabdeckung.

© 96 Posifionen Block Systeme (RITTER)
mit Glaseinsdtzen werden in der
kombinatorischen Chemie eingesetzt, wenn
der reine PP-Block nicht inert genug ist.

Positionshlacke, Matten und Folien fiir alle Losungsmitfel (indl.
unpolaren); fir sehr empfindliche Applikationen; gerinﬂstg
obe

* Die Produkte kdnnen als einzelne Komponenten é?fﬁl'nk‘zBfﬁg’.’n“e’?";zgﬁ?r'e{e"f;"e"e Labore; ytrop
bezogen werden oder als fertig montierte,

® Diese Einsiitze sind mafigeschneidert fir den gebrauchsfertige Convenience Blocks.
Gebrauch in den diversen Blocks der Firma RITTER

und kdnnen entweder einzeln mit einem PE-Kappen
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12.7.1 96 Positionen Block Systeme mit Glaseinsiitzen, die einzeln verschlossen werden
(chromatographisch getestet, nicht steril)

Art. Nr. 08 20 0897 08 20 0911 08 20 0905 08 20 0943
Beschreibung ~ Deep Well Block Square Well Block Micro-Tube-Rack-System Microfiter-Plate

96 Positionen 96 Positionen 96 Positionen 96 Posifionen
Material PP PP PP P
Beschreibung  gefiillt mit gefilllt mit gefillt mit gefiillt mit

0,35ml Mikroginsatz Tml Mikroeinsatz 0,8ml Mikroeinsatz 0,1ml Mikroginsatz
Material Klarglas Klarglas Klarglas Korglos
Mafle 425 x 6 mm 49.9x7.6 mm 40x7.6 mm 155% 5,7 mm
Form konischer Boden runder Boden U-Form Boden flacher Boden
TFVol. () 410 1200 1020 %
UsVol. () 350 1000 800 00
Beschreibung montiert mit montiert mit montiert mit montiert mit

9mm PE Kappe, rot, 9mm PE Kappe, rof, 8mm PE-Stopfen 9mm PE Kappe, rot,

4mm Loch, 4mm Loch, blou 4mm Loch,

Silicon weif} /PTFE rot, Silicon wei/PTFE rof, Silicon weifi/PTFE rof,

45° shore A, 1,9mm, 45° shore A, 1,9mm, 45° shore A, 1,9mm,

geschlitzt geschlitzt geschlitzt

1 Stiick

12.8 96 Positionen Block Systeme mit Glaseinsitzen, die mit einer Sealmat Blockabdeckung verschlossen werden

mit PTFE wird gewdhrleistet, dass eine
durchgdngige und homogene Barriere die Probe
vor, wahrend und nach dem Penetrationsprozess
gegen jegliche Konfaminationen schijtzt.

e Sealmat Blockabdeckungen werden aus Silicon
hergestellt und — wie bei Septen — mif einem
tiefgezogenen PTFE-Film laminiert. Durch das
Beschichten der Blockabdeckung mit einem
PTFE-Film anstelle eines einfachen Besprishens

Art. Nr. 08201171 08 20 1181 08 20 1182
Beschreibung  Square Well Block Square Well Block Square Well Block
96 Positionen 96 Positionen 96 Positionen
Material PP PP
Beschreibung ~ gefiillt mit gefilllt mit gefiillt mit
Tml Mikroginsatz Tml Mikroginsatz Tml Mikroginsatz
Material Klarglas Klarglas Klarglas
Mafle 45x7.6 mm 45x7.6 mm 45x 7.6 mm
Form 8mm Spitze 8mm Spitze 8mm Spitze
Beschreibung  verschlossen mit verschlossen mif verschlossen mit
Sealmat Blockabdeckung Sealmat Blockabdeckung Sealmat Blockabdeckung
(mit Hohlnoppen zur (mit Hohlnoppen + (mit Vollkermnoppen zur
leichten Penetration) Schlitz for Pipetten) Probenaufbewaﬁrung)

1 Stiick
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13. ProfFill 25mm HPLC Spritzenfilter,17mm HPLC Spritzenfilter und 30mm HPLC Spritzenfilter
13.1 ProFill HPLC Spritzenfilter

hinaus wird Membrantype und PorengrdBe auf den
PE-Beutel gedruckt, in dem die Filter zu 100 Stiick
originalitiitsgesichert verpackt werden. Eine zusiitzliche
blave, wieder verschliefibare PP-Box bietet weiteren
Schutz fir die Filter wahrend des Transportes.

Die ProFill HPLC Spritzenfilter eignen sich bestens
fir Probenvolumen von 1,5ml bis 100mI, da

das Totvolumen durch Nachdriicken mit Luft auf
<0, 1ml reduziert werden kann. Die effekfive
Filterfliiche von 3,7cm? erlaubt eine schnellere
Filtration als beispielsweise mit 13mm Filtern.
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Profill

Aufgrund des Luer Lock-Einlasses (weiblich)
ist eine einfache und sichere Installation des
Filters auf der Spritze gewdhrleistet. Der Auslass

Das ulfraschallverschweifite Polypropylen-Gehduse
der ProFill HPLC Spritzenfilter gewdhrleistet hohe
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Druckbestdndigkeit. Die Membran wird dabei

s0 im Gehiuse fixiert, dass ein Umflieflen der
Probenfliissigkeit an der Membran vorbei nicht
maglich ist. Die Farbkodierung ermdglicht eine leichte
|dentifikation der Membrantype des Filfers. Dariber

ist als Luer-AuBenkegel (ménnlich) ausgelegt.
Intensive Qualitdtskontrollen vor und nach dem
Herstellungsprozess gewdhrleisten eine konstant
hohe Qualitiit sowohl des Membranmaterials

als auch der gesamten Filfereinheit.

Art. Nr. 2516 0346 2516 0347 2516 0348 2516 0349 2516 0350 2516 0351
Beschreibung ProFill ProFill ProFill ProFill ProFill ProFill
Filter 25mm HPLC Spritzenfilter, ~ 25mm HPLC Spritzenfilter, ~ 25mm HPLC Spritzenfilter, ~ 25mm HPLC Spritzenfilter, ~ 25mm HPLC Spritzenfilter, ~ 25mm HPLC Spritzenfilter,
3 ’ Regenerierte Cellulose (RC), ~ Regenerierte Cellulose (RC), ~ Nylon (PA), Nylon (PA),
grin, natur, blau, gelb, hellblau, hellgriin,
0,20pm 0,45pm 0,20pm 0,45pm 0,20pm 0,45pm
100 Stiick pro PE-Beutel, zusiitzlich verpackt in einer blauen PP-Box

Hydrophob Hydrophob Hydrophil Hydrophil Hydrophil Hydrophil

(wasserabweisend) (wasserabweisend)

Totvolumen < 0, Tml Totvolumen < 0, 1ml Totvolumen < 0, 1ml Totvolumen < 0, Tml Totvolumen < 0, Tml Totvolumen < 0, Tml

Betriebsdruck: 500 kPa
(= 5 bar = 72 psi)
Effektive Filterffi]iche: 3, 7am?
Luer Lock-Einlass (weiblich)
Luer-Auslass (mnnlich)

Betriebsdruck: 500 kPa
(= 5 bar = 72 psi)
Effektive Filrerfft]iche: 3,7cm?
Luer Lock-Einlass (weiblich)
Luer-Auslass (minnlich)

Chemisch hochresistent Chemisch hochresistent

Fiir organische Ldsungen,
aggressive Sauren und Laugen
sowie Kryoflissigkeiten

Fir organische Ldsungen,
aggressive Sauren und Laugen
sowie Kryoflissigkeiten

Aceton, Aluminiumchlorid, Ameisensdure (25%/konz.),
Ammoniak (1mol/6mol), Ammoniumfluorid, Amylacetat,
Benzaldehyd, Benzoesiure, Benzol, Borsdure, Brom,
Butanol, n-Butanol, Butterstiure, Butylacetat, Chloramin,
Chlorbenzol, Chloressigsture, Chromsgure, Cyclohexan,
(yclohexanol, Cyclohexanon, Diethylacetamid, Diethylenglykol,
Dimethylacetamid, Dimethylformamid, Dimethylsuffoxid,
Essigsdure (10%,/25%/100%), Essigsdureanhydrid, Ethanol
< 98%, Ethylaceat, Ethylenglykol, Ethylglykol, Formaldehyd
(30%), Harnstoffe, Heptan, Hexan, 1-Hexanol, Kalilauge
(Tmol,/6mol), Kohlensdure, Kohlenstofftetrachlorid, Kresol,
Magnesiumhydroxid, Methanol, Methylacetat, Methylenchlo-
rid, Methylglrkol, Natriumhypochlorit (20%), Natronlauge
(Tmol,/6mol), Nitrobenzol, Olsdiure, Oxalsdure, Paraffin,
Pentan, Perchlorethylen, Perchlorsdiure (1mol), Petrolether,
Phenol, Phosphorsdure (25%,/45%,/konz.), i-Propanal,
n-Propanal, Proprlucem'r, i-Propylacetat, Propylenglykol,
i-Propylether, Salpetersdure (25%), Salzlosungen (wissrige),
Salzsture (25%/konz.), Schwefelsiure (25%), Schwe-
felwasserstoff, Terpentin, Tetrachlorethan, Tetralin, Toluol,
Trichloressigsdure (10%), Trichlorethan, Trichlorethylen,
Wasserstofiperoxid (30%), Xylol

Betriebsdruck: 500 kPa
(= 5 bar = 72 psi)
Effektive FiITerﬂ[i]jche: 3,7am?
Luer Lock-Einlass (weiblich)
Luer-Auslass (mdnnlich)

Betriebsdruck: 500 kPa

(= 5 bar =72 psi)

Effektive Filterflche: 3,7cm?
Luer Lock-Einlass (weiblich)
Luer-Auslass (mdnnlich)

Gute Benerzungsei?en-

Gute Benetzungsei?en-
schaften, sehr nassfest

schaften, sehr nasstest

Fiir wiissrige und organische i wssrige und organische
Medien, nicht geeignet fiir Medien, nicht gesignet fiir
aggressive Sauren und Laugen  aggressive Siuren und Laugen

Aceton, Acetronitril, Aluminiumchlorid, Ameisensiure
(25%), Ammoniak (Tmol), Ammoniumfluorid, Amylacetat,

Betriebsdruck: 500 kPa
(= 5 bar =72 psi)
Effektive Fil'rerﬂ%che: 3,7cm?
Luer Lock-Einlass (weiblich)
Luer-Auslass (mdnnlich)

Hohe mechanische Stabilitit,
d.h. nass- und trockenfest

Fiir wiissrige und organische
Medien (hdufig fiir phar-
mazeutische Applikationen)

Betriebsdruck: 500 kPa
(= 5 bar = 72 psi)
Effektive Filrerfft]iche: 3,7cm?
Luer Lock-Einlass (weiblich)
Luer-Auslass (minnlich)

Hohe mechanische Stabilitdt,
d.h. nass- und trockenfest

Fir wissrige und organische
Medien (haufig fir phar-
mazeutische Applikationen)

Aceton, Acetronitril, Ammoniumhydroxid (3N/6N), Am}/lut—
etat, Amylalkohol, Benzol, Butanol, Butylacetat, Chlorotorm,

Benzaldehyd, Benzoestiure, Benzol, Borsiiure, Brom,
iButanol, n-Butanol, Buttersiiure, Butylacetat, Butylcellosolve,
Chloramin, Chlorbenzol, Chloroform, Chromsiure, Cyclohexan,
(\Lclohexunol, Cyclohexanon, Diethylacetamid, Diethyleng-
Iykol, Digthylether, Dimethylacetamid, 1.4-Dioxan, Essigsture
(10%), Essi%sijure (25%), Ethanol < 98%, Ethylaceat,
Ethylenglykol, Ethylglykol, Hanstoffe, Heptan, Hexan,
Kohlensure, Kohlenstofftetrachlorid, Methanol, Methrlocetut,
Methylenchlorid, Methylglykol, Perchlorethylen, Perchlorsiure
(Tmol), Phosphorsdure (25%), i-Propanol, n-Propanal,

Propylacetat, iPropylacetat, Propylenglykol, i-ProrYIeTher,
Salpetersdure (25%), Salpetersdure (konz.), Salz

osungen

(wassrige), Salzsdure (25%)/konz.), Schwefelstiure (25%),
Schwefelwasserstoff, Tetrachlorethan, Tetrahydrofuran, Toluol,
Trichloressi?siiure (10%), Trichlorethylen, Wasserstoffperoxid

(30%), Xylol

Diethylacetamid, Diethylether, Dimethylformamid, Dimethyl-
sulfoxid, 1.4-Dioxan, Ethanol, Ethylacetat, Ethylendichlorid,
Ethylenglykol, Formaldehyd (37%,/4%), Glycerin, Hamstoffe,
Hexan ?trocken), Kaliumhydroxid (3N), Kerosin, Methanol,
Methylacetat, Natronlauge (1N), -Propanol, i.-Propylacefat,
Tetrachlorkohlenstoff, Tetrahydrofuran, Toluol, Xylol

*:Die Angaben zur chemischen Bestindigkeit stellen
lediglich Erfahrungswerte ohne jede Gewdhr dar. Fir
nicht aufgefihrte Substanzen liegen entweder keine
Erfahrunﬁswerre vor, oder sie sind fir dos Membranma-
terial nicht geeignet.



13.2 17mm HPLC Spritzenfilter

o 17mm HPLC Spritzenfilter fir kleine Probenvolumen. @ Effektive Filterfldche: 1,33 cm?.
* Totvolumen < 0,29ml. o Mit Luer Lock-Einlass (weiblich) und
o Betriehsdruck: 790 kPa (=7,9 bar / =115 psi). LuerAusoss(miich)
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Art. Nr. 17 16 2076 17 16 2077 17 16 2078 17 16 2079 17 16 2080 17 16 2081 17 16 2082 17 16 2083
Beschreibung 17mm HPLC 17mm HPLC 17mm HPLC 17mm HPLC 17mm HPLC 17mm HPLC 17mm HPLC 17mm HPLC
Filter Spritzenfilter Spritzenfilter Spritzenfilter Spritzenfilter Spritzenfilter Spritzenfilter Srritzenfilter Srritzenﬁlter
PTFE, PTFE, Reg. Cellulose (RC), ~ Reg. Cellulose (RC), ~ Nylon (PR), Nylon (PR), GlasfaserVorfilter/ ~ Glasfaser-Vorfilter/
0,2pm, 0,45pm, 0,2pm, 0,45pm, ,2um, 0,45pm, PVDF PVDF
Randumspritzung blau  Randumspritzung gelb  Randumspritzung grau  Randumspritzung Rondumspritzung lila ~ Randumspritzung grin ~ 0,2um, 0,45pm,
+ Druck der + Druck der + Druck der braun + Druck der + Druck der Randumspritzung Randumspritzung rot
Membrantype Membrantype Membrantype + Druck der Membrantype Membrantype schwarz + Druck der
Membrantype + Druck der Membrantype
Membrantype
Hydrophob (wasserabweisend) Hydrophil
100 Stiick pro PE-Beutel, zusiitzlich verpackt in einer blaven PP-Box
13.3 30mm HPLC Spritzenfilter
 30mm HPLC Spritzenfilter mit Randumspritzung. o Fffektive Filterfliche: 4,91 cm2.
* Totvolumen < 0,137ml. o Mit Luer Lock-Einlass (weiblich) und
. . Luer-Auslass (mannlich).
o Betriebsdruck: 620 kPa (= 6,2 bar /= 90 psi). ( )
\
| % £
\ % oasu™ o \ o 5 e
Art. Nr. 30 16 2086 30 16 2087 30 16 2088 30 16 2089
Beschreibung 30mm HPLC 30mm HPLC 30mm HPLC 30mm HPLC
Filter Srrirzenﬁlter Srritzenﬁl'rer SFriTzenfiIter Spritzenfilter
Glasfaser-Vorfilter /PTFE, GlasfaserVorfilter /PTFE, GlasfoserVorfilter/Reg. Cellulose (RC), Reg. Cellulose (RC),
,2um, 0,45pm, 0,2ym, 0,45pm,
Randumspritzung blau Randumspritzung gelb Randumspritzung grau Randumspritzung braun
+ Druck der Membrantype + Druck der Membrantype + Druck der Membrantype + Druck der Membrantype
Hydrophob (wasserabweisend) Hydrophil
100 Stiick pro PE-Beutel, zusiitzlich verpackt in einer blauen PP-Box
Art. Nr. 30 16 2090 30 16 2091 3016 2092 30162093 Art. Nr. 3016 2094
Beschreibung 30mm HPLC 30mm HPLC 30mm HPLC 30mm HPLC Beschreibung 30mm HPLC Spritzenilter,
Filter Srritzenﬁher Srrilzenﬁlrer Srriizem‘ilter Spritzenfilter Filter Glosfaser,
Glasfaser-Vorflter/Nylon (PA), ~ Glasfaser-Vorfilter/Nylon (PA),  Glasfaser-Vorfilter/PVDF PVDF 1,2um,
,2um, 0,45pm, 0,2pm, 0,45pm, Randumspritzung orange
Randumspritzung lila Randumspritzung grin Randumspritzung schwarz Randumspritzung rot + Druck der Membran,
+ Druck der Membrantype + Druck der Membrantype + Druck der Membrantype + Druck der Membrantype fir die Grobfiltration
Hydrophil
100 Stiick pro PE-Beutel, zusiitzlich verpackt in einer blaen PP-Box 100 Stiick pro PE-Beutel, zus. verpackt in einer blauen PP-Box
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14. HPLC zertifizierte Kunststoff-Einwegspritzen mit Luer Lock und Luer Slip

= HPLC zertifizierte, nicht sterile Einwegspritzen aus Losemittel stabilem Polypropylen

> fiir alle Filteranwendungen

-

E e Jede Produktionscharge ist HPLC gefestet und © Keine Gummidichtung oder Siliconmaterial, die
‘_": wird auf Anfrage mit einem entsprechenden 2u Probenverunreinigung fishren kdnnten

2 Zertlf{kut gelfer, dos eprmTe AL ey ® Frei von Latex, frei von Weichmachern, frei von PVC & A,
k2] das eingesefzte Instrument, die verwendete »
2 Saule sowie die Testhedingungen enthlt. o Sichere und funktionelle Handhabung

S
=. o Spritzenherstellung gemdf IS0 © (ut leshare Graduierung
q . .
— SRS R TG o Alle Luer Lock Spritzen haben zentrierte Spitze

® Luer Lock hergestellt gemif 150 Tt ,
594 / DIN N 1707 o Erhltlich mit Luer Lock und Luer Slip Anschluss

o Tweiteilig, alle Plastikteile sind aus chemisch
resistentem und inertem Polypropylen hergestellt

14.1 Kunststoff-Einwegspritzen mit Luer Lock
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Mafstab 1:2
Art. Nr. 02 36 2399 05 36 2400 10 36 2401 20 36 2402
Beschreibung ~ 2ml 5ml 10ml 20ml
Einwe%sprirze Einwe%spritze Einweqspritze Einweqspritze
unsferi unsteri unsteri unsfer
Luer Lock Luer Lock Luer Lock Luer Lock
100 Stiick pro PE-Beutel
14.2 Kunststoff-Einwegspritzen mit Luer Slip
: = =32 s
| 3 = — 10
g = | B ;_
L = = 6 F— 15
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L : N